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Sistema motorizado CleanSpace AGILE

CÓDIGO DEL PRODUCTO CSA4000

NOMBRE DEL PRODUCTO Sistema motorizado AGILE

DESCRIPCIÓN El sistema motorizado CleanSpace AGILE consiste en los siguientes artículos:

– 1 x CSA4001 Unidad de Alimentación AGILE
– 1 x CST1019 Soporte para Cuello (Pequeño)
– 1 x CST1020 Soporte para Cuello (Mediano)
– 1 x PAF-1101 Cargador de Batería
– 1 x CS3032 Bolsa de Transporte
– 1 x Instrucciones de Uso del CleanSpace AGILE

Nota 1: El sistema de alimentación CleanSpace AGILE se suministra en una caja de empaque ecológica.
Nota 2: El sistema de alimentación CleanSpace AGILE NO se suministra con una máscara, un arnés para la
cabeza o un filtro.

Por favor, consulte las fichas técnicas en las páginas siguientes para más información.
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Unidad Motorizada CleanSpace® AGILE

*Mostrada con el filtro de partículas CSA4005

CÓDIGO DEL PRODUCTO CSA4001

NOMBRE DEL PRODUCTO Unidad motorizada AGILE

DESCRIPCIÓN La Unidad motorizada AGILE es un respirador con purificación de aire asistida (PAPR) cuando se usa junto
con los siguientes artículos compatibles:

– Una Máscara CleanSpace AGILE (CSA4018) que incluye el Arnés de Cabeza de Tela y;
– Un filtro de partículas CleanSpace AGILE (CSA4005)

Adecuado para su uso en entornos que requieren protección respiratoria contra riesgos biológicos
transportados por el aire, partículas, polvo, niebla y humos.

HOMOLOGACIONES Normas & Clasificaciones

EN12941: 2023 TH2

Clasificación IP54 (Para la clasificación IP65, se debe instalar el Tapón de limpieza y almacenamiento CST)

CARACTERÍSTICAS • Ligero, compacto y cómodo
• Certificado TH2 (ajuste holgado) – no se requiere prueba de ajuste. Adecuado para trabajadores con
vello facial

• La Unidad motorizada está completamente soportada por el Arnés de cabeza sin peso en el cuello
• Teclado de dos botones con botón de encendido y botón de prueba de flujo para un uso sencillo
• Tecnología AirSensit®:

– Control de la presión de la máscara y flujo de aire con respuesta a la respiración
– Gestión de la vida del filtro
– Gestión de la vida de la batería

• Botones de liberación y ajuste de la máscara adecuados para manos con guantes
• Largo tiempo de funcionamiento y corto tiempo de recarga de la batería
• Tecnología de almacenamiento a largo plazo mantiene la carga de la batería durante 1 año
• Clasificación IP54 – en uso
• Clasificación IP65 – para limpieza (debe tener el tapón de limpieza y almacenamiento insertado)

ALARMAS/ALERTAS • Alarma de modo de seguridad
• Alarma de batería baja
• Aviso de cambio de filtro (Filtro bloqueado o fecha de caducidad alcanzada)
• Alarma de filtro ausente
• Alarma de bajo flujo
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ESPECIFICACIONES • Peso del producto: 420 g (aprox)
• Dimensiones del producto: 210 mm x 180 mm x 70 mm (aprox)
• Flujo de aire máximo: 240 l/min
• Batería: polímero de litio-ion
• Tiempo de funcionamiento: hasta 7 horas*
• Tiempo de recarga de la batería: < 2 horas (al 95%)
• Cargador de adaptador de CA: Entrada 100 – 240V, 50 a 60Hz, salida 14.7Vdc ±5%, 24W

*El tiempo de funcionamiento depende de la carga del filtro, el ajuste de la máscara (incluyendo la barbilla
y la pieza nasal), el ritmo de trabajo, la altitud y otros factores. Los tiempos de funcionamiento reales
pueden variar.

FUNCIONAMIENTO Y
CONDICIONES DE USO

• Rango de temperatura de uso: -10° C a +45°C a < 90% de humedad relativa
• Límites de temperatura de carga: 0° C a +35°C

ALMACENAMIENTO Y
ELIMINACIÓN

• Condiciones de almacenamiento: +10°C a +30°C a < 75% de humedad relativa
• Carga de la batería mantenida durante un año cuando está en almacenamiento
• Almacenar alejado de la luz solar directa, grasa y aceite
• Los componentes usados pueden haber estado expuestos a materiales peligrosos y no deben
considerarse reciclables. Disponga de los componentes usados de acuerdo con las regulaciones de la
empresa y de la autoridad local.

LIMPIEZA • Use toallitas húmedas o un paño humedecido con agente de limpieza para limpiar el exterior de la
Unidad motorizada.

• Con el filtro removido, inserte el Tapón de Limpieza y Almacenamiento (CST1024) para sellar todas las
aberturas (tanto de fuelle como de entrada de aire del filtro). Lave la Unidad motorizada en agua tibia (<
50°C) con jabón utilizando un cepillo suave o un paño sin pelusa. No sumerja la Unidad motorizada en
agua. Enjuague con agua limpia para eliminar todos los rastros de agente antes de retirar el Tapón de
Limpieza y Almacenamiento.

• No use disolventes, agua caliente, blanqueadores o agentes químicos.
• Después de limpiar, deje secar al aire o seque con un paño limpio sin pelusa.

Nota: Consulte https://cleanspacetechnology.com/product-resources/para productos y procesos de
limpieza compatibles.

MANTENIMIENTO
RECOMENDADO

Antes de cada uso Después de su uso Anualmente

Inspección visual ×

Limpieza ×

Mantenimiento – realizado por un
técnico de CleanSpace

×

APLICACIONES El sistema CleanSpace AGILE es adecuado para aplicaciones que requieren protección respiratoria
contra contaminantes particulados transportados por el aire (polvo, nieblas, humos) incluyendo riesgos
biológicos.

https://cleanspacetechnology.com/product-resources/ 
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LIMITACIONES Los dispositivos CleanSpace son sistemas de filtración de aire, con ventilación asistida, de presión positiva y
diseñados para ser utilizados en entornos en los que hay suficiente oxígeno para respirar con seguridad.
No utilice CleanSpace AGILE en atmósferas con peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH), para
protegerse contra gases o vapores, ni en atmósferas con enriquecimiento o deficiencia de oxígeno.

FORMACIÓN Póngase en contacto con sales@cleanspacetechnology.com o visite el sitio web de CleanSpace
(https://cleanspacetechnology.com/) para obtener más información.

GARANTÍA Visite www.cleanspacetechnology.com/warranty para consultar información importante sobre la garantía.
Los componentes consumibles están cubiertos por la garantía hasta el momento de su uso, siempre que se
hayan almacenado correctamente y se encuentren dentro de su fecha de caducidad.
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Soporte para cuello CleanSpace® CST

CÓDIGO DEL PRODUCTO CST1019 (Pequeño), CST1020 (Mediano)

NOMBRE DEL PRODUCTO Soporte para cuello CST

DESCRIPCIÓN Los soportes para el cuello CleanSpace CST están diseñados específicamente para proporcionar opciones
de posicionamiento adicionales de la Unidad motorizada para una comodidad óptima del usuario. Son
compatibles con la Unidad motorizada CleanSpace CST PRO (CST1002), CleanSpace CST ULTRA (CST1012) y
CleanSpace AGILE (CSA4001).

Un soporte para el cuello CleanSpace CST se sujeta directamente a la Unidad motorizada y se cambia
fácilmente.

CARACTERÍSTICAS • Diseñado para ofrecer comodidad durante largos períodos
• Disponible en 2 tamaños para adaptarse a diferentes tamaños de cuello
• Permite espacio entre el usuario y la Unidad motorizada para una mejor ventilación
• El soporte para el cuello es articulado, permitiendo un movimiento completo de la cabeza
• Diseñado para un uso prolongado en entornos exigentes

ESPECIFICACIONES • Peso del producto: CST1019: 8 g, CST1020: 9 g
• Dimensiones del producto: CST1019: 120mm x 60mm x 45mm, CST1020: 120mm x 50mm x 50mm
(aprox)

MATERIALES Polipropileno

ALMACENAMIENTO Y
ELIMINACIÓN

• Condiciones de almacenamiento: +10°C a +30°C (+50° F a +86° F) a < 75% de humedad relativa
• Almacenar alejado de la luz solar directa, grasa y aceite
• Los componentes usados pueden haber estado expuestos a materiales peligrosos y no deben
considerarse reciclables. Disponga de los componentes usados de acuerdo con las regulaciones de la
empresa y de las autoridades locales

LIMPIEZA • Lavar a mano en agua tibia (< 50 °C) con jabón y enjuagar
• No usar disolventes, agua caliente, blanqueadores ni agentes químicos
• Después de la limpieza, dejar secar al aire o secar con un paño limpio y sin pelusa

Nota: Consulte https://cleanspacetechnology.com/product-resources para productos y procesos de
limpieza compatibles.
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FORMACIÓN Póngase en contacto con sales@cleanspacetechnology.com o visite el sitio web de CleanSpace
(https://cleanspacetechnology.com/) para obtener más información.

GARANTÍA Visite www.cleanspacetechnology.com/warranty para consultar información importante sobre la garantía.
Los componentes consumibles están cubiertos por la garantía hasta el momento de su uso, siempre que se
hayan almacenado correctamente y se encuentren dentro de su fecha de caducidad.
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Cargador de Batería CleanSpace®

CÓDIGO DEL PRODUCTO PAF-1101

NOMBRE DEL PRODUCTO Cargador de Batería

DESCRIPCIÓN El cargador de batería CleanSpace está diseñado específicamente para recargar la batería de polímero
de litio interna de todas las Unidades motorizadas CleanSpace. El cargador de batería tiene un cable y
enchufes intercambiables para su uso en diferentes países.

CARACTERÍSTICAS • Enchufes intercambiables multinacionales

ESPECIFICACIONES • Peso del producto: 160 g
• Dimensiones del producto: 163mm x 95mm x 70mm (aprox)

ALMACENAMIENTO Y
ELIMINACIÓN

• Almacenar lejos de la luz solar directa, grasa y aceite
• Los componentes usados pueden haber estado expuestos a materiales peligrosos y no deben
considerarse reciclables. Desechar los componentes usados de acuerdo con las regulaciones de la
empresa y de las autoridades locales

FORMACIÓN Póngase en contacto con sales@cleanspacetechnology.com o visite el sitio web de CleanSpace
(https://cleanspacetechnology.com/) para obtener más información.

GARANTÍA Visite www.cleanspacetechnology.com/warranty para consultar información importante sobre la garantía.
Los componentes consumibles están cubiertos por la garantía hasta el momento de su uso, siempre que se
hayan almacenado correctamente y se encuentren dentro de su fecha de caducidad.




