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CleanSpace® AGILE Fläktmotorenhet 
 
 
 

 
 
 

PRODUKTKOD  CSA4000 

PRODUKTNAMN  CleanSpace AGILE  Fläktmotorenhet 

BESKRIVNING  CleanSpace AGILE Fläktmotorenhet levereras med följande komponenter: 

 

• 1 x CSA4001 AGILE Fläktmotorenhet 

• 1 x CST1019 Nackstöd (Small) 

• 1 x CST1020 Nackstöd (Medium) 

• 1 x PAF-1101 Batteriladdare 

• 1 x CS3032 Förvaringspåse 

• 1 x CleanSpace AGILE Användarinstruktioner 

 

Not 1: CleanSpace AGILE Fläktmotorenhet levereras i klimatvänlig förpackning. 

Not 2: CleanSpace AGILE Fläktmotorenhet levereras INTE med en Halvmask eller Huvudband. 

Vänligen, ta del av Databladet på följande sidor för mer information. 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
http://www.cleanspacetechnology.com/
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PRODUKTKOD  CSA4001 

PRODUKTNAMN  CleanSpace AGILE Fläktmotorenhet 

BESKRIVNING  

 

 

CleanSpace AGILE Fläktmotorenhet är ett fläktassisterat filtrerande andningsskydd (eng. Förkortning PAPR) 

När det används tillsammans med följande kompatibla delar: 

• En CleanSpace AGILE Ansiktsdel (CSA4018) och elastiskt Huvudband, 

• Ett CleanSpace AGILE partikelfilter (CSA4005). 

Lämplig för användning i miljöer som kräver andningsskydd mot luftburna biologiska faror, partiklar, damm, 

gas och ångor. 

GODKÄNNANDEN  Standard & Klassificering 

EN12941:2023 TH2 

IP54 klassad (IP65 när CST Rengörings- och  Förvaringsplugg är monterad på plats ) 

EGENSKAPER  • Lätt, kompakt och bekväm 

• Certified TH2 (loose fitter) – no fit testing required. Suitable for use by workers with facial hair 

• Fläktmotorenheten bärs helt upp av huvudbandet utan vikt på nacken  

• Två-knapps knappsats med ON-knapp och Flödestest-knapp för enkel användning  

• AirSensit®-teknik: 

o Sensorer mäter lufttrycket i masken. Luftflödet garanterar positivt övertryck och följer användarens 

andningsrytm 

o Automatisk Filterjournal.  Information om partikelfiltrets kondition. 

o Information om batteriets laddningsnivå. 

• Ansiktsdelens Frigörings- och justerings-knappar, lämpliga för händer med handskar 

• Lång driftstid och kort batteriladdningstid  

• Långtidslagringsteknik håller batteriladdningen i 1 år 

• Beständig mot inträngning av damm och vätskor: 

• IP 65 Klassificering - vid användning  

• IP 54 Klassificering - vid rengöring (när Rengörings- och Förvaringsplugg är monterad på plats)  

ALARMS / VARNINGAR  • Säkerhets-läge-Larm 

• Låg Batterinivå Alarm 

• Filter Bytes Påminnelse (igensatt Filter eller utgånget Bäst-före-datum) 

• Filter Saknas Alarm 

CleanSpace® AGILE  
Fläktmotorenhet  

 

 * Visas med CAS4005 Partikelfilter. 

 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
http://www.cleanspacetechnology.com/
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• Lågt Luftflödes-Larm 

SPECIFIKATIONER  • Produktvikt: 422 g (cirka) 

• Produktdimensioner: 210 mm x 180 mm x 70 mm (cirka) 

• Max Luftflöde: 240 l/min 

• Batteri: Litium-jon polymer  

• Driftstid : upp till 7 timmar* 

• Batteriets laddningstid : mindre än 2 timmar (till 95%) 

• AC Laddadapter : Input 100 – 240V, 50 till 60Hz, output 14.7Vdc ±5%, 24W 

* Driftstiden beror kraftigt av filtertyp, filtrets igensättning, maskens tätning mot ansiktet, arbetsrytm, höjd 

över havet där andningsskyddet används samt andra faktorer. Faktisk driftstid kan variera. 

DRIFTS-  / ANVÄNDNINGS 
VILLKOR 

 • Temperaturintervall  vid användning:   -10°C till +45°C at < 90% relativ fuktighet. 

• Begränsning för temperatur vid laddning: 0°C to +35°C 

FÖRVARING & 
AVFALLSHANTERING  

 • Lagringsförhållanden: +10°C till +30°C vid < 75% relativ fuktighet. 

• Batteriets laddningsnivå upprätthålls upp till 1 år vid förvaring. 

• Förvara ej i direkt solljus, fett och olja. 

• Använda komponenter kan ha exponerats för farliga material och bör inte betraktas som 

återvinningsbara. Kassera använda komponenter i enlighet med företagets och lokala myndigheters 

föreskrifter 

RENGÖRING  • Använd rengöringsservetter eller en trasa fuktad med rengöringsmedel för att torka av utsidan av 

Fläktmotorenheten. 

• Med Halvmask och Filtret borttaget sätter du i Rengörings- och förvaringsplugg (CST1024) för att täta 

alla öppningar (både bälg och filterluftintag). Kontrollera att alla 3 pluggar för öppningarna sitter korrekt. 

Tvätta Fläktmotorenheten i varmt (< 50°C) tvålvatten med en mjuk borste eller luddfri trasa. Sänk inte 

ner Fläktmotorenheten i vatten. Skölj med rent vatten för att ta bort alla spår av tvål innan du tar bort 

rengörings- och förvaringspluggen. 

• Använd inte lösningsmedel, varmt vatten, blekning eller kemiska medel. 

• Efter rengöring låt lufttorka eller torka av med en ren luddfri trasa. 

OBSERVERA: se även https://cleanspacetechnology.com/product-resources/ för information om lämpliga 

rengöringsprodukter och rengöringsprocedurer. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  CleanSpace AGILE andningsskydd är lämpligt för arbetsuppgifter som kräver andningsskydd mot luftburna 

partikelföroreningar (damm, dimma, ångor) inklusive biologiska faror. 

BEGRÄNSNINGAR  CleanSpace andningsskydd är luftfiltrerande, med fläktmotor som ger ett positivt övertryck samt designade 

för att användas i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte 

CleanSpace AGILE i arbetsmiljöer som är omedelbart farliga för liv och hälsa (eng. IDLH). Använd inte 

CleanSpace AGILE för att skydda mot gaser/ångor eller i arbetsmiljöer med förhöjda halter av syre eller i 

arbetsmiljöer som har lägre halter av syre. 

UTBILDNING  Kontact sales@cleanspacetechnology.com  eller besök CleanSpace-webbplatsen för mer information. 

GARANTI  Besök  www.cleanspacetechnology.com/warranty  för att läsa viktig garantiinformation. Förbrukningsdelar är 

garanterade fram till användning, förutsatt att de har förvarats på rätt sätt och är inom utgångsdatumet 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
http://www.cleanspacetechnology.com/
https://cleanspacetechnology.com/product-resources/
mailto:sales@cleanspacetechnology.com
https://cleanspacetechnology.com/
http://www.cleanspacetechnology.com/warranty
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CleanSpace® CST Nackstöd 
 
 
 

 

 

 

PRODUKTKOD  CST1019 (Small), CST1020 (Medium) 

PRODUKTNAMN  CleanSpace CST Nackstöd 

BESKRIVNING  CleanSpace CST-Nackstöd är specifikt utformade för att ge ytterligare positioneringsalternativ för 

Fläktmotorenheten för optimal användarkomfort. De är kompatibla med CleanSpace CST PRO- Fläktmotor 

(CST1002), CleanSpace CST ULTRA-Fläktmotor (CST1012) och CleanSpace AGILE-Fläktmotor 

(CSA4001).  

Ett CleanSpace CST-Nackstöd fästs direkt i Fläktmotorenheten och är enkelt att byta ut.  

EGENSKAPER  • Utformad för komfort under långa perioder 

• Finns i 2 storlekar för att passa olika nackstorlekar 

• Skapar plats mellan användaren nacke och Fläktmotorenheten för komfort.  

• Nackstödet är ledat, vilket möjliggör huvudrörelse 

• Utformad för långvarigt bruk i tuffa miljöer 

SPECIFIKATIONER  • Produktvikt: CST1019: 8 g, CST1020: 9 g 

• Produktmått: CST1019: 120 mm x 60 mm x 45 mm, CST1020: 120 mm x 50 mm x 50 mm (cirka)  

MATERIAL  Polypropylene 

FÖRVARING & 
AVFALLSHANTERING 

 • Förvara ej i :  direkt solljus, fett och olja. 

• Använda komponenter kan ha exponerats för farliga material och bör inte betraktas som 

återvinningsbara. Kassera använda komponenter i enlighet med företagets och lokala myndigheters 

föreskrifter. 

RENGÖRING  • Handtvätt i varmt (< 50°C) tvålvatten och skölj 

• Använd inte lösningsmedel, hett vatten, blekning eller kemiska medel  

• Efter rengöring låt lufttorka eller torka av med en ren luddfri trasa. 

 

OBSERVERA 1: se även dokumentet “Supplements for compatible cleaning products and industrial 

washing processes. https://cleanspacetechnology.com/product-resources/ för information om lämpliga 

rengöringsprodukter och rengöringsprocedurer. 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
http://www.cleanspacetechnology.com/
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UTBILDNING  Kontakta sales@cleanspacetechnology.com eller besök CleanSpace-webbplatsen för mer information. 

GARANTI  Besök www.cleanspacetechnology.com/warranty för att läsa viktig garantiinformation. Förbrukningsdelar är 

garanterade fram till användning, förutsatt att de har förvarats på rätt sätt och är inom utgångsdatumet 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
http://www.cleanspacetechnology.com/
mailto:sales@cleanspacetechnology.com
https://cleanspacetechnology.com/
http://www.cleanspacetechnology.com/warranty
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PRODUKT KOD  PAF-1101 

PRODUKT NAMN  CleanSpace  Batteriladdare 

BESKRIVNING  CleanSpace batteriladdare är speciellt utformad för att ladda det inbyggda litiumpolymerbatteriet i alla 

CleanSpace Fläktmotorenheter. Batteriladdaren har en universell kontakt till alla CleanSpace modeller och 

utbytbara väggkontakter för användning i olika länder. 

EGENSKAPER  • Väggkontakt utbytbar för olika länder 

SPECIFIKATIONER  • Produktvikt: 160 g 

• Produktdimensioner: 163mm x 95mm x 70mm (cirka) 

FÖRVARING & ÅTERVINNING  • Förvara ej i direkt solljus, fett och olja 

• Använda komponenter kan ha utsatts för farliga ämnen och material och ska ej betraktas som 

återvinningsbara. Kassera använda komponenter enligt företagets och lokala myndigheters regler 

UTBILDNING  Kontakta sales@cleanspacetechnology.com  eller besök CleanSpace-webbplatsen för mer information. 

GARANTI  Besök  www.cleanspacetechnology.com/warranty  för att läsa viktig garantiinformation. Förbrukningsdelar är 

garanterade fram till användning, förutsatt att de har förvarats på rätt sätt och är inom utgångsdatumet 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
http://www.cleanspacetechnology.com/
mailto:sales@cleanspacetechnology.com
https://cleanspacetechnology.com/
http://www.cleanspacetechnology.com/warranty
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