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CleanSpace® AGILE Power Unit

*Abgebildet mit Partikelfilter CSA4005

PRODUKT CODE CSA4001

PRODUKTNAME AGILE Power Unit

BESCHREIBUNG Die CleanSpace AGILE Power Unit ist ein motorbetriebenes luftreinigendes Atemschutzgerät (PAPR), wenn
sie zusammen mit den folgenden kompatiblen Komponenten verwendet wird:

CleanSpace AGILE Gesichtsteil (CSA4018) mit Stoffkopfband sowie CleanSpace AGILE Partikelfilter (CSA4005)

Geeignet für den Einsatz in Umgebungen, in denen Atemschutz gegen luftgetragene biologische
Gefahrenstoffe, Partikel, Staub, Nebel und Dämpfe erforderlich ist.

ZULASSUNGEN Normen und Klassifikationen

EN12941: 2023 TH2

Schutzart: IP54 (IP65 Bewertung für die Reinigung : CST 1024 -Reinigungs- und Aufbewahrungsstecker
muss eingesetzt werden)

MERKMALE • Leicht, kompakt und komfortabel
• Zertifiziert nach TH2 (locker sitzendes System) – kein Dichtsitztest erforderlich. Geeignet für Anwender
mit Gesichtsbehaarung

• Die Power Unit wird vollständig vom Kopfband getragen, ohne Belastung des Nackens
• Bedienfeld mit zwei Tasten: Ein-/Aus-Taste und Durchflussprüftaste für eine einfache Bedienung
• AirSensit® Technologie:

– Druckregelung im Gesichtsteil und atemreaktiver Luftstrom
– Verwaltung der Filterlebensdauer
– Verwaltung der Batterielebensdauer

• Entriegelungs- und Verstellknöpfe am Gesichtsteil, für die Bedienung mit
• Handschuhen geeignet
• Lange Batterielaufzeit und kurze Ladezeit
• Langzeitlagerungstechnologie erhält die Batterieladung bis zu einem Jahr
• Schutzart IP54 – im Einsatz
• Schutzart IP65 – für die Reinigung (bei Verwendung der Reinigungs- und Aufbewahrungsstopfen)

ALARME/WARNUNGEN • Alarm im Sicherheitsmodus
• Alarm bei niedrigem Batteriestand
• Filterwechselalarm (Filter verstopft oder Verfallsdatum erreicht)
• Alarm bei fehlendem Filter
• Alarm bei zu geringem Luftstrom
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SPEZIFIKATIONEN • Produktgewicht: ca.425 g
• Produkt-Abmessungen: ca.210 mm x 180 mm x 70 mm
• Maximaler Luftstrom: 240 l/min
• Akku: Lithium-Ionen-Polymer-Akku
• Betriebszeit: bis zu 7 Stunden*
• Akkuladezeit: < 2 Stunden (bis 95%)
• Netzadapter/Ladegerät: Eingang 100 - 240V, 50 bis 60Hz, Ausgang 14,7Vdc ±5%, 24W

* Die Betriebsdauer hängt von der Filterbelastung, dem korrekten Sitz des Gesichtsteils (einschließlich
Latz und Mundstück), der Arbeitsintensität, der Einsatzhöhe sowie weiteren Faktoren ab. Die tatsächliche
Betriebsdauer kann variieren.

BETRIEBS- UND
NUTZUNGSBEDINGUNGEN

• Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +45° C bei < 90% relativer Luftfeuchtigkeit
• Zulässiger Ladetemperaturbereich: 0 ° C bis +35 °C

LAGERUNG UND
ENTSORGUNG

• Lagerungsbedingungen: +10° C bis +30° C bei < 75% relativer Luftfeuchtigkeit
• Die Batterieladung bleibt bei Lagerung bis zu einem Jahr erhalten
• Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Fett und Öl geschützt lagern
• Gebrauchte Komponenten können mit Gefahrstoffen kontaminiert sein und sollten nicht als recycelbar
betrachtet werden. Entsorgen Sie gebrauchte Komponenten gemäß den betrieblichen und örtlichen
Vorschriften.

REINIGUNG • Verwenden Sie Reinigungstücher oder ein mit Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch, um die Außenseite
des Geräts zu reinigen.

• Entfernen Sie den Filter und setzen Sie den Reinigungs- und Aufbewahrungsstopfen (CST1024) ein,
um alle Öffnungen (Faltenbalg und Filterlufteinlass) zu verschließen. Reinigen Sie das Gerät mit
einer weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch in warmem Seifenwasser (< 50 °C). Tauchen
Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Spülen Sie es anschließend mit sauberem Wasser ab, um alle
Reinigungsmittelrückstände zu entfernen, bevor Sie den Reinigungs- und Aufbewahrungsstopfen
entfernen.

• Verwenden Sie keine Lösungsmittel, kein heißes Wasser, keine Bleichmittel oder andere chemische
Reinigungsmittel.

• Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung an der Luft trocknen oder trocknen Sie es mit einem sauberen,
fusselfreien Tuch ab.

Hinweis: Informationen zu kompatiblen Reinigungsprodukten und Reinigungsverfahren finden Sie unter
https://cleanspacetechnology.com/product-resources/

EMPFOHLENE WARTUNG Vor Gebrauch Nach Gebrauch Jährlich

Sichtprüfung ×

Reinigung ×

Service – durch einen CleanSpace
Techniker

×

ANWENDUNGEN Das CleanSpace AGILE System eignet sich für Anwendungen, die Atemschutz gegen luftgetragene Partikel
(Staub, Nebel und Dämpfe) einschließlich biologischer Gefahrenstoffe erfordern.

https://cleanspacetechnology.com/product-resources/
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BESCHRÄNKUNGEN CleanSpace Atemschutzsysteme sind gebläseunterstützte, luftreinigende Atemschutzgeräte mit
Überdruckbetrieb und für den Einsatz in Umgebungen vorgesehen, in denen ausreichend Sauerstoff
zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie CleanSpace AGILE nicht in unmittelbar lebens- oder
gesundheitsgefährdenden Atmosphären (IDLH), zum Schutz vor Gasen oder Dämpfen oder in
sauerstoffangereicherten bzw. sauerstoffarmen Atmosphären.

SCHULUNG Kontaktieren Sie sales@cleanspacetechnology.com oder besuchen Sie die CleanSpace-Website für weitere
Informationen.

GARANTIE Kontaktieren Sie sales@cleanspacetechnology.com oder besuchen Sie die CleanSpace-Website für Details.

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
https://cleanspacetechnology.com/
https://cleanspacetechnology.com/

