CleanSpace

RESPIRATDO

Free the way you breathe FICHA TECNICA CSA4001

Unidad Motorizada CleanSpace® AGILE

*Mostrada con el filtro de particulas CSA4005
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CSA4001
Unidad motorizada AGILE

La Unidad motorizada AGILE es un respirador con purificacion de aire asistida (PAPR) cuando se usa junto
con los siguientes articulos compatibles:

- Una Mascara CleanSpace AGILE (CSA4018) que incluye el Arnés de Cabeza de Tela y;
- Un filtro de particulas CleanSpace AGILE (CSA4005)

Adecuado para su uso en entornos que requieren proteccién respiratoria contra riesgos biolégicos
transportados por el aire, particulas, polvo, niebla y humos.

Normas & Clasificaciones
EN12941: 2023 TH2

Clasificacién IP54 (Para la clasificacién IP65, se debe instalar el Tap6n de limpieza y almacenamiento CST)

+ Ligero, compacto y comodo

+ Certificado TH2 (ajuste holgado) - no se requiere prueba de ajuste. Adecuado para trabajadores con
vello facial

+ La Unidad motorizada estd completamente soportada por el Arnés de cabeza sin peso en el cuello
+ Teclado de dos botones con botén de encendido y botén de prueba de flujo para un uso sencillo
+ Tecnologia Airsensit®:
- Control de la presiéon de la mascara y flujo de aire con respuesta a la respiracion
- Gestion de la vida del filtro
- Gestion de la vida de la bateria
+ Botones de liberacién y ajuste de la mascara adecuados para manos con guantes
+ Largo tiempo de funcionamiento y corto tiempo de recarga de la bateria
+ Tecnologia de almacenamiento a largo plazo mantiene la carga de la bateria durante 1 afio
+ Clasificacion IP54 - en uso
+ Clasificacion IP65 - para limpieza (debe tener el tapén de limpieza y almacenamiento insertado)

+ Alarma de modo de seguridad

+ Alarma de bateria baja

+ Aviso de cambio de filtro (Filtro bloqueado o fecha de caducidad alcanzada)
+ Alarma de filtro ausente

+ Alarma de bajo flujo
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+ Peso del producto: 420 g (aprox)

+ Dimensiones del producto: 210 mm x 180 mm x 70 mm (aprox)

* Flujo de aire maximo: 240 I/min

+ Bateria: polimero de litio-ion

+ Tiempo de funcionamiento: hasta 7 horas*

+ Tiempo de recarga de la bateria: < 2 horas (al 95%)

+ Cargador de adaptador de CA: Entrada 100 - 240V, 50 a 60Hz, salida 14.7Vdc +5%, 24W

*El tiempo de funcionamiento depende de la carga del filtro, el ajuste de la mascara (incluyendo la barbilla
y la pieza nasal), el ritmo de trabajo, la altitud y otros factores. Los tiempos de funcionamiento reales
pueden variar.

* Rango de temperatura de uso: -10° C a +45° C a < 90% de humedad relativa
+ Limites de temperatura de carga: 0°C a +35°C

+ Condiciones de almacenamiento: +10°C a +30° C a < 75% de humedad relativa
+ Carga de la bateria mantenida durante un afio cuando esta en almacenamiento
* Almacenar alejado de la luz solar directa, grasa y aceite

+ Los componentes usados pueden haber estado expuestos a materiales peligrosos y no deben
considerarse reciclables. Disponga de los componentes usados de acuerdo con las regulaciones de la
empresay de la autoridad local.

Use toallitas himedas o un pafio humedecido con agente de limpieza para limpiar el exterior de la
Unidad motorizada.

Con el filtro removido, inserte el Tapén de Limpieza y Almacenamiento (CST1024) para sellar todas las
aberturas (tanto de fuelle como de entrada de aire del filtro). Lave la Unidad motorizada en agua tibia (<
50° C) con jabén utilizando un cepillo suave o un pafio sin pelusa. No sumerja la Unidad motorizada en
agua. Enjuague con agua limpia para eliminar todos los rastros de agente antes de retirar el Tapon de
Limpieza y Almacenamiento.

* No use disolventes, agua caliente, blanqueadores o agentes quimicos.

+ Después de limpiar, deje secar al aire o seque con un pafio limpio sin pelusa.

Nota: Consulte https://cleanspacetechnology.com/product-resources/para productos y procesos de
limpieza compatibles.

Antes de cada uso Después de su uso Anualmente
Inspeccion visual X
Limpieza X
Mantenimiento - realizado por un X

técnico de CleanSpace

El sistema CleanSpace AGILE es adecuado para aplicaciones que requieren proteccion respiratoria
contra contaminantes particulados transportados por el aire (polvo, nieblas, humos) incluyendo riesgos
biolégicos.
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LIMITACIONES Los dispositivos CleanSpace son sistemas de filtracion de aire, con ventilacién asistida, de presién positiva y
disefiados para ser utilizados en entornos en los que hay suficiente oxigeno para respirar con seguridad.
No utilice CleanSpace AGILE en atmosferas con peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH), para
protegerse contra gases o vapores, ni en atmaésferas con enriquecimiento o deficiencia de oxigeno.

FORMACION Péngase en contacto con sales@cleanspacetechnology.com o visite el sitio web de CleanSpace
(https://cleanspacetechnology.com/) para obtener mas informacién.

GARANTIA Visite www.cleanspacetechnology.com/warranty para consultar informacién importante sobre la garantia.
Los componentes consumibles estan cubiertos por la garantia hasta el momento de su uso, siempre que se
hayan almacenado correctamente y se encuentren dentro de su fecha de caducidad.

Australia (Oficina central): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Documento no controlado si se descarga o imprime desde Internet.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

LA3Y 9ZNNIZ95ZND3 S3£2¥-800d



