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CODICE PRODOTTO  CSA4001 

NOME PRODOTTO  Unità di Alimentazione CleanSpace AGILE  

DESCRIZIONE 

 
 

 

 

L’unità di alimentazione CleanSpace AGILE è un respiratore a purificazione d’aria motorizzato (PAPR) 

quando utilizzata insieme ai seguenti componenti compatibili: 

• Un facciale CleanSpace AGILE (CSA4018) inclusa l’imbracatura per la testa in tessuto e 

• Un filtro antiparticolato CleanSpace AGILE (CSA4005). 

Idoneo per l’uso in ambienti che richiedono protezione respiratoria contro agenti biologici aerodispersi, 

particelle, polveri, nebbie e fumi. 

APPROVAZIONI 

 
 Norma & Classificazioni 

EN12941:2023 TH2 

Grado di protezione IP54 (per ottenere IP65 è necessario installare il tappo per pulizia e stoccaggio CST). 

CARATTERISTICHE 

 
 • Leggero, compatto e confortevole 

• Certificato TH2 (a tenuta non aderente) – non richiede fit test. Adatto anche a lavoratori con barba 

• L’unità di alimentazione è completamente sostenuta dall’imbracatura per la testa, senza peso sul collo 

• Tastiera a due pulsanti con pulsante di accensione e pulsante per il test di flusso per un utilizzo 

semplice 

• Tecnologia AirSensit®: 

o Controllo della pressione del facciale e flusso d’aria reattivo alla respirazione  

o Gestione della durata del filtro  

o Gestione della durata della batteria 

• Pulsanti di rilascio del facciale e di regolazione utilizzabili anche con guanti 

• Lunga autonomia e tempi di ricarica ridotti 

• Tecnologia di conservazione a lungo termine che mantiene la carica della batteria fino a 1 anno 

• Grado di protezione IP54 – durante l’uso 

• Grado di protezione IP65 – durante la pulizia (è necessario inserire il tappo per pulizia e stoccaggio) 

ALLARMI / AVVISI   • Allarme modalità di sicurezza  

• Allarme batteria scarica  

• Avviso di sostituzione filtro (filtro ostruito o data di scadenza raggiunta)  

• Allarme assenza filtro  

• Allarme flusso insufficiente 

Unità di Alimentazione 
CleanSpace® AGILE 
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SPECIFICHE 

 
 • Peso del prodotto: 422 g (circa) 

• Dimensioni del prodotto: 210 mm x 180 mm x 70 mm (circa) 

• Flusso d’aria massimo: 240 l/min 

• Batteria: polimero agli ioni di litio 

• Autonomia: fino a 7 ore* 

• Tempo di ricarica della batteria: < 2 ore (fino al 95%) 

• Caricatore (alimentatore AC): ingresso 100–240 V, 50–60 Hz; uscita 14,7 VDC ±5%, 24 W 

 Il tempo di funzionamento è influenzato dal carico del filtro, dalla corretta vestibilità del facciale (inclusi 

bordo di tenuta e nasello), dal ritmo di lavoro, dall’altitudine e da altri fattori. I tempi effettivi possono 

variare. 

CONDIZIONI OPERATIVE / DI 
UTILIZZO 

 

 • Intervallo di temperatura di utilizzo: da -10°C a +45°C con umidità relativa < 90% 

• Limiti di temperatura per la ricarica: da 0°C a +35°C 

CONSERVAZIONE E 
SMALTIMENTO 

 

 • Condizioni di conservazione: da +10°C a +30°C con umidità relativa < 75% 

• La carica della batteria può essere mantenuta fino a un anno durante lo stoccaggio 

• Conservare al riparo dalla luce solare diretta, da grassi e oli 

• I componenti utilizzati possono essere stati esposti a sostanze pericolose e non devono essere 

considerati riciclabili. Smaltire i componenti usati in conformità alle normative aziendali e locali 

PULIZIA  • Utilizzare salviette detergenti o un panno inumidito con detergente per pulire la superficie esterna 

dell’unità di alimentazione. 

• Con il filtro rimosso, inserire il tappo per pulizia e stoccaggio (CST1024) per sigillare tutte le aperture 

(entrambi i soffietti e l’ingresso dell’aria del filtro). Lavare l’unità di alimentazione in acqua tiepida (< 

50°C) con detergente utilizzando una spazzola morbida o un panno privo di pelucchi. Non immergere 

l’unità di alimentazione in acqua. Risciacquare con acqua pulita per rimuovere ogni residuo di 

detergente prima di rimuovere il tappo per pulizia e stoccaggio. 

• Non utilizzare solventi, acqua calda, candeggina o agenti chimici aggressivi. 

• Dopo la pulizia, lasciare asciugare all’aria oppure asciugare con un panno pulito e privo di pelucchi. 

Nota: fare riferimento a https://cleanspacetechnology.com/product-resources/ per i prodotti e i processi di 

pulizia compatibili. 

APPLICAZIONI 

 
 Il sistema CleanSpace AGILE è adatto per applicazioni che richiedono protezione respiratoria contro 

contaminanti particolati aerodispersi (polveri, nebbie, fumi), inclusi gli agenti biologici. 

LIMITAZIONI 

 
 I respiratori CleanSpace sono sistemi di filtraggio dell'aria, assistiti da ventilatore, a pressione positiva e 

progettati per essere indossati in ambienti in cui l'ossigeno è sufficiente per respirare in sicurezza. Non 

utilizzare i respiratori CleanSpace AGILE in ambienti immediatamente pericolosi per la vita o la salute 

(IDLH), per proteggersi da gas/vapori o in atmosfere arricchite o carenti di ossigeno. 

FORMAZIONE 

 
 Contatto sales@cleanspacetechnology.com o visitare il sito web di CleanSpace website  per dettagli. 

GARANZIA 

 
 Visitare www.cleanspacetechnology.com/warranty per leggere importanti informazioni sulla garanzia. Le parti 

di consumo sono garantite fino al momento dell’uso, a condizione che siano state conservate correttamente 

e siano entro la data di scadenza. 
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