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CleanSpace® AGILE Partikelfilter
(3er Pack)

PRODUKT CODE CSA4005

PRODUKTNAME AGILE Partikelfilter (3er Pack)

BESCHREIBUNG CleanSpace AGILE Partikelfilter bieten Schutz vor luftgetragenen Partikeln (Staub, Nebel und Dämpfen) mit
einer Partikelfiltrationseffizienz von > 99,97%

CleanSpace AGILE Filter sind mit den CleanSpace AGILE Power Units (CSA4001) kompatibel.

WICHTIG: Bei der Auswahl eines CleanSpace Filters sollten Sie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz konsultieren, um Empfehlungen zur geeigneten Atemschutzausrüstung und zur
korreVerwendung von Filtern zu erhalten.

ZULASSUNGEN Normen und Klassifikationen

EN12941: 2023 99.97% Partikelfiltrationseffizienz

MERKMALE • Benutzerfreundlich
– Filter und Filterabdeckung sind in einer einzigen Einheit integriert.
– Einfaches Anbringen und Entfernen an der Power Unit dank Schnappverschluss-System.
– Kein Filteradapter erforderlich.

• Die AirSensit®-Technologie unterstützt eine optimale Nutzung der Filterlebensdauer

• Mit einem NFC-Chip (Nahfeldkommunikation) ausgestattet.
– Das Fehlen eines Filters löst einen Alarm an der Power Unit aus.
– Wird ein Filter nach Ablauf seines Verfallsdatums verwendet, löst dies einen Alarm an der Power
Unit aus.

SPEZIFIKATIONEN • Produktgewicht und -abmessungen: 55 g, (Einzelfilter), ca.140mm x 55mm x 36mm
• Verpackungsgewicht und -abmessungen: 170 g (3er-Pack), ca. 200mm x 170mm x 40mm Zugelassene
Hochleistungsfiltration: Partikelfiltrationseffizienz> 99,97%

• Im 3er-Pack erhältlich

MATERIALIEN Borosilikat-Mikrofaserfiltermedien | Kunststoffgehäuse aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) |
Silikondichtung
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LAGERUNG UND
ENTSORGUNG

• Lagerbedingungen: +10° C bis +30° C (+50° F bis +86° F) bei < 75% relativer Luftfeuchtigkeit
• Vor direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Fett und Öl schützen
• Haltbarkeit in ungeöffneter Verpackung: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
• Verwendete Komponenten könnten gefährlichen Materialien ausgesetzt gewesen sein und sollten nicht
als recycelbar betrachtet werden. Entsorgen Sie verwendete Komponenten gemäß den Vorschriften des
Unternehmens und der lokalen Behörden.

ANWENDUNGEN CleanSpace Atemschutzsysteme sind gebläseunterstützte, luftreinigende Atemschutzgeräte mit
Überdruckbetrieb und für den Einsatz in Umgebungen vorgesehen, in denen ausreichend Sauerstoff
zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie CleanSpace AGILE nicht in unmittelbar lebens- oder
gesundheitsgefährdenden Atmosphären (IDLH), zum Schutz vor Gasen oder Dämpfen oder in
sauerstoffangereicherten bzw. sauerstoffarmen Atmosphären;https://cleanspacetechnology.com/filter-
selection-advice/

BESCHRÄNKUNGEN CleanSpace Atemschutzsysteme sind gebläseunterstützte, luftreinigende Atemschutzgeräte mit
Überdruckbetrieb und für den Einsatz in Umgebungen vorgesehen, in denen ausreichend Sauerstoff
zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie CleanSpace AGILE nicht in unmittelbar lebens- oder
gesundheitsgefährdenden Atmosphären (IDLH), zum Schutz vor Gasen oder Dämpfen oder in
sauerstoffangereicherten bzw. sauerstoffarmen Atmosphären.

SCHULUNG Kontaktieren Sie sales@cleanspacetechnology.com oder besuchen Sie die CleanSpace-Website für weitere
Informationen.

GARANTIE Kontaktieren Sie sales@cleanspacetechnology.com oder besuchen Sie die CleanSpace-Website für Details.
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