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Filtro de Partículas CleanSpace® AGILE
(Paquete de 3)

CÓDIGO DEL PRODUCTO CSA4005

NOMBRE DEL PRODUCTO Filtro de Partículas AGILE (Paquete de 3)

DESCRIPCIÓN Los filtros de partículas CleanSpace AGILE son adecuados para la protección contra partículas en el aire
(polvo, neblinas, humos) con una eficiencia de filtración de partículas > 99.97%.

Los filtros CleanSpace AGILE son compatibles con las Unidades motorizadas CleanSpace AGILE (CSA4001).

IMPORTANTE: Al seleccionar un filtro CleanSpace, consulte a un especialista en Salud y Seguridad para
obtener asesoramiento sobre el equipo respiratorio y el uso de filtros apropiados.

HOMOLOGACIONES Normas & Clasificaciones

EN12941: 2023 99.97% eficiencia de filtración

CARACTERÍSTICAS • Práctico de usar
– Filtro y cubierta del filtro integrados en un solo componente
– Fácil de colocar y quitar de la unidad motorizada mediante clips de encaje rápido
– No requiere adaptador de filtro

• El uso óptimo del filtro está asistido por la tecnología AirSensit®

• Equipado con un chip de comunicación de campo cercano
– La ausencia de un filtro activará una alarma en la unidad motorizada.
– La detección de un filtro utilizado después de la fecha de caducidad del filtro activará una alarma en

la unidad motorizada.

ESPECIFICACIONES • Peso y dimensiones del producto: 55 g, (Filtro único), 140mm x 55mm x 36mm (aprox)
• Peso y dimensiones del paquete: 170 g (Paquete de 3), 200mm x 170mm x 40mm (aprox)
• Rendimiento de filtración de alta eficiencia aprobado: eficiencia de filtración de partículas > 99.97%
• Vendido en un paquete de 3 filtros

MATERIALES Medio filtrante de microfibra de borosilicato | Carcasa de plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) |
Sello de silicona
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ALMACENAMIENTO Y
ELIMINACIÓN

• Condiciones de almacenamiento: +10°C a +30°C (+50° F a +86° F) a < 75% de humedad relativa
• Almacenar lejos de la luz solar directa, grasa y aceite
• Vida útil empaquetada: 5 años a partir de la fecha de fabricación
• Los componentes usados pueden haber estado expuestos a materiales peligrosos y no deben
considerarse reciclables. Deseche los componentes usados de acuerdo con las normativas de la empresa
y de las autoridades locales

APLICACIONES Los filtros para partículas de CleanSpace son adecuados para la protección contra partículas en el aire
(polvo, niebla, humos) con una eficiencia de filtración de partículas > 99.97 %. Para asistencia con la
selección de filtros, descargue la guía de selección de filtros CleanSpace o envíe una consulta a: https:
//cleanspacetechnology.com/filter-selection-advice

LIMITACIONES Los dispositivos CleanSpace son sistemas de filtración de aire, con ventilación asistida, de presión positiva y
diseñados para ser utilizados en entornos en los que hay suficiente oxígeno para respirar con seguridad.
No utilice CleanSpace AGILE en atmósferas con peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH), para
protegerse contra gases o vapores, ni en atmósferas con enriquecimiento o deficiencia de oxígeno.

FORMACIÓN Póngase en contacto con sales@cleanspacetechnology.com o visite el sitio web de CleanSpace
(https://cleanspacetechnology.com/) para obtener más información.

GARANTÍA Visite www.cleanspacetechnology.com/warranty para consultar información importante sobre la garantía.
Los componentes consumibles están cubiertos por la garantía hasta el momento de su uso, siempre que se
hayan almacenado correctamente y se encuentren dentro de su fecha de caducidad.
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