
FICHE TECHNIQUE CSA4005

A

Australie (siège social) : +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com
Une fois téléchargées, imprimées ou reproduites, ces informations ne sont plus contrôlées.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

D
008-430FR

ECN
2534

JU
N
26

REV1

Filtre à particules CleanSpace® AGILE
(Pack de 3)

CODE PRODUIT CSA4005

NOM DU PRODUIT Filtre à particules AGILE (Pack de 3)

DESCRIPTION Les filtres à particules CleanSpace AGILE sont adaptés pour la protection contre les particules en
suspension dans l’air (poussières, brouillards, fumées) avec une efficacité de filtration des
particules > 99,97 %.

Les filtres CleanSpace AGILE sont compatibles avec les appareils CleanSpace AGILE (CSA4001).

IMPORTANT : Lors de la sélection d’un filtre CleanSpace, veuillez consulter un spécialiste en santé et
sécurité afin d’obtenir des conseils sur le choix de l’appareil de protection respiratoire et l’utilisation des
filtres appropriés.

HOMOLOGATIONS Normes & Classification

EN12941: 2023 Efficacité de filtration des particules de 99,97 %

CARACTÉRISTIQUES • Facile à utiliser
– Filtre et capot de filtre intégrés en un seul élément
– Facile à mettre et à enlever du bloc moteur à l’aide des clips de fixation
– Ne nécessite pas d’adaptateur de filtre

• Optimisation de l’utilisation du filtre grâce à la technologie AirSensit®

• Équipé d’une puce de communication en champ proche
– L’absence de filtre déclenchera une alarme au niveau du bloc moteur.
– L’utilisation d’un filtre au-delà de sa date d’expiration déclenchera également une alarme.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

• Poids et dimensions du produit : 55 g (pour un filtre), 140 mm x 55 mm x 36 mm (environ)
• Poids et dimensions emballés : 170 g (pack de 3), 200 mm x 170 mm x 40 mm (environ)
• Performance de filtration haute efficacité certifiée : > 99,97 % d’efficacité de filtration pour les particules
• Vendu en pack de 3 filtres

MATERIAUX Média en microfibre de borosilicate | Boîtier en plastique ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) | Joint en
silicone
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STOCKAGE ET MISE AU
REBUT DU PRODUIT

• Conditions de stockage : +10°C à +30°C (+50° F à +86° F) pour un taux d’humidité relative
inférieur à 75 %

• Stocker à l’abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l’huile
• Durée de stockage (emballage non ouvert) : 5 ans à partir de la date de fabrication
• Les composants usagés peuvent avoir été exposés à des substances dangereuses et ne doivent pas
être considérés comme recyclables. Éliminer les composants usagés conformément aux consignes de
l’entreprise et aux directives des autorités locales.

APPLICATIONS Les filtres à particules CleanSpace sont conçus pour protéger contre les particules en suspension dans l’air
(poussières, brouillards, fumées) avec une efficacité de filtration des particules > 99,97 %.
Pour obtenir de l’aide concernant le choix des filtres, télécharger le guide de sélection des filtres
CleanSpace ou soumettre une demande à : https://cleanspacetechnology.com/filter-selection-advice/

LIMITATIONS Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants à pression positive et à ventilation assistée. Ils sont
conçus pour être portés dans des environnements où il y a suffisamment d’oxygène pour respirer en toute
sécurité. Le CleanSpace AGILE ne doit pas être utilisé dans des atmosphères DIVS (présentant un danger
immédiat pour la vie ou la santé), ni pour la protection contre les gaz ou vapeurs, ni dans des atmosphères
enrichies ou à faible teneur en oxygène.

FORMATION Contactez sales@cleanspacetechnology.com ou consultez le site CleanSpace
(https://cleanspacetechnology.com/) pour plus de détails.

GARANTIE Visitez www.cleanspacetechnology.com/warranty pour consulter des informations importantes sur la
garantie. Les pièces consommables sont garanties jusqu’au moment de leur utilisation, à condition qu’elles
aient été correctement stockées et qu’elles soient encore dans leur date de validité.

https://cleanspacetechnology.com/filter-selection-advice/

