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Media mascarilla AGILE
(incl. un Arnés de Tela para la Cabeza CleanSpace®*)

* Consulte la ficha técnica del arnés textil para la cabeza CleanSpace CST1037.

CÓDIGO DEL PRODUCTO CSA4018

NOMBRE DEL PRODUCTO Media mascarilla AGILE (incl. un Arnés de Tela para la Cabeza CleanSpace)

DESCRIPCIÓN La Mascarilla CleanSpace AGILE (incluye el Arnés de tela para la cabeza CleanSpace CST1037) está
certificada y diseñada para su uso con la Unidad motorizada CleanSpace AGILE (CSA4001).

La mascarilla CleanSpace AGILE NO está certificada para su uso con ningún otro dispositivo de la gama
CleanSpace.

Está compuesta por dos componentes principales: la boquilla y la barbilla. Estos componentes pueden
separarse para su limpieza o para sustituir la barbilla. Los clips permiten fijar la mascarilla a la unidad
de alimentación de forma rápida y segura. La válvula de exhalación está alojada en el lado derecho de la
boquilla, detrás de una cubierta de fácil acceso. La barbilla incorpora un marco que se fija a la boquilla.

El arnés de tela para la cabeza CleanSpace se fija a los puntos de conexión de la mascarilla y puede retirarse
para su limpieza.

HOMOLOGACIONES Normas & Clasificaciones

EN12941: 2023 TH2

CARACTERÍSTICAS • Certificado TH2 (ajuste holgado) – no requiere prueba de ajuste. Adecuado para trabajadores con vello
facial

• Ligero, cómodo y duradero
• Pieza nasal de silicona blanda que se adapta fácilmente a la cara para un ajuste cómodo
• Talla única
• Boquilla transparente para facilitar la comunicación
• Válvula de exhalación desmontable para su limpieza

ESPECIFICACIONES • Peso de la mascarilla : 138g (aprox)
• Peso del arnés para la cabeza: 29g (aprox)
• Dimensiones empaquetadas de la mascarilla y del arnés para la cabeza (Talla Única): 200mm x 170mm x
140mm (aprox)

MATERIALES Pieza nasal de silicona | Clips de nylon | Boquilla de policarbonato (con asiento para válvula de exhalación)
| Válvula de hoja de silicona | Pechera de neopreno | Marco de nylon | Tornillos de acero inoxidable (x2)

(Materiales del arnés: poliéster | elástico | clips de nylon | correa trasera de silicona de alta resistencia)
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ALMACENAMIENTO Y
ELIMINACIÓN

• Almacenar alejados de la luz solar directa, grasa y aceite
• Los componentes usados pueden haber estado expuestos a materiales peligrosos y no deben
considerarse reciclables. Disponer de los componentes usados de acuerdo con las regulaciones de la
empresa y la autoridad local.

LIMPIEZA • Lave a mano en agua tibia (< 50°C) con jabón y enjuague
• No use disolventes, agua caliente, blanqueadores ni agentes químicos
• Después de limpiar, deje secar al aire o seque con un paño limpio libre de pelusa

Nota 1: Consulte los Suplementos para productos de limpieza compatibles y procesos de lavado industrial.

MANTENIMIENTO
RECOMENDADO

Antes de cada uso Después de su uso Anualmente

Inspección visual ×

Limpieza ×

Inspeccionar la válvula de exhalación
(x1)

×

LIMITACIONES Los dispositivos CleanSpace son sistemas de filtración de aire, con ventilación asistida, de presión positiva y
diseñados para ser utilizados en entornos en los que hay suficiente oxígeno para respirar con seguridad.
No utilice CleanSpace AGILE en atmósferas con peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH), para
protegerse contra gases o vapores, ni en atmósferas con enriquecimiento o deficiencia de oxígeno.

FORMACIÓN Póngase en contacto con sales@cleanspacetechnology.com o visite el sitio web de CleanSpace
(https://cleanspacetechnology.com/) para obtener más información.

GARANTÍA Visite www.cleanspacetechnology.com/warranty para consultar información importante sobre la garantía.
Los componentes consumibles están cubiertos por la garantía hasta el momento de su uso, siempre que se
hayan almacenado correctamente y se encuentren dentro de su fecha de caducidad.


