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CleanSpace® 
AGILE 
Facepiece 
(inc. 
CleanSpace®  
Fabric Head 
Harness*) 
* Also refer to 
CleanSpace CST1037 
Non-Fabric Head Harness 
Data Sheet. 
 
 
 
 

Facciale CleanSpace® AGILE 
(inc l'imbracatura per la testa in tessuto Cleanspace®) 

* Fare riferimento alla scheda tecnica dell'imbracatura per la testa in tessuto CleanSpace CST1037 

 
 
 
 

 
 

CODICE PRODOTTO  CSA4018 (Taglia unica) 

NOME PRODOTTO  Facciale CleanSpace AGILE  

DESCRIZIONE 

 
 Il facciale CleanSpace AGILE (inclusa l’imbracatura per la testa in tessuto CleanSpace CST1037) è certificato e 

progettato per l’uso con l’unità di alimentazione CleanSpace AGILE (CSA4001). 

Il facciale CleanSpace AGILE Non è certificato per l’uso con altri sistemi della gamma CleanSpace. 

È composto da due componenti principali: il copribocca e il bordo di tenuta. Questi possono essere separati per 

la pulizia o la sostituzione del bordo. Le clip consentono di fissare rapidamente e saldamente il facciale all’unità 

motore. La valvola di espirazione è alloggiata sul lato destro del copri bocca, dietro un coperchio accessibile. Il 

bordo di tenuta è dotato di una struttura che si fissa al copri bocca. 

L’imbracatura per la testa in tessuto CleanSpace si collega ai punti di connessione sul facciale e può essere 

rimossa per la pulizia 

APPROVAZIONI 

 
 Norma & Classificazione 

EN12941: 2023 TH2 

CARATTERISTICHE 

 
 • Certificato TH2 (non a tenuta volto) – senza necessità di fit test. Adatto all’uso anche da parte di operatori 

con barba 

• Leggero, confortevole e resistente 

• Nasello in silicone morbido che si adatta facilmente al viso per una tenuta confortevole 

• Taglia unica 

• Copribocca trasparente per facilitare la comunicazione 

• Valvola di espirazione rimovibile per la pulizia 

SPECIFICHE 

 
 • Peso del facciale: 148 g (circa) 

• Peso dell’imbracatura per la testa: 29 g (circa) 

• Dimensioni della confezione (facciale e imbracatura – taglia unica): 150 mm × 150 mm × 60 mm (circa) 

MATERIALI 

 
 Nasello in silicone | Clip in nylon | Copri bocca in policarbonato (con sede per valvola di espirazione) | Valvola a 

lamella in silicone | Bordo di tenuta in neoprene | Telaio in nylon | Viti in acciaio inox (x2) 

(Materiali dell’imbracatura per la testa: Poliestere | Elastico | Clip in nylon | Cinghia posteriore in silicone ad alta 

resistenza) 
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CONSERVAZIONE E 
SMALTIMENTO 

 

 • Conservare al riparo dalla luce solare diretta, da grassi e oli.  

• I componenti utilizzati possono essere stati esposti a sostanze pericolose e non devono essere considerati 

riciclabili. Smaltire i componenti usati in conformità alle procedure aziendali e alle normative locali vigenti. 

PULIZIA 

 
 • Lavare a mano in acqua tiepida (< 50°C) con detergente e risciacquare 

• Non utilizzare solventi, acqua calda, candeggina o agenti chimici 

• Dopo la pulizia, lasciare asciugare all’aria 

 

Nota: fare riferimento a https://cleanspacetechnology.com/product-resources/ per i prodotti e i processi di 

pulizia compatibili. 

LIMITAZIONI 

 
 I respiratori CleanSpace sono sistemi di filtrazione dell’aria, a ventilazione assistita e a pressione positiva, 

progettati per essere utilizzati in ambienti in cui è presente una quantità sufficiente di ossigeno per respirare in 
sicurezza.  
Non utilizzare i respiratori CleanSpace in atmosfere immediatamente pericolose per la vita o la salute (IDLH), 
per la protezione contro gas/vapori non filtrabili o in atmosfere con carenza o eccesso di ossigeno. 

FORMAZIONE 

 
 Contattare sales@cleanspacetechnology.com o visitare il sito web CleanSpace per ulteriori informazioni. 

GARANZIA 

 
 Visitare www.cleanspacetechnology.com/warranty per leggere importanti informazioni sulla garanzia. Le parti di 

consumo sono garantite fino al momento dell’utilizzo, a condizione che siano state conservate correttamente e 

rientrino nella data di scadenza. 
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