CleanSpace® CST NIOSH HE

+ alivio de niveles molestos de
Ciclohexano, Dioxido de Azufre, Cloro,
Sulfuro de Hidrégeno, Amoniaco y
Formaldehido and Formaldehyde

CODIGO DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION

HOMOLOGACIONES

CST1006

CleanSpace CST NIOSH HE + alivio de niveles molestos de Ciclohexano, Diéxido de Azufre, Cloro, Sulfuro
de Hidrégeno, Amoniaco y Formaldehido.

Los filtros de alta eficiencia (HE) CleanSpace CST son un filtro de particulas aprobado por NIOSH. La capa
de carbon activado multigas ofrece alivio a nivel de molestia contra el Ciclohexano, Diéxido de Azufre,
Cloro, Sulfuro de Hidrégeno, Amoniaco y Formaldehido. NIOSH no evalia la efectividad de los filtros
contra olores molestos. Si se usa contra Formaldehido, este filtro debe desecharse al final de cada turno.

Estos filtros son adecuados para exposiciones a niveles molestos que no superen el limite de
exposicion permisible (PEL) de OSHA.

Los filtros de alta eficiencia (HE) CleanSpace CST son compactos. Se acoplan facilmente y directamente a
la Unidad de Alimentacion CleanSpace ULTRA (CST1012). Este filtro es compatible con el sistema
CleanSpace ULTRA configurado con las Media mascara CleanSpace (CST1034, CST1035, CST1036) y la
Mascara completa CleanSpace (CST1017, CST1018). No se requiere adaptador

Los filtros CleanSpace CST permiten recopilar datos de uso, los cuales pueden consultarse mediante la
CleanSpace Smart App

Los dispositivos de proteccion respiratoria CleanSpace CST ULTRA también ofrecen acceso a Informes de
analisis lo que permite un analisis detallado del uso y rendimiento de los filtros.

Para mas informacién sobre la CleanSpace SMART App visite
https://cleanspacetechnology.com/smart-app/

Para mas informacién sobre los informes de analisis visita
https://cleanspacetechnology.com/insights-report/

IMPORTANTE: Al seleccionar un filtro CleanSpace, consulte a un especialista en Seguridad y Salud para
asesoramiento sobre el equipo y uso adecuado del filtro.

Norma & Clasificacion

NIOSH

Certificado segun la norma EN 12942 Tipo ABEK1 TM3 (estandar europeo para dispositivos de protecciéon
respiratoria ajustados). La certificacion de filtro de gases EN no es aplicable en EE. UU. NIOSH no evalua
la efectividad de los filtros para olores molestos.

EI CST1006 ha sido sometido a pruebas de rendimiento contra formaldehido. Los datos provienen de
pruebas independientes realizadas por el laboratorio MNR Services (una unidad de Assay Technology):
https://www.assaytech.com/resources-respirator-testing-equipment/

Para mas informacion, envie una consulta a https://cleanspacetechnology.com/technical-advice/
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CleanSpace

RESPIRATORS
Free the way you breathe FICHA TECNICA (NIOSH) CST1006

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

MATERIALES

CONDICIONES DE
OPERACION Y USO

ALMACENAMIENTO Y
ELIMINACION

APLICACIONES

e Facil de usar
o Filtro y cubierta del filtro intgrados en un solo elemento
o  Facil de colocar y retirar de la unidad de potencia mediante clips de encaje rapido
o  No requiere adaptador para el filtro
e Equipado con un chip de comunicacion de campo cercano (NFC)
o Recopila y transfiere datos de uso del filtro a la aplicaciéon CleanSpace SMART mediante la
unidad de potencia
o Laausencia del filtro y el chip en la posicién correcta activara una alarma en la unidad de energia.
La aplicacion CleanSpace SMART mostrara una notificacion si se utiliza durante este tiempo
o Ladeteccion de un filtro utilizado después de su fecha de caducidad activara una alarma en la
unidad de energia. La aplicacion CleanSpace SMART mostrara una notificacion si se utiliza
durante este tiempo

e Peso & Dimensiones del producto: 187 g, 140mm x 55mm x 57mm (un filtro)

Medio filtrante de microfibra de borosilicato | Carbén activado | Plastico ABS (acrilonitrilo butadieno
estireno) Carcasa: sello de silicona

e Rango de temperatura de uso: -10°C hasta +45°C (14°F hasta +113°F) a una humedad relativa <
90%

e Condiciones de almacenamiento: +10°C hasta +30°C (+50°F hasta +86°F) a una humedad relativa <
75%

e Almacenar lejos de la luz solar directa, grasa y aceite

e Caducidad: 5 afios a partir de la fecha de fabricacién

e Los componentes usados pueden haber estado expuestos a materiales peligrosos y no deben

considerarse reciclables. Deseche los componentes usados segun las normativas de la empresa y las
autoridades locales.

Investigacion post-incendio, soldadura, gestion de residuos y agua, construccion, fabricacion de papel,
mantenimiento y limpieza, farmacéutica, laboratorios, instalaciones para animales, investigaciones
policiales y forenses, y procesamiento de animales y alimentos.

Nota: Cuando se utilice con formaldehido, el filtro del dispositivo de proteccion respiratoria debe
reemplazarse al final de cada turno de trabajo.

El sistema CleanSpace CST ULTRA (CST1011) con el filtro CleanSpace CST NIOSH HE + alivio de nivel
de molestias es adecuado para aplicaciones donde se requiere descontaminacion.

Para obtener ayuda con la seleccion del filtro, descargue la guia de seleccién de filtros CleanSpace en:
https://cleanspacetechnology.com/documents/product-resources/CleanSpace-NIOSH-PAF-CST-Filter-
Selection-Guide-EN-US.pdf

Para obtener mas ayuda en la seleccion del filtro, envie una consulta a:
https://cleanspacetechnology.com/filter-selection-advice/

Alivio de niveles molestos de: ciclododecano, diéxido de azufre, cloro, sulfuro de hidrégeno, amoniaco y
formaldehido en el dispositivo de proteccion respiratoria.

LIMITACIONES Los dispositivos de proteccion respiratoria CleanSpace son sistemas de filtracion de aire con asistencia de
ventilador y presién positiva. Estan disefiados para usarse en entornos con suficiente oxigeno para respirar
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de manera segura.No utilices los dispositivos CleanSpace en atmoésferas inmediatamente peligrosas para
la vida o la salud (IDLH), para protegerse contra
gases/vapores que no puedan filtrarse, ni en atmdsferas con exceso o deficiencia de oxigeno.

FORMACION Contacte ordersUSA@cleanspacetechnology.com o visite CleanSpace Website para detalles

GARANTIA Visite http://www.cleanspaceusa.com/warranty para consultar la informacion importante sobre la garantia.
Las piezas consumibles estan garantizadas hasta el momento de su uso, siempre que se hayan almacena
do correctamente y estén dentro de su fecha de caducidad.
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