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Masque complet CleanSpace® CST

CODE PRODUIT CST1017 (Medium/Large), CST1018 (Large)

NOM DU PRODUIT Masque complet CST

DESCRIPTION Le masque complet CleanSpace CST est conçu pour être utilisé avec l’appareil CleanSpace CST PRO
(CST1002) et le CleanSpace CST ULTRA (CST1012). Il convient aux applications nécessitant une solution
intégrée pour la protection respiratoire ainsi que celle du visage et des yeux.

Le masque se clipse solidement au bloc moteur et est équipé d’un système de harnais à cinq points qui
répartit uniformément le poids entre le masque et le bloc moteur, améliorant ainsi la stabilité et la liberté
de mouvement. La visière offre un large champ de vision, tandis que le masque intérieur confortable dirige
l’air expiré vers l’avant afin d’éviter l’accumulation d’humidité et de préserver la visibilité.

La sangle arrière du harnais et le crochet, qui font partie du harnais à cinq points, sont requis pour une
utilisation avec le système CleanSpace CST PRO (CST1000) et le système CleanSpace CST ULTRA (CST1010).

HOMOLOGATIONS Normes & Classification
EN12942:1998+A2:2008 TM3 / P3
AS/NZS1716:2012 PAPR-P3 (P2 with Half Mask)

CARACTÉRISTIQUES • Visière : Revêtement résistant aux rayures et aux solvants
• Visière panoramique large
• Le joint en silicone s’adapte au visage pour une protection et un confort optimaux
• Adapté pour un port prolongé
• Membrane phonique en film Mylar pour une communication facilitée
• Débit d’air à pression positive empêchant la formation de buée
• Masque interne ayant une conception unique de clipsage, pouvant être enlevé pour faciliter le nettoyage
• Port intégré et bille de prélèvement inclus pour le Fit Test quantitatif CNC
• Accessoires disponibles (vendus séparément) : kit de lunettes et films de protection pelables

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

• Poids : CST1017: 710 g, CST1018: 740 g
• Dimensions: 240mm x 220mm x 280mm (environ)

MATERIAUX Visière en polycarbonate à surface dur | Clips du masque en nylon | Harnais en silicone haute résistance
| Boucles d’ajustement en acier inoxydable | Joint d’étanchéité du visage et masque intérieur en silicone |
Membrane phonique en film Mylar | Capot de la valve d’expiration en polycarbonate | Boîtier de la valve
d’expiration en polypropylène renforcé et modifié-choc | Membrane de la valve d’expiration en silicone |
Joints toriques en silicone
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STOCKAGE ET MISE AU
REBUT DU PRODUIT

• Stocker à l’abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l’huile
• Les composants usagés peuvent avoir été exposés à des substances dangereuses et ne doivent pas être
considérés comme recyclables. Ils doivent être éliminés conformément aux consignes de l’entreprise et
aux directives des autorités locales.

NETTOYAGE • Laver à la main à l’eau tiède savonneuse (< 50°C), puis rincer
• Ne pas utiliser de solvants, d’eau chaude, de javel ou de produits chimiques
• Après le nettoyage, laisser sécher à l’air libre ou essuyer avec un chiffon propre non pelucheux

Remarque : Pour plus d’informations sur les produits et les méthodes de nettoyage compatibles : https:
//cleanspacetechnology.com/product-resources/

MAINTENANCE
RECOMMANDÉE

Avant utilisation Après utilisation Tous les ans

Inspection visuelle ×

Vérification de l’ajustement ×

Nettoyage ×

Vérification de la valve d’expiration du
masque extérieur (x1)

(remplacer si nécessaire) ×

Vérification des valves d’inhalation du
masque intérieur (x3)

(remplacer si nécessaire) ×

APPLICATIONS Le masque complet CleanSpace CST est recommandé lorsque la protection des yeux et du visage est
nécessaire.

Lorsqu’il est utilisé avec le CleanSpace ULTRA System (CST1010), Le masque complet CleanSpace CST
convient aux applications où une décontamination est nécessaire.

LIMITATIONS Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants à pression positive et à ventilation assistée. Ils sont
conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d’oxygène pour respirer en
toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat
pour la vie ou la santé), ni pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés ou dans
des atmosphères enrichies ou à faible teneur en oxygène.

FORMATION Contactez sales@cleanspacetechnology.com ou consultez le site https://cleanspacetechnology.com/ pour
plus de détails.

GARANTIE Visitez www.cleanspacetechnology.com/warranty pour consulter des informations importantes sur la
garantie. Les pièces consommables sont garanties jusqu’au moment de leur utilisation, à condition qu’elles
aient été correctement stockées et qu’elles soient encore dans leur date de validité.
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