
E
D

-0
1
5
6
D

E
 E

C
N

2
5
9
7

 A
U

G
2
6
 R

E
V

1
 

 
 

 

AGILE REINIGUNGSZUSATZ, ÜBERSICHT   

      

Australien (Hauptgeschäftsstelle): +61 2 8436 4000  |  sales@cleanspacetechnology.com 
 
Unkontrolliert, wenn sie aus dem Internet heruntergeladen oder ausgedruckt werden. 

 
WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM 

Die Reinigung Ihres CleanSpace AGILE wird nach jedem Gebrauch empfohlen. Jedes Bauteil des Atemschutzgeräts, außer dem Filter, 

kann gereinigt werden. Zerlegen Sie das Atemschutzgerät und reinigen Sie jedes Bauteil separat - Power Unit, Gesichtsteil, 

Kopfbänderung und Nackenstütze. Nach der Reinigung die Bauteile an der Luft trocknen lassen oder mit einem fusselfreien Tuch 

trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen. 

 

 

 

 

 

 

 

GESICHTSTEIL 

• Das Neopren Lätzchen kann während der routinemäßigen Reinigung des Gesichtteils befestigt bleiben, kann jedoch entfernt 

werden, wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist. 

• Drehen Sie die Abdeckung des Ausatemventils nach oben und reinigen Sie sanft um und unter dem Silikon-Blattventil. 

• Waschen Sie mit einem milden Reinigungsmittel in warmem Wasser (unter 50°C/122°F) und spülen Sie dann gut ab, sodass keine 

Reinigungsrückstände mehr vorhanden sind. 

• Lassen Sie das Mundteil und das Lätzchen in einer sauberen Umgebung an der Luft trocknen. 

• Das Mundteil kann auch mit einem sauberen, fusselfreien Tuch getrocknet werden. Niemals direkte Hitze anwenden. 

• Nach dem Trocknen das Gesichtsteil inspizieren: sicherstellen, dass das Silikonventil flach liegt, die Ventilabdeckung vorhanden ist 

und das Lätzchen sicher befestigt ist. 

POWER UNIT  

• Lassen Sie den Filter eingesetzt, wenn Sie die Power Unit einfach abwischen. CleanSpace Filtermedien dürfen NICHT gereinigt 

werden. 

• Um die Power Unit zu waschen, entfernen Sie den Filter und setzen Sie das Reinigungs- und Aufbewahrungsstopfen-Zubehör ein, 

um alle Öffnungen abzudichten, einschließlich Bälge und Filterlufteinlass. 

• Mit eingesetztem Reinigungs- und Aufbewahrungsstopfen kann die Power Unit1 unter fließendem Wasser gehalten werden, um sie 

zu reinigen. Die Power Unit ist für die Reinigung nach P65 zertifiziert. 

KOPFBAND & NACKENSTÜTZE 

• Waschen Sie mit einem milden Reinigungsmittel in warmem Wasser (unter 50°C/122°F) und spülen sie dann gut ab, sodass keine 

Reinigungsrückstände mehr vorhanden sind. 

• Lassen Sie das Kopfband und die Nackenstütze in einer sauberen Umgebung an der Luft trocknen. 

• Die Nackenstütze kann auch mit einem sauberen, fusselfreien Tuch getrocknet werden. Niemals direkte Hitze anwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für detaillierte Informationen zur Reinigung besuchen Sie den Bereich „Resources“ auf der CleanSpace-Website: 
www.cleanspacetechnology.com 

Für detaillierte Informationen zur Reinigung und Wartung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung. 

 
1 NICHT die Power Unit im Wasser eintauchen. 
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NICHT die Filtermedien reinigen, da dies den Filter beschädigen kann. 
NICHT Druckluft oder eine Bürste verwenden, um irgendwelche Komponenten des Atemschutzgeräts zu reinigen oder zu trocknen. 
NICHT Geräte mit hoher Temperatur wie Wäschetrockner, Haartrockner oder Heizelemente verwenden. 

 
WICHTIG: Das transparente Mundteil des CleanSpace AGILE besteht aus Polycarbonat. Vermeiden Sie die Verwendung von 
Lösungsmitteln, da diese Chemikalien das transparente Mundteil trüb oder spröde machen und brechen lassen können. Kontaktieren 
Sie CleanSpace für weitere Informationen zu kompatiblen Reinigungsmitteln. 
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