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KOPFBAND KONTROLLE
❑ Auf Verschleiß oder Beschädigung überprüfen.

❑ Größenanpassung einstellen (sicherstellen, dass beide Seiten symmetrisch sind).
❑ Kopfband mit Gesichtsteil verbinden.

ABSETZEN
❑ Lösen Sie den hinteren Haken von der Power Unit.
❑ Schieben Sie das Kopfband nach vorne über die Vorderseite des Gesichtsteils.
❑ Drücken Sie den linken Auslöseknopf.
❑ Entfernen Sie das Atemschutzgerät.
❑ Lassen Sie die Power Unit mindestens fünf (5) Sekunden lang laufen, dann drücken Sie die Power-Taste,                                                                    

um in den Standby-Modus zu wechseln.*
*Die Power Unit schaltet sich nach 3 Minuten im STANDBY-Modus automatisch aus.

POWER UNIT
❑ Kontrollieren Sie die Power Unit auf Beulen, Risse oder fehlende Teile.
❑ Entfernen Sie den Filter - Überprüfen Sie die Filterdichtung und den Weg der Luft.
❑ Überprüfen Sie Bälge, Auslöseknöpfe und Befestigungsbügel.
❑ Überprüfen Sie die Funktion des Auslöseknopfs und des Verstellungsknopfes.
❑ Passen Sie die korrekte Größe der Nackenstütze an, wenn mittel zu eng ist, verwenden Sie keine Nackenstütze.
❑ Überprüfen Sie den Batteriestand (3 grüne Dauerleuchten).*

* Laden wird empfohlen, wenn weniger als 3 grüne Dauerleuchten vorhanden sind.

Atemgesteuerter Modus

Atmen Sie normal - der Motor schaltet

automatisch in den EIN-Modus und der 

atemgesteuerte Modus startet. Bestätigen Sie, 

dass AGILE im atemgesteuerten Modus arbeitet

(der Lüfter beschleunigt beim Einatmen und 

verlangsamt beim Ausatmen). Wenn nicht, 

betreten Sie den kontaminierten Bereich nicht.

Filterkontrolle

Beim Absetzen muss das Atemschutzgerät mindestens

fünf (5) Sekunden lang laufen, nachdem es entfernt

wurde. Während dieser Zeit läuft eine

Filterzustandsüberprüfung, um zu bewerten, ob der 

Filter für die nächste Arbeitssitzung geeignet ist. Wenn 

nicht, ertönt der Filterwechselalarm.

CLEANSPACE AGILE BENUTZER-CHECKLISTE

FLOW TEST
❑ Lassen Sie den Filter an Ort und Stelle, ohne dass ein Gesichtsteil angebracht ist.
❑ Schalten Sie die Power Unit auf STANDBY (einmal die EIN-Taste drücken).
❑ Drücken und loslassen Sie die Strömungstest-Taste.
❑ Strömungstestergebnisse:

• 3 grüne Dauerleuchten = bestanden
• Alle grünen und roten Lichter blinken = nicht bestanden*

* Bei nicht bestandenem Strömungstest, sicherstellen, dass der Akku vollständig geladen
ist und den Test wiederholen. Wenn der Test weiterhin fehlschlägt, wechseln Sie den
Filter.

GESICHTSTEIL (NASENTEIL, MUNDTEIL & LÄTZCHEN) KONTROLLE
❑ Überprüfen Sie das Silikon-Nasenteil auf Risse, Tränen oder Schmutzansammlungen.
❑ Überprüfen Sie das transparente Mundteil auf Risse oder Verformungen.
❑ Überprüfen Sie, ob das Ausatemventil richtig sitzt und die Abdeckung eingerastet ist.
❑ Überprüfen Sie Lätzchen auf Risse und Sauberkeit.
❑ Bestätigen Sie, dass das Lätzchen sicher am Mundteil befestigt ist.
❑ Bestätigen Sie, dass die Nasenteilsilikondichtung frei vom Lätzchenrahmen sitzt.

ANLEGEN
❑ Gesichtsteil (mit angebrachtem Kopfband) auf der rechten Seite (gleiche Seite wie Bedienungsfeld und Ausatemventil)                                     

mit der Power Unit verbinden.
❑ Kopfband über die Vorderseite des Gesichtsteils legen.
❑ Bälger verlängern, indem Sie die Verstellungsknöpfe drücken.
❑ Schalten Sie die Power Unit auf STANDBY (einmal die Power-Taste drücken).
❑ Legen Sie die Power Unit um den Nacken, wobei das Gesichtsteil vorne bleibt.
❑ Glätten Sie jegliche Gesichtshaare nach hinten gegen Ihren Nacken.
❑ Setzen Sie das Gesichtsteil auf Ihr Gesicht (tief einatmen, um die atemgesteuerte Steuerung zu aktivieren) und verbinden Sie den linken

Airclip mit der Power Unit.
❑ Positionieren Sie das Lätzchen unter Ihrem Kinn oder gegen Ihre Gesichtshaare; stecken Sie keine Gesichtshaare in das Lätzchen.
❑ Heben Sie das Kopfband auf den Scheitel Ihres Kopfes.
❑ Befestigen Sie den hinteren Haken des Kopfbandes am Power Unit Bogen und passen Sie an.

SITZ ÜBERPRÜFEN
❑ Gesichtsteil/Bälger sind nicht zu eng.
❑ Kopfband-Einstellungen sind symmetrisch.
❑ Power Unit ist ausgerichtet & wird vom Kopfband gestützt.
❑ Überprüfen Sie, ob der atemgesteuerte Modus aktiv ist.
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