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Guía de inicio rápido del respirador CleanSpace 

Lea toda la Guía de inicio rápido del respirador CleanSpace antes de utilizar un dispositivo CleanSpace. Para ver instrucciones 
adicionales e información sobre el producto, visite cleanspacetechnology.com/product-resources/. Antes de utilizarlo, consulte las 
normas nacionales pertinentes en cada región local y revise los métodos para determinar que se ha realizado una prueba de ajuste 
satisfactoria de su respirador CleanSpace. 

 

1. Advertencias y limitaciones 

CleanSpace es un respirador purificador de aire motorizado (PAPR) y debe utilizarse con la batería cargada y en modo encendido. Los 
respiradores CleanSpace están diseñados para proteger contra sustancias y mezclas peligrosas para la salud.  Si su respirador 
CleanSpace es intrínsecamente seguro, estará claramente marcado como tal. No utilice respiradores que no sean intrínsecamente 
seguros en atmósferas inflamables o explosivas. No lo utilice en atmósferas IDLH, ni en atmósferas enriquecidas o deficientes en 
oxígeno.  No sumerja el respirador en agua. No utilice aire comprimido ni un cepillo para limpiar el filtro. 

Condiciones de funcionamiento: 0 % - 90 % de humedad relativa, de -10 °C a 45 °C.  Condiciones de almacenamiento: 0 % - 75 % de 
humedad relativa, entre 10 °C y 30 °C. 

Condiciones mínimas de diseño/duración del fabricante: Las mascarillas CleanSpace mantendrán una presión positiva en la mascarilla 
de hasta 120 l/min. Duración mínima de 4 horas. El usuario debe realizar una prueba de flujo para comprobar las condiciones de 
diseño antes de cada uso.  Durante la inspección visual previa al uso, si faltan piezas o están dañadas, sustitúyalas por piezas 
homologadas antes de continuar.  Los usuarios europeos deben tener en cuenta que todas las marcas del filtro hacen referencia a la 
norma EN 12942 (1998) + A2 (2008). 

 

2. Descripción del sistema 
 

2.1. ALARMAS 

A. Alerta de cambio de filtro Dos (2) pitidos, la luz de alarma del filtro parpadeará. Cambie el filtro antes de entrar en la zona 
contaminada. 

B. Alarma de batería baja Tres (3) pitidos. Menos de 15 minutos de autonomía. Abandone inmediatamente la zona contaminada. 
C. Alarma de filtro ausente (CST1002 y CST1012): pitido constante, la luz de alarma del filtro parpadeará. Instale el filtro antes 

de entrar en la zona contaminada. 

 

2.2. BATERÍA, FILTROS Y PROCESO PREVIO AL USO 

 
3. Cómo ponerse el dispositivo CleanSpace 
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Prueba de flujo: Las luces 
de la batería y el filtro 
parpadean = FALLO 
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4. Cuidado y limpieza 

Se pueden utilizar toallitas limpiadoras o desinfectantes para limpiar los componentes. Utilice un paño limpio para eliminar cualquier 

residuo de limpiador antes de su uso. La máscara, el arnés y el soporte para el cuello se pueden lavar con un detergente suave en agua 

tibia. Las unidades de 
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