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CleanSpace Ademhalingsapparaat Snelstartgids  

Lees de volledige CleanSpace Ademhalingsapparaat Snelstartgids voordat u een CleanSpace Ademhalingsapparaat gebruikt. 

Voor aanvullende instructies en productinformatie, ga naar cleanspacetechnology.com/product-resources. 

Voor gebruik dient u de relevante nationale normen in elke regio te raadplegen en de testmethoden te beoordelen om te bevestigen 
dat een passende fit-test van uw CleanSpace-ademhalingsapparaat succesvol is uitgevoerd 

 

1. Waarschuwingen & Limitaties 

CleanSpace is een aangedreven luchtzuiverend ademhalingsapparaat (PAPR) en moet worden gebruikt met een opgeladen batterij 
en in de Aan modus. CleanSpace Ademhalingsapparaten zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen stoffen en mengsels die 
schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Als uw CleanSpace Ademhalingsapparaat intrinsiek veilig is, zal dit duidelijk van een dergelijke markering zijn voorzien. Gebruik 
intrinsiek veilige ademhalingsapparaten in ontvlambare of explosieve omgevingen. Gebruik het apparaat niet in IDLH, zuurstofrijke 
of zuurstofarme omgevingen.  Het ademhalingsapparaat niet in water onderdompelen. Gebruik geen perslucht of borstel om het 
filter schoon te maken. 

Gebruiksomstandigheden: 0% – 90% relatieve luchtvochtigheid (RV), -10°C tot 45°C.  Opslagomstandigheden: 0% - 75% relatieve 
luchtvochtigheid, 10°C tot 30°C. 

Minimale ontwerpeis/-duur van de fabrikant : CleanSpace Ademhalingsapparaten handhaven een positieve druk in het masker tot 
120 l/min. Minimale gebruiksduur van 4 uur. De gebruiker moet voor elk gebruik een luchtstroomtest uitvoeren om de ontwerpeis 
te controleren. 

Bij de visuele inspectie vóór gebruik: als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, vervang deze dan door goedgekeurde onderdelen 
voordat u het ademhalingsapparaat gebruikt. 

Europese gebruikers worden erop gewezen dat alle markeringen op het filter verwijzen naar de norm EN 12942 (1998) + A2 (2008). 

 
 

2. Systeem Beschrijving 

 

2.1. ALARMEN 

A. Filterverwisselalarm: Twee (2) pieptonen, het filteralarmlampje knippert. Vervang het filter vóór het betreden van het 
gecontamineerd gebied. 

B. Laag batterijalarm: Drie (3) pieptonen. Minder dan 15 minuten   gebruikstijd. Verlaat onmiddellijk het gecontamineerd gebied. 
C. Filter afwezig alarm (CST1002 & CST1012) – Constante pieptoon, het filteralarmlampje knippert. Plaats het filter voordat u 

de gecontamineerde ruimte betreedt. 

 

2.2. BATTERIJ, FILTERS & VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK 

3. Het opzetten van de CleanSpace PAPR 

 

      

Batterij opladen  Vervang het filter  Visueel inspecteer alle onderdelen voor 
gebruik  

Apparaat 
herkalibreren  

Luchtstroomtest: Batterij- 
en filterlampjes knipperen 
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 Monteren  Aanzetten  Opzetten          Aanpassen  



 

4. Onderhoud en reiniging 

Reinigings- of desinfectiedoekjes kunnen worden gebruikt om de onderdelen af te vegen. Gebruik een schone doek om eventuele 

reinigingsresten te verwijderen voordat u het apparaat gebruikt. Het masker, harnas en neksteun kunnen worden gewassen met 

een mild reinigingsmiddel in warm water. De ademhalingsapparaten mogen niet in water worden ondergedompeld. CleanSpace-

filters kunnen niet worden gereinigd. Ongeopende filters hebben een houdbaarheid van vijf (5) jaar. 
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