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Snabbstartsguide för CleanSpace andningsskydd  
Läs hela snabbstartsguiden för CleanSpace andningsskydd innan du använder ett CleanSpace andningsskydd. 
Mer information och produktinformation finns i cleanspacetechnology.com/product-resources. 
Före användning bör du konsultera relevanta nationella standarder i varje region och utvärdera testmetoderna för att bekräfta att 
ett lämpligt passformstest av ditt CleanSpace andningsskydd har utförts framgångsrikt. 

 

1. Varningar och begränsningar 

CleanSpace är ett Fläktmotordrivet luftrenande andningsskydd (PAPR) och ska användas med ett laddat batteri i ON-läge (Power-On). 
CleanSpace andningsskydd är avsedda att ge skydd mot ämnen och blandningar som är skadliga för hälsan. 

Om ditt CleanSpace-andningsskydd är egensäkert kommer detta att anges tydligt. Använd inte andningsskydd som inte är egensäkra 
i brandfarliga eller explosiva miljöer. Använd inte enheten i IDLH, syrerika eller syrefattiga miljöer. 

Sänk inte ner andningsskyddet i vatten. Använd inte tryckluft eller borste för att rengöra filtret. 

Driftsförhållanden: 0 % – 90 % relativ luftfuktighet (RH), -10 °C till 45 °C. Förvaringsförhållanden: 0 % - 75 % relativ luftfuktighet, 10 
°C till 30 °C. 

Minsta konstruktionskrav/varaktighet för tillverkaren: CleanSpace-andningsskydd upprätthåller ett positivt tryck i masken upp till 120 
l/min. Minsta drifttid på 4 timmar. Användaren bör utföra ett luftflödestest före varje användning för att kontrollera 
konstruktionskravet. 

Vid visuell inspektion före användning: Om några delar saknas eller är skadade, byt ut dem mot godkända delar innan du fortsätter. 

Europeiska användare bör vara medvetna om att alla märkningar på filtret hänvisar till standarden EN 12942 (1998) + A2 (2008). 

 

2. Beskrivning av systemet  
 

2.1. LARM 

A. Larm för filterbyte: Två (2) pip, filterlarmlampan blinkar. Byt ut filtret innan du går in i det förorenade området. 
B. Larm för lågt batteri: Tre (3) pip. Mindre än 15 minuters användningstid kvar. Lämna omedelbart det förorenade området. 
C. Filter Saknas-larm (CST1002 & CST1012) – Konstant pip, filterlarmlampan blinkar. Sätt i filtret innan du går in i det förorenade 

området. 

2.2. BATTERI, FILTER OCH FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING 

 

3. Ställa in CleanSpace PAPR 
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 Öppna ena sidan Tryck On Sätt ihop Justera 

https://cleanspacetechnology.com/product-resources/


4. Underhåll och rengöring 

Rengörings- eller desinficerande våtservetter kan användas för att torka av delarna. Använd en ren trasa för att ta bort eventuella 

rengöringsrester innan du använder enheten. Masken, huvudbandet och nackstödet kan tvättas med ett milt rengöringsmedel i varmt 

vatten. Andningsskyddet får inte sänkas ned i vatten. CleanSpace-filtren kan inte rengöras. Oöppnade filter har en hållbarhet på fem (5) 

år.  
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