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NETTOYAGE 

• Il est recommandé de nettoyer votre appareil CleanSpace après chaque utilisation. 

• Séparez les différents éléments de l’appareil et nettoyez-les séparément : bloc moteur, masque, 

harnais et support de nuque. 

• Chaque élément de l’appareil (sauf le filtre) peut être essuyé. 

• L’extérieur du boîtier du filtre1  peut être essuyé lorsqu’il est fixé sur le bloc moteur. Le média filtrant 

CleanSpace ne doit PAS être nettoyé. 

• Après le nettoyage, laissez les éléments sécher à l’air libre ou essuyez-les avec un chiffon non 

pelucheux avant de procéder au réassemblage. 

 

Pour des informations détaillées sur le nettoyage, consultez la section Ressources du site CleanSpace : 

www.cleanspacetechnology.com 

• Pour des informations détaillées sur le nettoyage et l’entretien, reportez-vous au manuel d'utilisation.   

• Pour vérifier la compatibilité d’un produit ou d’une lingette de nettoyage, consultez le supplément sur 

les agents désinfectants et nettoyants compatibles. 

• Pour vérifier la compatibilité des procédés de nettoyage de chaque élément de l’appareil, consultez 

le supplément sur la compatibilité des processus de nettoyage et désinfection. 

 

NE PAS nettoyer le média filtrant, car cela pourrait endommager le filtre. 

NE PAS utiliser d’air comprimé ni de brosse pour nettoyer ou sécher un élément de l’appareil. 

NE PAS utiliser d’appareils à haute température tels que des sèche-cheveux ou toute autre source de 

chaleur. 

 

 

 

 

 Certains éléments peuvent ne pas être adaptés à un nettoyage au lave-vaisselle. Veuillez consulter le supplément sur la 

compatibilité des processus de nettoyage et désinfection pour des recommandations spécifiques. 
 

 

 
POINTS IMPORTANTS POUR LE NETTOYAGE DU MASQUE 

• Pour nettoyer un demi-masque CleanSpace, retirez le couvercle de la valve d’expiration (voir le 

manuel d’utilisation).  

• Pour nettoyer un masque complet CleanSpace, retirez le masque intérieur (pincez les clips noirs 

latéraux et tirez la partie supérieure du masque intérieur vers l’arrière). Soulevez le capot de 

protection pour faciliter le nettoyage.  

 

• Nettoyez le masque et la valve, y compris le couvercle (demi-masque). 

• Si vous utilisez une lingette ou si vous lavez le masque à la main, soulevez délicatement et nettoyez 

autour et sous la membrane en silicone de la valve. 

• Si vous nettoyez le masque à l’eau, utilisez un détergent doux dans de l’eau chaude (moins de 

50°C / 122 °F).  

 
1 Uniquement pour les modèles CleanSpace CST, WORK et HALO. 
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• Rincez soigneusement après le nettoyage pour éliminer tout résidu de la solution de nettoyage.  

 

• Laissez le masque sécher à l’air libre dans un environnement propre ou essuyez-le à la main avec 

un chiffon propre et non pelucheux. 

• Ne séchez pas le masque en l’exposant directement à une source de chaleur. 

• Après séchage, inspectez le masque, assurez-vous que la membrane en silicone de la valve est bien 

à plat et que le couvercle de la valve d’expiration est en place (demi-masque). 

• Vérifiez que les trois valves d’inhalation noires situés sur le masque intérieur du masque complet sont 

en place. 

 

IMPORTANT: Le matériau de la visière du masque complet CleanSpace est en polycarbonate. Évitez 

d’utiliser des solvants, car ces produits chimiques peuvent provoquer un ternissement de la visière ou la 

rendre cassante et susceptible de se fissurer. Contactez CleanSpace pour obtenir des conseils 

supplémentaires sur l’utilisation de solvants compatibles pour le nettoyage. 

 

 
POINTS IMPORTANTS POUR LE NETTOYAGE DU BLOC MOTEUR 

• Le filtre peut rester en place lorsque vous essuyez le bloc moteur pour le nettoyer. 

• Lorsque le filtre est retiré du bloc moteur, l’accessoire « bouchon de nettoyage et de stockage »2 peut 

être utilisé pour obturer toutes les ouvertures (les deux ouvertures du soufflet et l’entrée d’air du filtre). 

• Une fois le bouchon de nettoyage et de stockage en place, le bloc moteur3 peut être placé sous l’eau 

courante pour être nettoyé.  

 
2 Le « bouchon de nettoyage et de stockage CleanSpace » est certifié pour une utilisation uniquement avec les modèles 
CleanSpace CST ULTRA, EX, WORK et HALO. 
3 Le « bouchon de nettoyage et de stockage CleanSpace » est certifié pour une utilisation uniquement avec les modèles 
CleanSpace CST ULTRA, EX, WORK et HALO. 
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