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Viktig: Brukeren må lese og forstå denne bruksanvisningen før bruk. Oppbevar denne bruksanvisningen for referanse. 

 

Les disse instruksjonene sammen med de aktuelle instruksjonene til CleanSpace filtre og tilbehør. 

 

ADVARSEL 

Dette produktet er en del av et system som hjelper til å beskytte mot visse luftbårne forurensninger. Feil bruk kan føre til 

sykdom eller død. For riktig bruk, kontakt en spesialist på arbeidshygiene, se disse bruksanvisningene eller kontakt 

support@cleanspacetechnology.com eller nettsiden: cleanspacetechnology.com. 
 

SPESIELLE BRUKSVILKÅR 

• Batteriet skal kun lades i ikke-farlige områder. 

• Ladingsspenning Um+14.7±0.5V med maksimum strøm mindre enn 2A   

• CleanSpace åndedrettsvern bruker en unik lader. Ikke forsøk å lade ditt CleanSpace åndedrettsvern med en annen 

lader. Bruk ikke EX-laderen til å lade noen enhet annet enn CleanSpace EX. 
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2. Forord 

Les alle instruksjonene og advarslene før du bruker dette utstyret. Oppbevar denne bruksanvisningen for referanse. Hvis du 

har spørsmål om dette systemet, kontakt CleanSpace Customer Service på support@cleanspacetechnology.com eller 

nettsiden: cleanspacetechnology.com. 

3. Liste over advarsler 

Dette produktet er en del av et system som hjelper til å beskytte mot visse luftbårne forurensninger.  

Riktig valg, bruk og vedlikehold av åndedrettsvern bidrar til å beskytte mot visse typer luftbårne forurensninger ved å redusere konsentrasjonen i 

luften som brukeren puster inn. Det er viktig å følge alle instruksjoner og offentlige regler vedrørende bruk av dette produktet, inkludert bruk av det 

komplette pustesystemet til enhver tid under eksponering, for at produktet skal hjelpe til å beskytte brukeren. Feil bruk av åndedrettsvern kan 

resultere i overeksponering for forurensninger og kan føre til sykdom eller død. For riktig bruk, kontakt en spesialist på arbeidshygiene, se disse 

bruksanvisningene eller kontakt support@cleanspacetechnology.com eller nettsiden: cleanspacetechnology.com. 

CleanSpace åndedrettsvern er et komplett system. I tillegg er noen kombinasjoner av komponenter godkjent for bruk i noen eksp losjonsfarlige 

atmosfærer. Bare spesifikke kombinasjoner av komponenter har blitt godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer. Se avsnitt 16 

IECEx / ATEX / ETL godkjenningene gjelder kun når alle komponentene er IECEx / ATEX / ETL godkjente. Hvis utstyret skal brukes i en eksplosiv 

atmosfære, må man sikre seg at korrekt godkjenning finnes ved kjøp av reservedeler og tilbehør. Ikke alle komponenter og tilbehør som vises i denne 

bruksanvisningen har IECEx / ATEX / ETL godkjenning.  

Hvis man arbeider i intrinsisk sikre omgivelser, bør dette utstyret ikke brukes der støvrik luft strømmer med høy hastighet over masken, da dette kan 

forårsake oppbygging av statisk elektrisitet. 

Hvis du arbeider i egensikre miljøer, må du før hver bruk med egensikre masker kontrollere at det svarte ledende belegget på masken ikke har blitt 

betydelig skadet. 

Batteriet må bare lades i ufarlige områder.    Gå ut av det farlige området før du lader CleanSpace åndedrettsvern.  

Pass på å fjerne hetten for kontroll av tetningen før du går inn i det forurensede området. Hetten blokkerer utpustingsventilen, noe som gjør det 

vanskeligere å fjerne utåndet luft fra masken. Hvis ikke hetten fjernes vil det føre til for mye karbondioksid i masken, som kan føre til hodepine eller 

svimmelhet.      La aldri hetten bli sittende i mer enn 2 minutter! 

Ikke fjern åndedrettsvernet før du har forlatt det forurensede området, med mindre du har presserende helsemessige grunner ti l å gjøre det (for 

eksempel at du er svimmel og tror at det kan hjelpe å fjerne åndedrettsvernet mens du forlater det forurensede området). 

Det er svært viktig at du velger riktig type filter til den valgte anvendelsen. 

Hvis alarmen for tett filter blir utløst (2 lydsignaler hver sekund, rød blinkende LED), må du forlate det forurensede området straks og skifte filteret. 

Bruk av åndedrettsvernet etter at alarmen for tett filter er utløst, kan føre til at luftstrømmen blir lavere enn produsentens minimale fastsatte strøm, 

noe som kan føre til overeksponering for forurensninger og kan føre til sykdom eller død. 

Bruk kun CleanSpace filtre med CleanSpace PAPRs kraftenheter. Bruk av andre filtre kan resultere i overeksponering for forurensninger og kan føre 

til sykdom eller død. 

Ikke lad det innebygde batteriet med ikke-godkjente ladere, i lukkede skap uten ventilasjon, nær brennbare væsker eller gasser, eller varmekilder. 

Enheten må ikke brukes, lades eller lagres utenfor de anbefalte temperaturgrensene. 

Hvis batterialarmen utløses (3 lydsignaler som gjentas hvert sekund), må du forlate det forurensede område straks og lade batteriet. Bruk av 

åndedrettsvernet etter at alarmen for svakt batteri er utløst, kan føre til at luftstrømmen blir lavere enn produsentens minimale fastsatte luftstrøm, 

noe som kan føre til overeksponering for forurensninger og kan føre til sykdom eller død. 

I et ekstremt skjeldent tilfelle at batteriet er skadet og elektrolytt kommer i kontakt med øynene, skyll straks med vann og søk øyeblikkelig legehjelp. 

Tørk aldri masken eller utåndingsventilen med en klut som lan loe. Forurensning av lo i utåndingsventilen kan føre til at den lekker, som kan resultere 

i overeksponering for forurensninger og kan føre til sykdom eller død. 

Vifteenheten inneholder et batteri, følsom elektronikk og en motor. Senk den ALDRI ned i vann eller bruk noe som er våtere enn en fuktig klut til å 

rengjøre den. 

Rengjør aldri filteret med trykkluft eller en børste. Hepa filtre ødelegges lett ved bruk av trykkluft eller børsting.  Feil bruk av CleanSpace 

åndedrettsvern ved rengjøring av filteret kan resultere i overeksponering for forurensninger og kan føre til sykdom eller død. 

Du må etterkalibrere den innvendige trykksensoren hver gang CleanSpace PAPR har vært utsatt for større temperaturendring enn 20°C. 
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4. Spesiell eller kritisk bruksanvisning 

CleanSpace åndedrettsvern inkluderer et system som registrerer og korrigerer for endringer i lufttrykk. Dette systemet krever 

etterkalibrering hvis det utsettes for en temperaturendring på mer enn 20°C. Se Avsnitt 15 for instruksjoner om hvordan du 

etterkalibrerer CleanSpace PAPR.  

5. Begrensinger for bruk 

Bruk dette åndedrettsvernet nøye i samsvar med alle instruksjonene i denne bruksanvisningen. Dette produktet må aldri 

modifiseres eller forandres.  

▪ MÅ IKKE BRUKES som åndedrettsvern ved ukjente forurensninger i atmosfæren eller hvis graden av forurensning er 
ukjent eller innebærer øyeblikkelig fare for liv og helse (IDLH). 

▪ Må ikke brukes hvis oksygenkonsentrasjonen er under 19,5%.  

▪ Ikke fjern åndedrettsvernet før du har forlatt det forurensede området, med mindre du har presserende helsemessige 
grunner til å gjøre det (for eksempel at du er svimmel og tror at det kan hjelpe å fjerne åndedrettsvernet mens du forlater 
det forurensede området). 

▪ Dette åndedrettsvernet BESKYTTER IKKE ØYNENE DINE, med mindre det brukes med en CleanSpace helmaske. I forhold 
som kan skade eller irritere øynene, må du bruke øyevern. 

▪ Bruk kun CleanSpace-godkjente filtre og tilbehør. 

▪ Ikke bruk åndedrettsvernet med mindre det får strøm og går normalt.  

▪ Ikke bruk åndedrettsvernet mens det lades med batteriladeren. 

▪ Må ikke brukes hvis konsentrasjonen av luftbårne forurensninger overstiger de nasjonale reglene der du arbeider. 

▪ Skal kun brukes av opplært personell. 

▪ Filtre må skiftes med jevne mellomrom. Hvor ofte de må skiftes avhenger av konsentrasjonen av forurensninger i 
atmosfæren.  

▪ Må ikke brukes under evakuering.  

▪ Nasjonale regler kan pålegge spesielle begrensninger for bruk av filtre, avhengig av filterklassen og ansiktsmasken som 
brukes.  

 
FORLAT DET FORURENSEDE OMRÅDET STRAKS HVIS: 

▪ CleanSpace åndedrettsvernets advarselslys eller -lyder aktiveres for Lavt batteri-alarm eller Filteradvarsel-alarm. 

▪ Noen del av åndedrettsvernet er skadet 

▪ Luftstrømmen inn i masken avtar eller stopper 

▪ Det blir vanskelig å puste eller oppstår økt motstand 

▪ Du blir svimmel eller får irriterte luftveier 

▪ Du kan smake eller lukte forurensninger 

 

Ditt CleanSpace åndedrettsvern er egnet til bruk under følgende atmosfæriske forhold: 

▪ Temperatur: -10°C to 45°C (Bemerk: Godkjennelser for eksplosive omgivelser gjelder opp til en maksimal 

omgivelsestemperatur på 40°C).   

▪ Relativ luftfuktighet: 0 til 90% ikke kondenserende 

 

CleanSpace åndedrettsvern vil slutte å funksjonere hvis den innvendige temperatur overstiger 60°C (omgivelse 50°C) eller blir  

lavere enn -10°C. 

Hvis åndedrettsvernet har blitt brukt i et område hvor det har blitt forurenset med et stoff som krever spesielle tiltak for å bli 

renset, må det legges i en egnet beholder og forsegles til det kan bli renset.  

Ikke demonter huset til CleanSpace åndedrettsvern. Det inneholder ingen deler som brukeren kan vedlikeholde. 

Manglende bruk av CleanSpace åndedrettsvern riktig under eksponering kan føre til negativ påvirkning på brukerens helse.   
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ADVARSEL 

Dette produktet er en del av et system som hjelper til å beskytte mot visse luftbårne forurensninger. Feil bruk 

kan føre til sykdom eller død. For riktig bruk, kontakt en spesialist på arbeidshygiene, se disse 

bruksanvisningene eller kontakt CleanSpace kundeservice på support@cleanspacetechnology.com eller 

nettstedet: cleanspacetechnology.com. 

6. Systemkomponenter 

 

ADVARSEL 

CleanSpace åndedrettsvern er et komplett system for åndedrettsvern. I tillegg er noen kombinasjoner av 

komponenter godkjent for bruk i noen eksplosjonsfarlige atmosfærer. Bare spesifikke kombinasjoner av 

komponenter har blitt godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer. Referer til Seksjon 16.   

 

1A PAF-0064 Halvmaske - Liten, EX 2A PAF-0035 Filter P3 / TM3P R SL Standard 3A PAF-0067, 72 Filterdeksel, EX & ULTRA 

1B PAF-0062 Halvmaske - Medium, EX 2B PAF-0037 Filter P3 / TM3P R SL Høy kapasitet 3B PAF-0038 Filteradapter (stort filter) 

1C PAF-0063 Halvmaske - Stor, EX 2C PAF-0091 Kombinert Filter ABE1P3 (AU) 3C PAF-0078 Ledende filteradapter, EX 

1D PAF-0033 Halvmaske - Liten   2D PAF-0076 Kombinert Filter ABEK1P3 (AU) 4A PAF-0073 Hodestropp - Halvmaske 

1E PAF-1010 Halvmaske - Medium  2E PAF-0050 Kombinert Filter TM3A1P R SL (EU) 4B PAF-1016 Hodestropp - Helmaske 

1F PAF-0027 Halvmaske - Stor  2F PAF-0051 Kombinert Filter TM3ABE1P R SL (EU) 5 PAF-0061, 71 Strømenhet EX & ULTRA 

1G PAF-1014 Helmaske - Medium/Stor  2G PAF-0052 Kombinert Filter TM3ABEK1P R SL (EU) 6A PAF-1028 Nakkestøtte (medium) 

1H PAF-1106 Helmaske - Liten 2H PAF-0077 Kombinert Filter TM3A2P R SL (EU) 6B PAF-1012 Nakkestøtte (liten) 

  2I PAF-0087 Kombinert Filter AXP2 / TM2AXP NR SL 6C PAF-1013 Nakkestøtte (stor) 

    7A PAF-1005 Hette for strømningstest   

    7B PAF-1101 Batteriladere 

    7C PAF-1009 Hette for kontroll av tetning 

*BEMERK: Ikke alle filtre er tilgjengelige i alle markeder.   

 

Figur 1 – Systemkomponenter. 
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SYSTEMKOMPONENTER  

Gjennom hele denne bruksanvisningen refereres det til ulike vanlige komponenter og funksjoner på åndedrettsvernet. Bli kjent 

med disse delene før du leser resten av bruksanvisningen. Se Figur 1 – Systemkomponenter. 
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7. Kontroller og indikatorer 

 

Et tastatur er plassert på toppen av strømenheten. Det inneholder alle kontroller og indikatorer   

 

PÅ-KNAPP [ON]   

Denne knappen brukes til å veksle mellom tre (3) moduser: "På", "Standby" og "Av".  

i) Av-modus er når de grønne lampene til batteriindikatoren er av, motoren ikke går og det ikke er luftstrøm i 

masken. Åndedrettsvernet går automatisk til Av-modus tre (3) minutter etter at åndedrettsvernet er fjernet fra brukerens 

ansikt og sensorene registrerer at det ikke pustes.  

ii) Standby-modus er når de grønne lampene til batteriindikatoren er på, motoren ikke går og det ikke er luftstrøm i masken. 

Hvis CleanSpace åndedrettsvern er i OFF-modus, vil den veksle til Standby-modus når ON-knappen trykkes.  CleanSpace 

åndedrettsvern vil automatisk veksle til Standby-modus innen ti (10) sekunder etter at brukeren har tatt av åndedrettsvernet. 

iii) ON-modus er når CleanSpace åndedrettsvern brukes, Viftemotoren kjører, og det er luftstrøm til masken. Hvis CleanSpace 

åndedrettsvern er i Standby-modus, vil den veksle til ON-modus når det registreres pusting eller når ON-knappen trykkes. 

For å forlenge batteriets brukstid er CleanSpace åndedrettsvern konstruert slik at det går automatisk fra På-modus til Standby 

og deretter til Av-modus når det ikke brukes.  

Viktig: CleanSpace åndedrettsvern går til På-modus når åndedrettsvernet er i Standby-modus og brukeren begynner å 

puste. Åndedrettsvernet kan bare gå til På-modus fra Standby-modus. 

KNAPP FOR TEST AV LUFTSTRØM 

Luftstrømningstesten måler luftstrømningen produsert av CleanSpace-åndedrettsvern for å sikre at den kan 

levere et minimum luftstrømning. Når CleanSpace-åndedrettsvern er i STANDBY-modus, starter du 

strømningstesten ved å trykke på strømningstestknappen. Dette varer i omtrent 5 sekunder. 

Se avsnitt 8 & 9 for instruksjoner om hvordan du utfører strømningstesten. 

BATTERIETS INDIKATORLAMPER 

CleanSpace åndedrettsvern er utstyrt med en batteriindikator bestående av tre (3) grønne 

batteriindikatorlys. Den består av tre grønne lys. Batteriet er fulladet når laderen er koblet til strømenheten 

og alle tre lysene lyser grønt. En fullt ladet Batteriturbo har minimum fire (4) timers driftstid. 

Åndedrettsvernet må være fulladet før bruk. CleanSpace åndedrettsvern vil operere med én (1), to (2) eller tre (3) grønne 

batteriindikatorlamper opplyst. Når alle batterilamper er slukket, har strømforsyningen mindre enn én (1) time drift igjen. Det 

anbefales at CleanSpace åndedrettsvern lades før bruk. 

For omtrentlig drifttid, se avsnitt 13. 

ALARM FOR LAVT BATTERI 

Alarm for lavt batteri utløses når batteriladningen synker under nivået der det kanskje ikke lenger kan levere den minimale 

designstrømmen. Lav batterialarm består av tre (3) bibber, gjentatt én gang per sekund, og alle batteriindikatorlamper vil bli 

slukket. 

Hvis du hører alarmen for svakt batteri, må du forlate det forurensede området umiddelbart og lade batteriet. 

Alarm for lavt batteri kan ikke dempes. 

Batteridriftstiden er sterkt påvirket av arbeidsfrekvens, lufttrykk og andre faktorer. De omtrentlig oppgitte drifttidene i 

avsnitt 13 er typiske for moderate arbeidsfrekvenser ved havnivå. Faktiske drifttider kan variere mye.  
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FILTERALARM  

Filteradvarselalarmer utløses hvis filteret er blokkert. Filteradvarselalarmen består av to (2) bibber, gjentatt én 

gang per sekund, og den røde LED-lampen blinker.  

Filteradvarselalarmen kan dempes i 15 minutter ved å trykke på ON-knappen én gang.  

Hvis filteradvarselalarmen utløses, må du umiddelbart flytte deg ut av det kontaminerte området og skifte filter. 

8. CleanSpace åndedrettsvernet - Halvmasker 

TILPASNING AV MASKEN – HALVMASKER 

Sertifisert egensikker Ikke egensikker 

PAF-0064 Halvmaske Liten - Sertifisert egensikker 

PAF-0062 Halvmaske Medium - Sertifisert egensikker 

PAF-0063 Halvmaske Stor - Sertifisert egensikker 

PAF-0033 Halvmaske Liten 

PAF-1010 Halvmaske Medium 

PAF-0027 Halvmaske Stor 

 

Bestem den riktige maskestørrelsen og oppnå en god passform før bruk av CleanSpace-respiratoren.   

Masken må tilpasses av en spesialist / en person som er utpekt til å tilpasse masker. Passformen må bekreftes av en kvantitativ 

passformtest. For å utføre en kvantitativ passformtest trenger du en PAF-0025 PortaCount Adapter og de tilhørende S005-

7174 Instruksjoner for kvantitativ passformtest. PortaCount Adapter er et tilbehør som passer mellom masken og 

utåndingsventilen og muliggjør at det tas prøve av luften i masken.  

 

RETNINGSLINJER FOR VALG AV MASKE 

Ingen sett med retningslinjer kan sikre en god passform. Passform må bekreftes med en kvantitativ passformstest. 

Informasjonen nedenfor vil imidlertid hjelpe din maskefitting spesialist med å velge masken som mest sannsynlig passer deg, 

og kan derfor spare tid. "Ansiktsbredde"og "Ansiktslengde" for en bruker defineres av bildene nedenfor. 

            
Ansiktsbredde 

 
Ansiktslengde 

 

Bruk tabellene nedenfor for å bestemme hvilken CleanSpace halv- som sannsynligvis vil gi best passform for ansiktet ditt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når en akseptabel maskepassform er oppnådd, og deretter bekreftet med en kvantitativ passformstest, registrer resultatene.   
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BRUKE CLEANSPACE ÅNDEDRETTSVERN MED HALVMASKE 

Utfør følgende skritt hver gang du bruker CleanSpace åndedrettsvern. 

TRINN 1 – INSPISER UTSTYRET 

• Utfør en visuell kontroll av hele CleanSpace åndedrettsvernsystemet, innbefattet vifteenhet, maske, stropp, filteradapter 
og filter. Hvis deler mangler eller er skadet, skal de erstattes med godkjente reservedeler til CleanSpace åndedrettsvern 
før du fortsetter. Kontroller den øvre og nedre delen av vifteenheten og filteradapteren (hvis montert) for sprekker og 
andre skader. Ikke bruk enheten hvis den har skade. 

• Fjern filteret og kontroller det nøye. Tetningen må være ren og helt uten skader. Om nødvendig kan tetningsringen til 
filteret og filterhuset rengjøres med en klut fuktet med vann (filtermediet må ikke utsettes for vann). Kontroller nøye 
flatene bak filteret for tegn på at det har lekket støv forbi en skadet tetning. Hvis det finnes støv bak filteret, bytt ut filteret. 
Filtermediet må ikke være sprukket eller vise tegn på skade. Inspiser filteret nøye for tegn på at det har fått et støt eller  
har blitt ripet. Hvis det finnes tegn på støt eller riper, kast filteret. Hvis filterinspeksjonen er tilfredsstillende, monter filteret 
og sjekk at det er sikkert (se avsnitt 12). 

 

 

ADVARSEL 

Rengjør aldri filteret med trykkluft eller en børste. Hepa filtre ødelegges lett ved bruk av trykkluft eller 
børsting. 

Feil bruk av cleanspace åndedrettsvern ved rengjøring av filteret kan resultere i overeksponering for 
forurensninger og kan føre til sykdom eller død. 

 

• Kontroller at batteriet har tilstrekkelig ladning til å fullføre arbeidsperioden ved å trykke på ON-knappen. 

Batteriindikatorlampen(e) vil lyse for å indikere omtrentlig ladning. Henvis til avsnitt 7. En full ladning anbefales.   

• Sjekk begge belgene for sprekker eller hull. Sjekk at belgene ikke har blitt forvrengt, da dette kan hindre lufttilførselen til 

masken. 

• Sjekk MASKEN for å forsikre deg om at det ikke er sprekker, rifter eller smuss, og at masken ikke er forvrengt. 

• Sjekk maskens utåndingsventil for skader eller oppbygging av smuss. Hvis den er skitten, fjern utåndingsventilens deksel. 
Fjern smuss, hår og annet som kan påvirke ventilens tetning mot setet dens. Kontroller at ventilens sete er rent. Sett på 
ventilens deksel igjen. Hvis ventilen er skadet, må masken skiftes ut. 

• Sjekk at HODESTROPPEN er intakt, ikke frynset eller skadet. 

 

TRINN 2 – KALIBRERE KRAFTENHETEN 

CleanSpace respiratoren inneholder et system som oppdager og korrigerer for endringer i lufttrykk. Dette systemet krever 
etterkalibrering hvis det utsettes for en temperaturendring på mer enn 20°C. For å etterkalibrere: 
Rekalibreringsprosedyre:   

1. Uten maske festet, plasser Batteriturbon på en flat overflate med tastaturet vendt opp.  
2. Med Batteriturbon i Standby-modus (en eller flere batteriindikatorlys tente), trykk og hold begge ON-

knappen og strømningstest knappen.    
3. Når både det blå og røde indikatorlyset lyser, slipper du begge knappene.    
4. Ikke flytt Batteriturbon før de røde og blå indikatorlysene slukker, omtrent 10 – 15 sekunder.    
5. Rekalibreringen er fullført.    
 

CleanSpace åndedrettsvern kalibrerer også trykksensoren sin hver gang den ligger uforstyrret i Standby-modus i mer enn 20 

sekunder.  

 

TRINN 3 – TEST AV STRØMNINGSMENGDE PÅ KRAFTENHETEN 

Denne testen kontrollerer at enheten er i stand til å levere produsentens minimale fastsatte luftstrøm på 120 liter/minutt.  

1. Fest den gule hetten for strømningstest til den venstre belgen.   Merk:   Åndedrettsvernet vises her med påsatt 

filteradapter, men testen er den samme uansett åndedrettsvernets konfigurasjon. 
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2. Sikre at den gule dyse for strømningstest og filterinnløpet er uobstruerte. Sett CleanSpace Batteriturbo på en flat 
overflate med tastaturet vendt oppover.  

3. Sett Strømforsyningen iStandby-modus. Trykk og slipp knappen for strømningstest.  

4. CleanSpace åndedrettsvern kjører strømningstesten automatisk. Batteriturbon vil fungere og luft vil bli sluppet 
ut fra den gule dyse for strømningstest.  

5. Etter ferdigstilling av Strømningshastighetstesten, lyser batteriindikatorlampene for å vise resultatet. 
Se tabellen nedenfor.    

 

LIGHTS Betydning 

3 LED-er: GODKJENT (Utmerket: strømning >180 l/min) 

2 LED-er: GODKJENT (Bra) 

1 LED: GODKJENT (Akseptabelt) 

ALLE LED-er 

BLINKER 

MISLYKKET (Strømning <120 l/min)   

Ikke bruk CleanSpace åndedrettsvern før et nytt filter er satt på og/eller batteriet er ladet og testen er 

gjentatt med GODKJENT som resultat. 

Reset åndedrettsvernet ved å trykke på På-knappen. Lad batteriet helt og/eller skift filteret. Gjenta 

strømningstesten, Hvis CleanSpace Batteriturbo fortsatt ikke BESTÅR strømningstesten, med et nytt filter 

montert og et fullt batteri, ikke bruk den før den er evaluert. Kontakt CleanSpace Technology. 

 

6. Fjern den gule hetten for strømningstest og oppbevar den for senere bruk. 

TRINN 4 - TA PÅ DEG ÅNDEDRETTSVERNET OG HALVMASKEN 

MERK:      Les hele innholdet av TRINN 4 før du begynner å ta på deg CleanSpace PAPR 

Samle Batteriturbo, masken, nakkestøtten og selen. Sørg for at masken og nakkestøtten har riktig størrelse.  

Fest en nakkestøtte til CleanSpace PAPR 

CleanSpace åndedrettsvern leveres med tre nakkestøtter: 

▪ PAF-1028 NAKKESTØTTE LITEN 

▪ PAF-1012 NAKKESTØTTE MEDIUM 

▪ PAF-1013 NAKKESTØTTE STOR 

Velg riktig størrelse på nakkestøtten.  

Nakkestøtten har et avlangt hull i hver ende for festing av knappene på 

åndedrettsvernets hus. Sett nakkestøtten mot knappene og trykk 

deretter kraftig bakover (mot åndedrettsvernet) for å feste knappene i de 

avlange hullene. 

 

 

UNNTAK fra å montere gul 

dyse for strømningstest til 

VENSTRE belgen vil medføre 

at strømningstesten blir icke 

godkjent selv om filtrene er 

rene og batteriet er fullt ladet. 
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Monter halvmasken på strømenheten 

• Den venstre maskearmen er åpen, mens den høyre er 

lukket. Figuren til høyre fremhever den venstre 

(åpne) maskearmen.  

• Koble venstre maskearm til venstre Batteriturbo 

belgen (Figur A). Den venstre Batteriturbo belgen er 

på samme side som ON-knappen. 

 

 

Sørg for at AirClipen er sikkert festet som vist i figur B nedenfor.   

Figur A. Koble venstre maskearm til belgen. Figur B. Maske festet til Batteriturbo. 

  

 

VIKTIG: Sørg for at masken er riktig vei. Den spisse 

nesedelen av masken må vende opp i samme retning 

som tastaturet. Se figuren til høyre. La den andre 

maskearmen og belgen være ufestet til du tar på 

CleanSpace åndedrettsvernet.   

 

 

Fest stroppen til masken 

Stroppen skal ligge slik at det 
befinner seg et klips med et 
avlangt hull på hver side av 
masken og den bakre stroppen er 
nær åndedrettsvernet. 
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Fest selen til masken på begge 

sider. 
 

 

 

Bli kjent med justeringsknappene og maskens 

utløserknapper. 

Forleng begge belgene til den lengste innstillingen.   

Maskens utløserknapper og justeringsknapp Trykk på Juster-knappene på Batteriturbon og dra i belgene 

for å forlenge dem. 

  

 

Trykk på strømknappen én 

gang for å sette 

strømenheten i STANDBY-

modus fra AV-modus. 

Batteriladningsindikatoren 

skal vise ladningsnivået. 

 

Plasser Batteriturbo bak 
nakken med masken festet på 
venstre side.   

 

Sørg for at hodeselen er over 

masken og ikke vridd. 

 

Fjern   Løsne 

Løsne 
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Koble den høyre Mask AirClip 

til den høyre Batteriturbo 

belgen AirClip. 

 

Finn kroken på enden av 

stroppen bak på selen. 
 

Koble kroken til løkken som er 
plassert på Batteriturbon.    

Bakstroppen støtter vekten 

av Batteriturbon.  

    

 

Juster posisjonen til Batteriturbon. Juster bakstroppen for å 

sette høyden på Batteriturbon.    

For de fleste brukere er det komfortabelt å bære 

Batteriturbon horisontalt. 
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Juster passformen til masken. Sørg for at det ikke er lekkasjer 
mellom masken og ansiktet.   

For å løsne masken, trykk på Juster-knappen og forleng 
belgen.   

For å stramme masken, plasser den ene hånden mot baksiden 
av Batteriturbon, og den andre på masken. Trykk 
Batteriturbon og masken mot hverandre. Du vil høre en rekke 
klikk når belgen strammes.   

Sørg for at belgen er justert symmetrisk.   

 

 

Krav til maskepassform 

Ingen åpninger:         Det må ikke være synlige åpninger mellom brukerens ansikt og masken. 

 

Ingen folder:    Hvis masken strammes for mye, eller er for stor til ansiktet, kan det oppstå folder i nærheten av munnen 

eller ved midten av putens nedre del. Løsne masken litt eller prøv en mindre maske.  

 

Ingen gliper når du ser ned: Sørg for at det ikke er noen gliper mellom nesebroen og masken. Sjekk også at masken ikke 

har løsnet rundt haken. Hvis det vises gliper, prøv å presse haken lenger inn i masken, og plasser den nøyaktig i 

hakeskålen. Stram sidestroppene symmetrisk for å løfte masken opp mot haken. Hvis det ikke fungerer, prøv en mindre 

maske. 

 

Ingen luft som blåser inn i øynene: Sørg for at det ikke blåser luft inn i øynene. Hvis det gjør det, prøv å stramme 

masken eller løsne selen litt. Hvis dette ikke fungerer, prøv en annen størrelse maske.   

 

Ikke ubehagelig stram: En god passform skal oppnås uten at masken er ubehagelig stram. Ved en viss grense gjør 

stramming passformen verre, ikke bedre. Hvis belgene er synlig bøyd utover, bør de løsnes. 

 

 

TRINN 5 – KONTROLLER MASKENS TETNING 

En maskeforseglingstest brukes for å sikre at en tilstrekkelig forsegling oppnås hver gang åndedrettsvernet tas på . 

For å fullføre en tetningskontroll av masken, finn først den røde Lokket for kontroll av tetning (PAF-1009). Plasser Lokket for 

kontroll av tetning over maskens utåndingsventillokk. Den røde Lokket for kontroll av tetning skal klikke på plass. Se figur 

nedenfor. 

Hvis disse overflatene 

trekker seg inn – er 

masken for stram!   
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• Kontroller at det røde lokket for kontroll av tetning er sikkert festet. Ingen luft skal unnslippe fra utåndingsventilen.  

• Ånd normalt.   

• Kontroller for lekkasjer ved å føle rundt kantene på_masken. Pust ut med styrke for å øke lufttrykket i_masken. Hvis du 
fortsatt er usikker på om det er en lekkasje, kan det hjelpe å våte fingrene for å lettere oppdage en lekkasje. 

• Stram masken hvis det er nødvendig. For å stramme masken, hold den ene hånden din mot baksiden av vifteenheten og 
den andre over forsiden av masken. Skyv vifteenheten forover og masken bakover, slik at den strammes. Du hører flere 
klikk mens masken strammes.  

• Sørg for at belgene er justert symmetrisk. 

 

Ikke stram masken for mye! Hvis forsiden av masken begynner å bli konkav, er den for stram og kan begynne å lekke. Trykk på 

justeringsknappene for å løsne masken litt. 

Etter justering, sjekk for lekkasjer igjen.   

Lene hodet ditt opp, ned, til venstre og til høyre, og sjekk for lekkasjer i hver posisjon. Juster om nødvendig.   

Når du ikke føler lekkasje fra masken er tetningskontrollen fullført. 

Fjern hetten for kontroll av tetning ved å vri grepet forsiktig slik at den ene siden av hetten løsner fra utåndingsventilen. Vær 

forsiktig slik at utåndingsventilens lokk ikke løsner. Se illustrasjonen på neste side.  

 

 

 

 

ADVARSEL 

Pass på å fjerne hetten for kontroll av tetningen før du går inn i det forurensede området. Hetten blokkerer 
utpustingsventilen, noe som gjør det vanskeligere å fjerne utåndet luft fra masken. Hvis ikke hetten fjernes vil 

det føre til for mye karbondioksid i masken, som kan føre til hodepine eller svimmelhet.  
La aldri hetten bli sittende i mer enn 2 minutter! 

 

 

 

 

'klikk' 
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9. Bruk av CleanSpace åndedrettsvern med helmasker 

MASKENS PASSFORM – HELMASKER 

Bestem den riktige maskestørrelsen og oppnå en god passform før bruk av CleanSpace-respiratoren. Masketilpasning må 

utføres av en spesialist / utpekt masketilpasser. Tilpasningen må bekreftes med en kvantitativ tilpasningstest. For å utføre en 

kvantitativ tilpasningstest vil spesialisten / den utpekte masketilpasseren trenge S005-7174 Instruksjoner for kvantitativ 

tilpasningstest.   

MASK SELECTION GUIDELINES 

Ingen sett med retningslinjer kan sikre en god passform. Tilpasningen må bekreftes med en kvantitativ tilpasningstest. 

Informasjonen nedenfor vil imidlertid hjelpe din masketilpasningsspesialist med å velge masken som er mest sannsynlig å 

passe deg, og kan derfor spare tid. "Ansiktsbredde"og "Ansiktslengde" for en bruker defineres av bildene nedenfor. 

            
Ansiktsbredde 

 
Ansiktslengde 

Bruk tabellene nedenfor for å bestemme hvilken CleanSpace helmaske som sannsynligvis vil gi best passform for ansiktet ditt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilpasningen utføres ved hjelp av en maskin som sammenligner konsentrasjonen av partikler i masken med den i 

omgivelsesluft. Et eksempel er PortaCount Respiratory Fit Tester, laget av TSI Incorporated. CleanSpace Full-Face Masks 

leveres med en innebygd prøvetakingsport og et prøvetakingsballtilbehør som gjør det raskt og enkelt å utføre testen.  

For å forberede deg til testen, gjør følgende. Først anbefaler vi at du fjerner den indre masken da det gjør tilgangen lettere. 

 
  

Med masken av ansiktet, trekk ut den 

oransje kontakten fra Sensing Ball-

kontakten. 

Finn Sensing Ball som ble levert 

med masken din. 

Sett Sensing Ball på plass. Dytt den helt inn. 

Merk at det er små finner på stammen av 

ballen for å sikre riktig orientering. 
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Hev regndekselet. Fjern tetningspluggen fra 

tilkoblingen for tilpasningstest.   

Monter sensorrøret til tilkoblingen for 

tilpasningstest (på en TSI PortaCount er det 

det klare røret).   

 

Monter den indre masken på nytt. Den indre masken er en viktig del av Helmaske og er nødvendig for å fullføre 

tilpasningstesten. Ta på deg masken og start testen, i henhold til protokollen som følger med maskinen for tilpasningstest. En 

CleanSpace åndedrettsvern med et rent filter, et fulladet batteri, og Batteriturbo på, bør oppnå en tilpasningsfaktor over 1000. 

Hvis resultatet ditt er under 1000, juster masken og prøv igjen.   

Ved fullføring av tilpasningstesten, må Helmaske forberedes til bruk som følger. 

   

Fjern Sensing Ball fra Sensing Ball-

kontakten. Monter den oransje 

pluggen til Sensing Ball-kontakten, og 

press den helt inn. 

Fjern sensorrøret fra tilkoblingen for 

tilpasningstest. Monter pluggen til 

tilkoblingen for tilpasningstest.   

Senk regndekselet. 

 

 
ADVARSEL 

En negativtrykktetningskontroll må utføres for å sikre at testportpluggen er riktig montert etter bruk av de 

innebygde tettestportene. Se seksjon 9, steg 4. 

 

 
ADVARSEL 

Bruk av helansiktsmaske med regntrekk lokket løftet kan føre til at utåndingsventilen vibrerer, noe 

som kan forårsake en summelyd. For korrekt drift bør regntrekk lokket senkes.  

 

Når en akseptabel maske-passform er oppnådd og bekreftet med en kvantitativ tettest, registrer resultatene. 

 

BRUK AV CLEANSPACE ÅNDEDRETTSVERN MED HELMASKE 

Fullfør følgende trinn hver gang du bruker CleanSpace åndedrettsvern med fullmaskemask. 

TRINN 1 – INSPEKTER CLEANSPACE ÅNDEDRETTSVERN 

• Utfør en visuell kontroll av hele CleanSpace åndedrettsvernsystemet, innbefattet vifteenhet, maske, stropp, filteradapter 
og filter. Hvis deler mangler eller er skadet, skal de erstattes med godkjente reservedeler til CleanSpace åndedrettsvern 
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før du fortsetter. Kontroller den øvre og nedre delen av vifteenheten, og filterdekselet og filteradapteren (hvis montert) 
for sprekker og andre skader. Ikke bruk enheten hvis den har skade. 

• Fjern filteret og kontroller det nøye. Tetningen må være ren og helt uten skader. Hvis nødvendig, kan tetningen og utsiden 

av filterhuset rengjøres med en klut fuktet med vann (filtermediet må ikke utsettes for vann).Kontroller overflatene bak 

filteret nøye for tegn på at støv har lekket forbi en skadet tetning. Hvis det finnes støv, må filteret byttes ut. Filtermediet 

må ikke være sprukket eller vise tegn på skade. Inspiser filteret nøye for tegn på at det har fått et støt eller har blitt ripet. 

Hvis det finnes tegn på støt eller riper, må filteret kastes. Hvis filterinspeksjonen er tilfredsstillende, montere filteret og 

kontroller at det er sikkert på plass (se Seksjon 12). 

 

 

ADVARSEL:  
Rengjør aldri filteret med trykkluft eller en børste. Hepa filtre ødelegges lett ved bruk av trykkluft eller 

børsting. Feil bruk av CleanSpace åndedrettsvern ved rengjøring av filteret kan resultere i overeksponering for 
forurensninger og kan føre til sykdom eller død. 

 

 
• Kontroller at batteriet har tilstrekkelig lading til å fullføre arbeidsperioden ved å trykke på ON-

knappen.  Batteriindikatorlyset/lysene vil lyse for å indikere den omtrentlige ladningen. Se avsnitt 7. En full ladning 

anbefales.   

• Kontroller begge belgene for kutt eller hull. Sjekk at belgene ikke har blitt deformert, da dette kan hindre luftforsyningen. 

• Kontroller masken for å sikre at det ikke er sprekker, rifter eller smuss. Masken skal ikke være skjev.   

• Løft Regndekselet og kontroller utåndingsventilen for skader eller smuss. Hvis det er smuss tilstede, fjern eventuelle 

forurensninger som kan påvirke tetningen til ventilen. Sjekk at ventilsetet er rent. Hvis ventilen er skadet, bytt ut 

utåndingsventilen. 

• Kontroller selen for skader.   

 

TRINN 2 – KALIBRERE KRAFTENHETEN 

CleanSpace åndedrettsvern inkluderer et system som registrerer og korrigerer for endringer i lufttrykk. Dette systemet krever 

rekalibrering når en temperaturforandring på mer enn 20°C oppleves. 

 

Rekalibreringsprosedyre:   

1. Uten maske festet, plasser Batteriturbon på en flat overflate med tastaturet vendt opp.  
2. Med Batteriturbon i Standby-modus (en eller flere batteriindikatorlys tente), trykk og hold begge ON-

knappen og strømningstest knappen.    
3. Når både det blå og røde indikatorlyset lyser, slipper du begge knappene.    

4. Ikke flytt Batteriturbon før de røde og blå indikatorlysene slukker, omtrent 10 – 15 sekunder.    

5. Rekalibreringen er fullført.    
 

CleanSpace åndedrettsvern kalibrerer også trykksensoren sin hver gang den ligger uforstyrret i Standby-modus i mer enn 20 

sekunder.  

TRINN 3 – TEST STRØMNINGSMENGDE 

Denne testen kontrollerer at enheten er i stand til å levere produsentens minimale fastsatte luftstrøm på 120 liter/minutt.  

1. Fest den gule hetten for strømningstest til den venstre belgen. Merk: åndedrettsvernet vises her med påsatt 

filteradapter, men testen er den samme uansett åndedrettsvernets konfigurasjon. 
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2. Sikre at den gule dyse for strømningstest og filterinnløpet er uobstruerte. Sett CleanSpace Batteriturbo på en flat 
overflate med tastaturet vendt oppover.  

3. Sett Strømforsyningen iStandby-modus. Trykk og slipp knappen for strømningstest.  

4. CleanSpace åndedrettsvern kjører strømningstesten automatisk. Batteriturbon vil fungere og luft vil bli sluppet 
ut fra den gule dyse for strømningstest.  

5. Etter ferdigstilling av Strømningshastighetstesten, lyser batteriindikatorlampene for å vise resultatet. 
Se tabellen nedenfor.    

 

LIGHTS Betydning 

3 LED-er: GODKJENT (Utmerket: strømning >180 l/min) 

2 LED-er: GODKJENT (Bra) 

1 LED: GODKJENT (Akseptabelt) 

ALLE LED-er 

BLINKER 

MISLYKKET (Strømning <120 l/min)   

Ikke bruk CleanSpace åndedrettsvern før et nytt filter er satt på og/eller batteriet er ladet og testen er 

gjentatt med GODKJENT som resultat. 

Reset åndedrettsvernet ved å trykke på På-knappen. Lad batteriet helt og/eller skift filteret. Gjenta 

strømningstesten, Hvis CleanSpace Batteriturbo fortsatt ikke BESTÅR strømningstesten, med et nytt filter 

montert og et fullt batteri, ikke bruk den før den er evaluert. Kontakt CleanSpace Technology. 

 

6. Fjern den gule hetten for strømningstest og oppbevar den for senere bruk. 

 

TRINN 4 - TA PÅ DEG ÅNDEDRETTSVERNET MED HELMASKE 

MERK:     Les hele innholdet av TRINN 4 før du begynner å ta på deg CleanSpace åndedrettsvern 

Samle Batteriturbo og masken. Sørg for at masken er i riktig størrelse. En nakkestøtte er valgfri med Helmaske og påvirker ikke 

driften eller funksjonen til CleanSpace åndedrettsvern. 

 

 

 

 

 

 

 

UNNTAK fra å montere gul 

dyse for strømningstest til 

VENSTRE belgen vil medføre 

at strømningstesten blir icke 

godkjent selv om filtrene er 

rene og batteriet er fullt ladet. 
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Bli kjent med justeringsknappene og maskens 

utløserknapper. 

Forleng begge belgene til den lengste innstillingen.   

Maskens utløserknapper og justeringsknapp 

 

Trykk på Juster-knappene på Batteriturbon og dra i belgene 

for å forlenge dem.  

Hvis du har langt hår, anbefales det at du binder det sammen bak slik at det ikke kommer i veien for tetningen mellom 
masken og ansiktet. 

 

TA PÅ DEG MASKEN 

Løsne helt alle de fem stroppene til maskens 
hodestropp. 

 

Hold masken i den ene hånden mens du bruker 
den andre hånden til å dra hodestroppen tilbake 
og bort fra masken. 

 

 

Sett haken i den koppformede delen av maskens 

ansiktstetning. 

Og 

Trekk hodestroppen over hodet. 

 

    

Sett ansiktet ditt inn i maskens ansiktstetning. 

Stram forsiktig hver sele på tur, startende fra 

bunnen. Juster stroppene til masketetningen 

presser jevnt mot ansiktet ditt rundt hele 

omkretsen. 

 

Sørg for at maske-tetningen ikke krysser hårlinjen. 

Sjekk hele veien rundt maske-tetningen, med 

særlig oppmerksomhet på pannen og templene.   

    

 

Løsne 

Løsne 

Fjern   
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Utfør en negativ trykk tetningskontroll.  

 
Bruk venstre tommel til å dekke luftinntaket på venstre Mask 
AirClip. Pust inn og hold pusten. Masken skal bli sugd inn mot 
ansiktet ditt, og det skal ikke komme inn luft i masken. Hvis 
ikke masken blir sugd mot ansiktet ditt, eller hvis det høres 
piping/plystring, indikerer dette at luft lekker forbi tetningen. 
 
Hold pusten kort. Masken skal forbli sugd mot ansiktet ditt.  
 
Det er en lekkasje hvis maske-tetningen sakte løsner, med 

masken som beveger seg bort fra ansiktet ditt. Juster masken 

på nytt og gjenta den negative trykk tetningskontrollen til en 

tilfredsstillende tetning er oppnådd. 

 

 

 

Sett Batteriturbon i standby-modus ved 

å trykke på ON-knappen en gang. 
 

Koble Batteriturbon til masken.   

Plasser Batteriturbon rundt baksiden av 
nakken, og sørg for at bøyle er vendt 
oppover.    

Koble den venstre Mask AirClip til den 
venstre Batteriturbons AirClip. Pust inn 
for å aktivere den pustereaktive 
Batteriturbo.     

Hvis Batteriturbon ikke aktiveres, kan 
det ha vært i avmodus. Ta av 
Batteriturbon fra masken for å fjerne 
det.    

Trykk kort på ON-knappen for å aktivere 

Standby-modus og koble til igjen som 

beskrevet ovenfor.  

Hvis Batteriturbon ikke aktiveres, kan 
den ha vært i av-modus. Frakoble 
Batteriturbon fra masken for å fjerne 
den.   

Trykk kort på ON-knappen for å aktivere 

standby-modus og koble til igjen som 

beskrevet ovenfor. 

 

Hvis du ikke klarer å koble begge AirClips til Batteriturbon, sørg for at begge belgene er utvidet og prøv igjen. 

Merk: Kraftenhetens taster skal vende oppover. 
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Koble selen til den bueformede 
festepunktet.  

Rekk bak hodet ditt og finn bakstroppen 

på selen. Finn kroken på enden av 

stroppen. Fest kroken på den 

bueformede festepunktet. Selen støtter 

nå vekten av Batteriturbon. 

 

Juster posisjonen til Batteriturbon.    

Juster den bakre stroppen for å sette 
høyden på Batteriturbon.    

For de fleste brukere er det 
komfortabelt å ha batteriturbon 
horisontalt i jevn høyde.    

Hvis jobben din innebærer mye 

blikkheving (for eksempel sliping av et 

tak), kan det være en fordel å stramme 

stroppen for å heve batteriturbon. 

 

Juster avstanden til batteriturbon til 
baksiden av nakken for å tilpasse den til 
typen arbeid som skal utføres.   

For eksempel, hvis jobben innebærer 
raske bevegelser (f.eks. løpe opp 
trapper), kan det være å foretrekke å 
plassere batteriturbon mer tett mot 
nakken.   

Hvis man ser opp mye, kan det være mer 

komfortabelt å ha batteriturbon mer løst 

ved å plassere det lenger bak fra nakken. 

 

For å bevege Batteriturbon mot nakken, 
hold masken stabil med den ene hånden 
og trykk på baksiden av Batteriturbon 
med den andre. Klikking vil bli hørt når 
justeringsmekanismen strammer.   

For å flytte Batteriturbon bort fra 
nakken, trykk og hold 
justeringsknappene på begge sider og 

skyv Batteriturbon bort fra nakken.    

Sørg for at justeringene er symmetrisk. 

 

 

10. Inn og ut av det forurensede området 

Før du går inn i det forurensede området  

1. Bruk som angitt i Seksjon 8 eller 9 avhengig av masketype.   

2. Kontroller at en tetthetskontroll er fullført. 

3. Kontroller at Batteriturbo følger brukerens pusterytme.    

4. Kontroller at ingen alarm høres. 

5. Støvete Miljø - Benytt spesielle forholdsregler angitt i Seksjon 11. 
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I det forurensede området 

1. Ikke fjern åndedrettsvernet før du har forlatt det forurensede området, med mindre du har presserende helsemessige 
grunner til å gjøre det (for eksempel er svimmel og tror at det kan hjelpe å fjerne åndedrettsvernet mens du forlater det 
forurensede området). 

2. Forlat det forurensede området straks hvis en av følgende situasjoner oppstår: 

a. Noen del av systemet er skadet 

b. Luftstrømmen inn i masken avtar eller stopper 

c. Batteri- eller filteralarmer utløses (selv om bare lydsignalet eller bare det synlige signalet utløses) 

d. Det blir vanskelig å puste 

e. Du blir svimmel eller får irriterte luftveier 

f. Du kan lukte eller smake forurensning 

g. Ansiktet, øynene, nesen eller munnen din blir irritert 

h. Du har mistanke om at konsentrasjonen av forurensende stoffer kan ha nådd et nivå som dette åndedrettsvernet 

ikke lenger gir tilstrekkelig beskyttelse mot. 

 

I det forurensede området   

Du bør ha konkrete prosedyrer for evakuering og dekontaminering som en del av arbeidsplassens program for åndedrettsvern. 

Følg disse prosedyrene, sammen med nedenstående instruksjoner, når du fjerner åndedrettsvernet. 

For å fjerne åndedrettsvernet, finn maskens utløserknapp 
(se Avsnitt 5) og trykk på den for å løsne masken fra 
vifteenheten.  Maskens utløserknapp har en ru overflate 
med fordypninger som du kan føle med fingertuppene. 
Alle de andre knappene er glatte.  

Merk:  Åndedrettsvernets motor slås av automatisk og går 
til Standby-modus etter ca. 10 sekunder hvis det ikke 
detekteres åndedrett. 

 
 

 

 

ADVARSEL:  
Fjern ikke åndedrettsvernet før du har forlatt det forurensede området, med mindre du har presserende 

helsemessige grunner til å gjøre det (for eksempel at du er svimmel og tror at det kan hjelpe å fjerne 

åndedrettsvernet mens du forlater det forurensede området). 

 

11. Arbeide i omgivelser med støy 

I de fleste støyfulle omgivelser vil brukeren fremdeles kunne høre alarmer fra CleanSpace åndedrettsvern. Hvis det er en fare 

for at du ikke hører alarmene, må du ta følgende forholdsregler: 

• Sørg for at alle tre (3) batteriindikatorlysene er opplyst før du går inn. 
• Kontinuerlig arbeid i området bør begrenses til fire (4) timer. Ved slutten av fire (4) timer, forlat området og sjekk at 

lyset for filtreringsvarsling ikke er opplyst. 
• Hvis to (2) eller færre batteriindikatorlys er opplyst, lad Batteriturbo til full ladning. 

• Vær spesielt oppmerksom på vanskeligheter med å puste eller at den motoriserte luftstrømningen stopper. Hvis noen av 

disse tingene skjer, forlat det forurensede området umiddelbart. 
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12. Skifte filter 

Før du bruker CleanSpace åndedrettsvern må du påse at du bruker riktig type filter til den omgivelsen du jobber i. 

Vifteenheten til CleanSpace åndedrettsvern er utstyrt med et partikkelfilter.  

 
ADVARSEL:  

Det er svært viktig at du velger riktig type filter til den valgte anvendelsen. 

 

Bytt kun filteret utenfor det forurensede området, med CleanSpace Batteriturbo av og i Standby- eller OFF-modus. Filtere må 
byttes regelmessig. Hyppigheten av filterbytte avhenger av bruksmønstre og konsentrasjonen av forurensninger. 

Kast brukte filtere ansvarlig, behandle dem som ikke-resirkulerbart farlig avfall (avhengig av forurensningen som filtreres). 

 

ALARM FOR TETT FILTER 

CleanSpace åndedrettsvern har en filtervarselsalarm som utløses når filteret må skiftes. Filtervarselsalarmen består av to (2) 

pip, gjentatt én gang per sekund, og den røde LED-lampen blinker. 

Hvis alarmen for tett filter blir utløst), må du forlate det forurensede området straks og skifte filteret.  

 

 

ADVARSEL:  
Bruk av åndedrettsvernet etter at alarmen for tett filter er utløst, kan føre til at luftstrømmen blir lavere enn 
produsentens minimale fastsatte strøm, noe som kan føre til overeksponering for forurensninger og kan føre 

til sykdom eller død. 

(Ved å trykke én gang på På-knappen dempes alarmen for tett filter, slik at du kan konsentrere deg når du går ut av den 

forurensede sonen. Hvis filteret ikke blir skiftet, fortsetter alarmen igjen etter 15 minutter). 

NÅR DU SKAL SKIFTE PARTIKKELFILTER 

• Når du hører alarmen for tett filter. 

• Hvis strømningstesten angir at CleanSpace åndedrettsvern ikke oppnår den minimale fastsatte luftstrømmen.  

• Hvis det er tegn til at filteret er skadet. 

• Når filteret går ut på dato (angitt på filteretiketten). 

• Når filterets ytterside er svært skittent. 

• Når filteret er vått. 

• Hvis det er tegn til støv eller forurensning på filterets innvendige overflate. 

CleanSpace åndedrettsvern vil fungere mye lenger med et rent filter enn med et skittent filter. For å oppnå lengst mulig 

brukstid mellom hver gang du skifter batteri, bør filteret skiftes oftere. 

CleanSpace filtre kan IKKE brukes på nytt og må IKKE rengjøres.  

 

 

ADVARSEL:  
Ikke bruk trykkluft eller børste for å rengjøre filteret. HEPA-filtre kan lett bli skadet ved bruk av 

trykkluft eller ved børsting. Feil bruk av CleanSpace-åndedrettsvern ved rengjøring av filteret 

kan føre til overeksponering for forurensninger og føre til sykdom. 
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BYTTE AV FORFILTER (PAF-0036) FOR PARTIKKELFILTER (PAF-0035) 

 

Det anbefales å bytte forfilter daglig. For å unngå potensiell 

kontaminering, rengjør utsiden av CleanSpace Batteriturbo før 

du åpner filterdekselet.  Rengjøring kan utføres med 

rengjøringskluter eller en fuktig klut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYTTE AV PARTIKKELFILTER (PAF-0035) 

For å åpne filterdekselet løfter du pinnen som befinner seg på enden av filterdekselet. Filterdekselet svinges åpent slik at du 

kommer til det brukte filteret. Fjern filteret og sett i et nytt partikkelfilter. Sving filterdekselet tilbake slik at det kan låses og 

skyv pinnen ned til den klikkes på plass. 

 

NÅR SKAL DU BYTTE ET KOMBINERTFILTER  

• Når du hører alarmen for tett filter. 

• Hvis den gule dyse for strømningstest feiler og batteriet er fulladet  

• Hvis det er tegn til at filteret er skadet. 

• Når filteret går ut på dato (angitt på filteretiketten). 

• Når filterets ytterside er svært skittent. 

• Når filteret er vått. 

• Hvis det er tegn til støv eller forurensning på filterets innvendige overflate. 

• Gassfiltre må skiftes så snart du merker det første tegnet til lukt, smak eller irritasjon i masken. 

 

Når noen av de ovennevnte betingelsene er oppfylt, er filteret ikke lenger brukbart og må kastes. CleanSpace-filtre kan ikke 

rengjøres. Når et filter byttes, må hele filteret kastes og erstattes med et nytt.  

Det er ikke mulig å gjenopprette funksjonen til aktivt karbon i et gassfilter.  

 

Hvordan bytte filtrene som bruker Filteradapteren (PAF-0038 / PAF-0078) 

TRINN 1. FJERN FILTERET FRA FILTERADAPTEREN 

• Snu åndedrettsvernet opp ned.  

 
• Bruk tommelen, beveg hakelåsen til side og dra 

deretter haken bort fra filteret.  
 
• Filteret kan nå fjernes. 

 

Figur: Skifte forfilteret (illustrasjonen viser CleanSpace2 åndedrettsvern, men prosedyren 
der den samme for alle CleanSpace åndedrettsvern) 
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Trinn 2. Sette et nytt filter i filteradapteren 

• Vend Batteriturbon opp ned.Hold det nye 

filteret slik at den blå pakningen vender mot 

adapteren.  

• Sett de to (2) ribbene på filterkroppen 
inn i sporene på toppen av Filter Adaptor 
(vendt ned i bildet), og press dem på 
plass. 

• Tryk filteret inn i adapteren 
som vist i figuren til høyre. 

• Press låsen ned og over de to (2) ribbene 
på bunnen av filterkroppen (vendt opp i 
bildet). Låsen vil automatisk flytte seg til 
en side. Når filteret er riktig plassert, 
høres det to klikk. 

• Filteret er nå tett mot 

Batteriturbon og klart til bruk. 

 

 

13. Informasjon om batteriet 

 

ADVARSEL:  
De innvendige litium ion batteripakkene må alltid brukes og vedlikeholdes på riktig måte. Hvis du unnlater å 
gjøre det kan det føre til brann eller eksplosjon. Eller det kan påvirke åndedrettsvernets ytelse og kan føre til 
skade, sykdom eller død. 
- Bruk kun CleanSpace ladere for å lade det innebygde batteriet.  

- Ikke lad det innvendige batteriet med ikke-godkjente ladere, i lukkede skap uten ventilasjon, nær brennbare 
væsker eller gasser, eller varmekilder 

- Enheten må ikke senkes ned i vann. 

- Enheten må ikke brukes, lades eller lagres utenfor de anbefalte temperaturgrensene. Se Seksion 5. 

 

 

Ladeporten er plassert på undersiden av 

Batteriturbon som vist i figuren til høyre. Den er 

beskyttet av et fleksibelt polymerdeksel til 

ladeporten som alltid bør skiftes ut når ladingen er 

fullført. 

 

LADING AV DET INNVENDIGE BATTERIET 

 
ADVARSEL:  

Batteriet må bare lades i ufarlige områder.  
Gå ut av det farlige området før du lader CleanSpace åndedrettsvern. 

 

• Påse at du ikke befinner deg i en eksplosjonsfarlig atmosfære. 

• For å lade det innvendige batteriet, snu åndedrettsvernet opp ned og finn ladekontakten. 

• Løft av det fleksible polymerlokket på ladekontakten. Skyv pluggen på ladekabelen inn i ladekontakten. Sørg for at 
laderen er satt i en stikkontakt.  
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• Ladingen er ferdig når vifteenheten viser tre (3) grønne uavbrutte lys. Hvis den tredje grønne LED-en blinker raskt 
(80% på, 20% av), er ladningen 95% ferdig. 

• Når åndedrettsvernet er helt ladet, frakoble ladekabelen fra vifteenhetens ladekontakt. VIKTIG: Pass på å sette på 
lokket på ladekontakten for å unngå at det kommer skitt og forurensninger i kontakten. 

• Merk: Batteriet til CleanSpace åndedrettsvern kan bare lades ved temperaturer mellom 0°C og 35°C. Utenfor 
dette temperaturområdet lades ikke batteriet. 

 

Ikke lad batteriet på steder med mye elektromagnetisk støy, slik som nær sveiseapparater. Hvis det gjøres kan elektronikken til 
CleanSpace åndedrettsvernet ødelegges. 

ALARM FOR SVAKT BATTERI 

For informasjon om lav batterialarm, se Seksjon 7. 

 

GENERELL INFORMASJON OM BATTERIER 

CleanSpace åndedrettsvernet har et innvendig litium ion (Li-ion) polymer batteri. Litium ion (Li-ion) batterier har den høyeste 
energitettheten av alle batterityper og blir mye brukt i dagens bærbare elektroniske enheter i mange ulike bransjer. De lett 
tilgjengelige Li-ion-polymer batteriene ligner på Li-ion batterier, bortsett fra at de er pakket i en myk polymerfilm, i motsetning 
til metall som brukes til vanlige Li-ion celler. Den myke emballasjen gjør at cellene kan utvide seg litt under ekstrem varme, noe 
som gjør dem tryggere i feiltilstander. CleanSpace åndedrettsvernet bruker avanserte Li-ion-polymer batterier som er 
konstruerte for å ha en levetid på over 500 komplette lade- og utladningsykluser mens de beholder minst 70% av den spesifiserte 
kapasiteten.  

INFORMASJON OM BATTERIDRIFTSTID 

CleanSpace åndedrettsvern vil fungere med en (1), to (2), eller tre (3) Batteriindikatorlys opplyst. Hvis to (2) Batteriindikatorlys 

er opplyst, er batteriladningen mellom 50% og 80%, og gir typisk mellom fire (4) og seks (6) timers drift. Hvis ett (1) 

Batteriindikatorlys er opplyst, er batteriladningen mellom 20% og 50%, og gir typisk mellom en (1) og fire (4) timers drift. Når 

alle Batteriindikatorlys slukker, har Batteriturbon mindre enn en (1) time med drift igjen, og det anbefales at CleanSpace 

Batteriturbo lades før bruk. 

LAGRING AV ÅNDEDRETTSVERNET 

For å opprettholde integriteten til det interne batteriet må åndedrettsvernet lagres under følgende forhold når det ikke 

brukes: 

Langvarig lagring (> 30 dager)  30% - 50% RF, 18°C til 28°C 
Kortvarig lagring (< 30 dager)  30% - 50% RH, -10°C til 35°C 
 

Følgende forholdsregler må tas under bruk: 

• Unngå mekaniske støt eller slag fra skarpe eller harde gjenstander 

• Ikke bruk eller plasser CleanSpace åndedrettsvernet i ekstrem varme, f.eks. i direkte sollys, nær varmekilder osv. Batteriet 
blir ødelagt hvis det får høyere temperatur enn 70°C.   Merk: CleanSpace åndedrettsvernet vil slutte å funksjonere hvis den 
innvendige temperaturen overstiger +60°C eller blir lavere enn -10°C 

• CleanSpace åndedrettsvernet må ikke brennes 

• Ikke demonter vifteenhetens hus, det inneholder ingen deler som brukeren kan vedlikeholde 

• Ikke bruk CleanSpace åndedrettsvernet hvis det har tegn til alvorlig mekanisk skade 

 

 
ADVARSEL:  

I et ekstremt skjeldent tilfelle at batteriet er skadet og elektrolytt kommer i kontakt med øynene, skyll straks 
med vann og søk øyeblikkelig legehjelp  
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14. Rengjøring 

Vi anbefaler at du rengjør åndedrettsvernet hver gang det er brukt. Masken, vifteenheten, nakkestøtten og hodestroppen må 

rengjøres hver for seg. Demonter masken, nakkestøtten og hodestroppen fra vifteenheten før rengjøring. CleanSpace 

renseservietter anbefales som en enkel og effektiv måte å rengjøre CleanSpace åndedrettsvernets vifteenhet og masker på.  

RENGJØRING AV MASKEN 

Før rengjøring.  

Halvmaske: Dekselet til utløpsventilen må fjernes. Finn den lille spalten under den nedre 
innvendige kanten av ventilen. Bruk en negl for å løsne dekselet og skyve det bort fra 
masken. Se figuren til høyre. 

 

Helmaske: Regndekselet må vippes opp for å avdekke bladet til utåndningsventilen.  

 

Masken kan rengjøres på to måter.  

1. Ikke-alkoholholdige våtservietter for Halvmaske og Helmaske 

• For å rengjøre utløpsventilen, fjern ventildekselet i henhold til instruksjonene ovenfor, og tørk deretter forsiktig bladet og 
ventilsetet med en rengjøringsserviett. For å rengjøre utåndingsventilen, fjern ventilens deksel (som beskrevet over) og 
tørk membranen og ventilsetet forsiktig. Sett på ventilens deksel før bruk.  

 

2.  Vasking for hånd i varmt såpevann 

• Vask masken nøye med en mild såpe i varmt vann (maks. 50°C). 

• En myk børste eller svamp kan brukes til å fjerne vanskelig smuss eller sand 

• For å rengjøre utåndingsventilen, skyll forsiktig såpevann gjennom ventilen og rengjør ventilsetet forsiktig med en svamp  

Skyll masken og ventilen godt i varm rennende vann. VIKTIG: Hvis masken ikke skylles skikkelig, kan såperester irritere huden 
til brukeren eller føre til at ventilen sitter fast. Sett på ventilens deksel før bruk. For halvmasken, når masken er tørr, sett 
ventildekselet på plass igjen ved å justere stiften motsatt spalten på ventilsetet og trykke den ned. Ventildekselet vil mykt 
klikke på plass. 

 

Tørking av masken 

Etter rengjøring skal masken tørke på et rent sted, med ventilen opp slik at vannet renner ut. Merk: Ikke tørk masken ved å 

utsette den for direkte varme, f.eks. en hårtørker eller ovn. Masken kan også tørkes for hånd med en ren, lofri klut.  

VIKTIG: Rengjøring kan føre til at utåndingsventilens membran blir sittende fast. Før bruk, kontroller at utåndingsventilens 

membran kan bevege seg fritt ved å løfte ventilen forsiktig. Sett på ventilens deksel før bruk. 

 

ADVARSEL:  
Tørk aldri masken eller utåndingsventilen med en klut som kan loe. 

Forurensning av lo i utåndingsventilen kan føre til at den lekker, som kan resultere i overeksponering for 
forurensninger og kan føre til sykdom eller død. 

 

RENGJØRING AV VIFTEENHETEN 

• After removing the mask, remove the neck support. Leave the filter in place to prevent any dust or liquids from entering 

the Power Unit. 

• Wipe down the outside of the Power Unit using cleaning wipes or a damp cloth. 

• Allow the Power Unit to air dry in a clean environment. The Power Unit can also be hand-dried with a clean lint-free cloth. 

• Note: Do not dry the Power Unit by exposing it directly to heat (e.g. hair dryers or heaters) or compressed air.  
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ADVARSEL:  
Vifteenheten inneholder et batteri, følsom elektronikk og en motor. Senk den ALDRI ned i vann eller bruk noe 

som er våtere enn en fuktig klut til å rengjøre den. 

 

 

ADVARSEL:  
Rengjør aldri filteret med trykkluft eller en børste. Hepa filtre ødelegges lett ved bruk av trykkluft eller børsting.  

Feil bruk av cleanspace åndedrettsvern ved rengjøring av filteret kan resultere i overeksponering for 
forurensninger og kan føre til sykdom eller død. 

RENGJØRING AV HODESTROPPEN OG NAKKESTØTTEN 

Hodestroppen og nakkestøtten kan vaskes i varmt såpevann eller vaskemaskin. Etter rengjøring skal hodestroppen og 

nakkestøtten lufttørke på et rent sted. Ikke tørk delene ved å utsette dem for direkte varme, f.eks. en hårtørker eller ovn.  

 

15. Recalibration 

 

Rekalibreringsprosedyre:   

6. Uten maske festet, plasser Batteriturbon på en flat overflate med tastaturet vendt opp.  
7. Med Batteriturbon i Standby-modus (en eller flere batteriindikatorlys tente), trykk og hold begge ON-

knappen og strømningstest knappen.    
8. Når både det blå og røde indikatorlyset lyser, slipper du begge knappene.    

9. Ikke flytt Batteriturbon før de røde og blå indikatorlysene slukker, omtrent 10 – 15 sekunder.    
Rekalibreringen er fullført.   
  

CleanSpace batteriturbo kalibrerer automatisk systemet hver gang det forlates uforstyrret i standby-

modus i mer enn 20 sekunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADVARSEL:  

Du må etterkalibrere den innvendige trykksensoren hver gang CleanSpace åndedrettsvernet har vært utsatt for 
større temperaturendring enn 20°C. 
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16. Godkjenninger 

 

ADVARSEL:  
CleanSpace åndedrettsvern er et komplett system for åndedrettsvern. I tillegg er noen kombinasjoner av 

komponenter godkjent for bruk i noen eksplosjonsfarlige atmosfærer Bare spesifikke kombinasjoner av 

komponenter har blitt godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer. IECEx / ATEX / ETL-godkjenningene gjelder 

kun når alle komponenter er IECEx / ATEX / ETL-godkjent. Hvis utstyret skal brukes i en eksplosiv atmosfære, 

sørg for at riktig godkjenning eksisterer ved kjøp av reservedeler og tilbehør. Ikke alle komponenter og 

tilbehør vist i denne manualen har IECEx / ATEX / ETL-godkjenning.   

 

SE NESTE SIDE FOR EN LISTE OVER KOMPONENTENE SOM HAR IECEx / ATEX / ETL GODKJENNING  

KONTROLLORGANER 

Åndedrettsvern 

CE 

Module B 

Notified Body: BSI (2797) 

Say Building, John M. Keynesplein, 1066 EP Amsterdam, 

Netherlands  

 

Module D 

Apave Exploitation France SAS (0082)  

6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – 
France 

 

UKCA 

Module B 

Approved Body: BSI (0086) 

Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, 

MK5 8PP 

 

Module D 

Product Assessment and Reliability Centre Ltd (8509) 
Unit 4, Alverdiscott Road Industrial Estate, Bideford, Devon, 
EX39 4LQ 

 
 

Eksplosive atmosfærer   

IECEx 

Ex Testing and Certification Pty Ltd 

1/30 Kennington Drive, Tomago, NSW, 2322, Australia 

 

ETL 

Intertek Testing & Certification Limited 

1809 10th Street, Suite 400, Plano, TX, 75074, USA 

ATEX (Quality Assurance) 

TUV Rheinland Industrie Services GmbH (CE0035) 

 

ATEX (Assessment and Certificate) 

Intertek Italia S.p.A (NB 2575) (ITS14ATEX27939X R.0) 

Via Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano - Italy 

GODKJENNINGER ÅNDEDRETTSVERN (ALLE CLEANSPACE ÅNDEDRETTSVERN & TILBEHØR) 

EN 12942: 1998 + A2:2008 

TM3 

 

AS/NZS 1716:2012  

PAPR-P2 (med halvmasker)   

PAPR-P3 (med Helmasker) 

GODKJENNING MOT INNTRENGNING AV VANN (CLEANSPACE ULTRA OG SE TABELL UNDER) 

AS60529-2004 (IEC60529:2001) 

IP RATING 66  
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GODKJENNINGER EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER (CLEANSPACE EX OG SE TABELL UNDER) 

 

IEC 60079.0:2017,  
IEC 60079.11:2011 
Ex ia I Ma,  
Ex ib IIB T4 Gb 
Ex ib IIIB T150 Db 

Nøkkel til IECEx-merking: 

Ex Eksplosjonsbeskyttet 

ia Type tenningsbeskyttelse (egensikker, svært høy beskyttelse) 

ib Type tenningsbeskyttelse (egensikker, høy beskyttelse) 

I Gassgruppe (metan) 

IIB Gassgruppe etylen 

IIIB         Støvguppe (ikke-ledende støv)   

Ma Beskyttelsesnivå for utstyr til underjordisk gruvedrift (svært høy) 

T4 Temperaturklasse (maksimal overflatetemperatur 135C 

T150 Temperaturklasse for støv (maksimal overflatetemperatur 150°C)   

Gb Utstyrets beskyttelsesklasse (høy) 

Db  Utstyrssikring for støv (høy)   

EN 60079-0:2018 
EN 60079-11:2012 

 I M1 Ex ia I Ma 

 II 2 G Ex ib IIB T4 Gb 

Nøkkel til ATEX-merking: 

 Symbol for eksplosjonsfarlig område 

I Utstyrsgruppe (underjordisk gruvedrift) 

II 
Utstyrsgruppe (eksplosjonsfarlige atmosfærer unntatt underjordiske 
gruver) 

2G Utstyrskategori (2 = høyt beskyttelsesnivå, sone 1. G = gass) 

Ex Eksplosjonsbeskyttet 

ia Type tenningsbeskyttelse (egensikker, svært høy beskyttelse) 

ib Type tenningsbeskyttelse (egensikker, høy beskyttelse) 

IIB Eksplosjonsgruppe Etylen 

T4 Temperaturklasse (maksimal overflatetemperatur 135C / 275F) 

Gb     Utstyrets beskyttelsesklasse (høy) 

Conforms to ANSI/UL 
Standards UL 60079-

0:2019, UL 60079-11:2014 
 
Certified to CAN/CSA 
Standards CSA 60079-
0:2019, CSA 60079-11:2014 
Class I, Division 2, Groups C 
and D, T4 
Class I, Zone 1, AEx ib IIB T4 
Gb 

 

Nøkkel til ETL-merkings: 

Klasse I, divisjon 2 eksplosiv atmosfære (gass eller damp), områdeklassifisering (et 

sted hvor en eksplosiv atmosfære sannsynligvis vil oppstå under normal drift)   

Gruppe C og D gassgruppe (etylengass og propangass)   

T4 Temperaturklasse (maksimal overflatetemperatur 135C / 275F) 

Klasse I, divisjon 2 eksplosiv atmosfære (gass eller damp), områdeklassifisering (et 
sted hvor en eksplosiv atmosfære sannsynligvis vil oppstå under normal drift)   

AEx Eksplosjonssikret godkjent i henhold til amerikanske standarder   

ib Type tenningsbeskyttelse (egensikker, høy beskyttelse) 

IIB Eksplosjonsgruppe Etylen 

Gb Utstyrets beskyttelsesklasse (høy) 

 

KOMPONENTER MED IECEX- OG ATEX- OG ETL- GODKJENNING 

Alle kombinasjoner av disse komponentene har ovenstående godkjenninger for eksplosjonsfarlige atmosfærer. 

Kraftenhet og Filterdeksel 

Product Code  Description  

PAF-0060 CleanSpace EX kraftenhet (fullt sett, uten maske) 

PAF-0061 Vifteenhet – CleanSpace EX 

PAF-0067 Filterdeksel – CleanSpace EX 

PAF-0078 Filteradapter – CleanSpace EX 
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Filtre – mot partikler 

Produktkode  Beskrivelse  

PAF-0035 Partikkelfilter P3 / TM3 P R SL 

PAF-0037 Partikkelfilter P3 / TM3 P R SL høy kapasitet 

 

Kombinerte filtre – Mot gasser og partikler 

Produktkode  Beskrivelse  

PAF-0091 Kombinert filter ABE1P3 (kun Australia) 

PAF-0076 Kombinert filter ABEK1P3 (kun Australia) 

PAF-0050 Kombinert filter TM3A1P R SL (Europe) 

PAF-0051 Kombinert filter TM3ABE1P R SL (Europe) 

PAF-0052 Kombinert filter TM3ABEK1P R SL (Europe) 

PAF-0077 Kombinert filter TM3A2P R SL (Europe) 

PAF-0087 Kombinert filter AXP2 / TM2AXP NR SL  

 

Masker 

Produktkode  Beskrivelse  

PAF-0064 Maske: Halv Liten - EX 

PAF-0062 Maske: Halv Medium - EX 

PAF-0063 Maske: Halv Stor - EX 

PAF-1014 Maske: Helmaske Medium / Stor (IECEx Ex ib IIIB T150 Db kun) 

PAF-1106 Maske: Helmaske Liten (IECEx Ex ib IIIB T150 Db kun) 

 

Tilbehør og reservedeler:   Hodestropp, Nakkestøtter og Batterilader 

Produktkode  Beskrivelse  

PAF-0073 Hodestropp (til halvmasker) 

PAF-1028 Nakkestøtte – Liten 

PAF-1012  Nakkestøtte – Medium 

PAF-1013 Nakkestøtte – Stor 

PAF-1101 Batterilader 

 

TILBEHØR SOM IKKE OMFATTES AV KRAV TIL IECEX / ATEX / ETL-SERTIFISERING 

Tilbehøret som er oppført nedenfor brukes utenfor det farlige området og kan brukes med CleanSpace EX uten at det påvirker 
sertifiseringene for eksplosjonsfarlige atmosfærer. 
 
Tilbehør 

Produktkode  Beskrivelse  

PAF-1005 Hette for strømningstest (for kontroll av filterets tilstand batteriets ladning) 

PAF-0025  Adapter for passformtest (for halvmasker) 

PAF-1009 Hette for kontroll av tetning (for testing med overtrykk av tetningen til halvmasker)  

 

KOMPONENTER SOM IKKE HAR IECEX / ATEX-GODKJENNING 

Disse komponentene kan føyes til systemet uten at det påvirker ovenstående godkjenninger for åndedrettsvern. De er ikke 
sertifisert for bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer. 
 
Kraftenheter 

Produktkode  Beskrivelse  

PAF-0070 CleanSpace Ultra kraftenhet (fullt sett, uten maske) 
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Masker 

Produktkode  Beskrivelse  

PAF-0033 Maske: Halv Liten 

PAF-1010 Maske: Halv Medium 

PAF-0027 Maske: Halv Stor 

 

Kombinerte filtre – Mot gasser og partikler 

Produktkode  Beskrivelse  

PAF-0038 Filteradapter - all store filtre (PAF-0037, -0050, -0051, -0052, -0077, -0076, -0091) 

 

Forfiltre og beskyttelsestrekk 

Produktkode  Beskrivelse  

PAF-0036 Partikkel-forfilter (standard) 

PAF-0057 Partikkel-forfilter (store filtre) 

PAF-0058 Partikkel-forfilter og beskyttelsestrekk (standard) 

17. Spesifikasjoner 

Luftstrøm 

Produsentens minimale fastsatte luftstrøm: 120 liter/minutt 
Pust-responsiv, med maks innstrømming til masken på 120 – 200 liter per minutt, avhengig av 

høyde, filter og batteritilstand.  

Temperaturområde 

ved bruk 

-10°C til 45°C.   (Vennligst merk: Godkjenninger for eksplosive atmosfærer gjelder opp til en 

maksimal omgivelsestemperatur på 40°C) Motoren slås av hvis temperaturen til batteripakken 

blir høyere enn 60°C eller lavere enn -10°C 

Fuktighetsområde 

ved bruk 

0 til 90% ikke kondenserende 

Høydeområde ved 

bruk 

Omtrent havnivå til 3000 m 

Temperaturområde 

ved lading 

 0°C til 35°C 
Under 0°C og over 35°C aksepterer batteriet muligens ikke lading 

Lagringsforhold 

Kortvarig lagring under 30 dager:  
Utenfor direkte sollys, i en ren, tørr omgivelse (30% - 50% RL), -10°C til 35°C. 
For å opprettholde integriteten til det innvendige batteriet, må åndedrettsvernet lagres under 
følgende forhold når det ikke skal brukes på minst 1 måned 
Langvarig lagring (> 30 dager): 
Utenfor direkte sollys, i en ren, tørr omgivelse (30% - 50% RL), 18°C til 28°C. 

Batteritype Litium ion polymer 

Brukstid 

Opptil 8 timer. Sertifisert til minimum 4 timer. 
Driftstiden påvirkes i høy grad av arbeidstempo, filterets tilstand, høyde og andre faktorer. 

Ovennevnte brukstid baseres på et moderat arbeidstempo ved havnivå med et rent filter. 

Andre forhold fører til svært avvikende brukstider. 

Ladetid 2 timer (til 95%) 

Alarm for svakt 

batteri 

Utløses når den gjenstående brukstiden er omkring 5 til 10 minutter. 
Lydalarm, 3 lydsignaler som gjentas hvert sekund, 75dB(A) ved øret. 

Alarm for tett filter 

Utløses når filteret må skiftes. 
Lydalarm som er aktiv til du trykker på en knapp, 2 lydsignaler som gjentas hvert sekund, 

75dB(A) ved øret samt rød, blinkende filter-LED. 

Batterilader Inngang: 100 – 240VAC, 50 – 60 Hz. Utgang: 14,7 VDC, 24 Watt 

Egensikker 
CleanSpace EX er sertifisert i henhold til IECEx- og ATEX- og ETL- standardene. Se godkjenninger 

ovenfor. 
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18. Produktgaranti 

Dette produktet er fremstilt ved hjelp av kvalitetsdeler og -prosesser. 

CleanSpace Technology Australia Pty Ltd garanterer at produktet er uten produksjons- eller materialfeil i en periode på to (2) år 

fra den opprinnelige anskaffelsesdatoen, forutsatt at produktet har blitt brukt, rengjort og vedlikeholdt i samsvar med disse  

instruksjonene og anbefalingene til CleanSpace Technology. Denne garantien omfatter ikke forbruksdeler, slik som filtre og 

ansiktsmasker, som må byttes ut jevnlig av brukeren. Forbruksdeler garanteres inntil de tas i bruk, forutsatt at de har blitt  lagret 

riktig og at de ikke har gått ut på dato. Denne garantien gir ikke dekning: 

• Hvis produktet har blitt brukt til industrielle formål som ligger utenfor anbefalingene til CleanSpace Technology Australia 
Pty Ltd; 

• Hvis skade skyldes feil bruk, skjødesløshet, ulykke eller stor slitasje.  

Eventuelle krav under denne garantien må fremsettes innen to (2) år etter anskaffelse av produktet. Alle garantikrav må 

fremsettes ved å returnere det defekte produktet til din leverandør sammen med kjøpsbeviset. Kjøperen er ansvarlig for all 

frakt. Hvis CleanSpace Technology konstaterer at en del av produktet er defekt, vil CleanSpace Technology selv avgjøre om den 

defekte delen skal repareres eller skiftes ut. 

Denne garantien gis i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler du har i henhold til loven. Du har rett til erstatning eller refusjon 

ved en stor defekt. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke 

skyldes en stor defekt. 

Denne garantien gis av: 

CleanSpace Technology Pty Ltd  ABN 24 146 453 554  

Unit 5, 39 Herbert St, St Leonards NSW 2065 Australia;  

T. +612 8236 4000  E. sales@CleanSpaceTechnology.com 

 

Betingelser: 

CleanSpace Technology har gjort sitt beste for å sikre at de detaljene og informasjon som er gitt i både våre trykte og elektroniske 

publikasjoner er korrekte på utgivelsestidspunktet, og fullstendige tekniske spesifikasjoner er ikke nødvendigvis inkludert. 

Dessuten har CleanSpace Technology en policy som innebærer kontinuerlige forbedringer, og forbeholder seg retten til å endre 

detaljer og informasjon når det blir behov for det. Følgelig bør kunden sjekke detaljer og informasjon de ønsker å basere seg på, 

med CleanSpace Technology på kjøpstidspunktet. CleanSpace Technology kan ikke ta ansvar når det gjelder eventuelle feil eller  

mangler i dette dokumentet eller for tap eller skade eller indirekte tap som følge av å ha basert seg på vår publikasjon. Kunden 

vil være ansvarlig for enhver risiko for helse eller sikkerhet fra varer som er i kundens besittelse og/eller kontroll. Kunden bes 

være oppmerksom på at det eksisterer lovbestemte regelverk og anerkjente regler for bruk og håndtering av enkelte varer 

(inkludert sikkerhetsprodukter). Kunden må sørge for at personer som bruker varene får tilstrekkelig opplæring og skriftlig 

informasjon om sikkerhet. Ingen side eller del av denne bruksanvisningen må reproduseres i noen form uten skriftlig tillatelse 

fra ovenstående innehaver av opphavsretten. CleanSpace Technology forbeholder seg retten til å korrigere trykkfeil.  All 

informasjon er korrekt på tidspunktet for trykking. 
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