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Der richtige Zeitpunkt für den Filterwechsel ist entscheidend für ein zuverlässiges Atemschutzprogramm. 
CleanSpace bietet zwei Filtertypen an: 

• Partikelfilter – enthalten ein Borosilikat-Mikrofaser-Partikelmedium 

• Kombinationsfilter (Partikel- und Gas/Dampf) – enthalten ein Borosilikat-Mikrofaser-Partikelmedium sowie 
Aktivkohle 

FILTERSTANDZEIT – HINTERGRUND 
Die Filterstandzeit ist definiert als der Zeitraum, in dem ein Filter seine spezifizierte Schutzleistung aufrechterhält, 
indem er luftgetragene Schadstoffe – einschließlich Gase, Dämpfe oder Partikel – gemäß den vorgesehenen 
Filtrationseigenschaften wirksam zurückhält bzw. entfernt. 

• Die Partikelstandzeit (oder die Partikelgrenze) eines Partikelfilters wird durch den Grad der Verblockung 
bestimmt. Sobald der maximal zulässige Verblockungsgrad erreicht ist, muss der Filter ausgetauscht werden, 
da er keinen ausreichenden Schutz mehr bietet. 

• Die Standzeit für Gas/Dampf (oder die Gas/Dampf-Grenze) eines Kombinationsfilters ist eine Zeitangabe (in 

Minuten), die geschätzt wird, indem Informationen wie Nutzung, Umgebungsbedingungen und 

Herstellerhinweise berücksichtigt werden. Sobald diese Zeit erreicht ist, muss der Filter ausgetauscht werden, 

da er keinen ausreichenden Schutz mehr bietet. Zusätzlich zur Schätzung der Gas-/Dampfstandzeit muss der 

einzelne Anwender auch melden, wenn Geschmack, Geruch oder Reizungen festgestellt werden. Dies deutet 

auf ein „Filterdurchbruch“ hin, und der Kombinationsfilter muss ersetzt werden. HINWEIS: Die 

Partikelstandzeit eines Kombinationsfilters wird weiterhin anhand des Verblockungsgrades gemessen. Sobald 

die maximale Verblockungsgrenze erreicht ist, muss der Filter ausgetauscht werden, da er keinen 

ausreichenden Schutz mehr bietet. 

PARTIKELFILTER-STANDZEIT FÜR CLEANSPACE ATEMSCHUTZGERÄTE 
Alle CleanSpace-Atemschutzgeräte sind mit einer Filterwechselwarnung für Partikelverblockungen programmiert. 
Diese Warnung wird aktiviert, wenn der Verblockungsgrad des Filters 80 % erreicht wird und zeigt an, dass der Filter 
das Ende seiner Standzeit erreicht hat. Sobald die Warnung ausgelöst wird, ertönt ein wiederholtes akustisches 
Signal (zwei Pieptöne pro Sekunde) und eine rote, blinkende Filterwarnleuchte ist sichtbar. 

GAS-/DAMPFFILTER-STANDZEIT FÜR DIE CST-ATEMSCHUTZGERÄTE 
CleanSpace CST-Atemschutzgeräte können über die CleanSpace SMART App so programmiert werden, dass ein 
Alarm für die Standzeit von Gas-/Dampffiltern aktiviert wird. Um die Standzeit für Gas/Dampf einzustellen, siehe 
die Schritte auf der nächsten Seite. Sobald der Alarm ausgelöst wird, ertönt ein wiederholtes akustisches Signal 
(zwei Pieptöne pro Sekunde) und eine rote, blinkende Filterwarnleuchte ist sichtbar. Außerdem wird eine Nachricht 
in der SMART App angezeigt. 

BERECHNUNG DER STANDZEIT VON GAS-/DAMPFFILTERN 

CleanSpace kann für die meisten Chemikalien der Klasse A eine Schätzung der Filterstandzeit (Filter Service Life 
Estimate) bereitstellen. Die FSLE gibt eine geschätzte Einsatzdauer für Gas-/Dampffilter in Minuten an, basierend 
auf der Art der Chemikalien und den Arbeitsbedingungen. 

Diese Zeit ermöglicht es den Anwendern, die Filter auszutauschen, bevor deren Kapazität erreicht ist und ein 
möglicher Durchbruch auftritt. Die FSLE ist für die meisten Chemikalien der Klasse A verfügbar. Sie können eine 
FSLE anfordern, indem Sie auf den folgenden Link klicken: https://cleanspacetechnology.com/filter-service-life-estimate/ 
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SMART APP: EINSTELLEN DER STANDZEIT FÜR GAS-/DAMPFFILTER 
Koppeln Sie Ihre Power Unit mit der CleanSpace SMART App (siehe CleanSpace SMART App Einrichtungsanleitung) 
und folgen Sie dann diesen Schritten, um die Standzeit für Ihren Gas-/Dampffilter einzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMART APP: BEISPIEL FÜR GAS-DAMPF-FILTERSTANDZEIT 
Im folgenden Beispiel wurde eine Standzeit von 160 Minuten für einen Gas-Dampf-Filter eingegeben. Der Filter wurde 
158 Minuten lang verwendet – es bleibt noch 2 Minute übrig. Wenn die Nutzungszeit des Kombinationsfilters 160 
Minuten erreicht, ertönt der Alarm „Filterzeit überschritten“. Der Alarm wird im Dashboard und auf der Filterseite 
angezeigt. Dies bedeutet, dass die verbleibende Filterzeit 0 Minute erreicht hat und der Filter ausgetauscht werden 
muss. 

 

 

Gasdampf-Filterstandzeit 
= 160 Min. 

Kombinationsfilter verwendet (Min.) 
= Gas-Dampf Filterstandzeit 

 

Filterstandzeit überschritten 

– Hinweis : Filter ersetzen 

Schritt 1. Wählen Sie auf der 
Filterseite „Gasdampf-

Standzeit(Minuten) 
festlegen“ aus 

Schritt 3. Geben Sie eine 
Zeit (Minuten) für die 

Gasdampf-Standzeit ein und 
drücken Sie „Bestätigen“ 

Schritt 4 . Beobachten Sie 
die Standzeit des 

Gasdampf-Filters auf der 
Filterseite. 

Schritt 2. Stimmen Sie den 
Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zu indem 
Sie auf "zustimmen" klicken 
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