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Avant-propos

2

Ce document est un guide pour le le nettoyage des appareils 
de protection respiratoire CleanSpace, ainsi que les masques 
et accessoires, utilisés en Industrie.

Votre société, conjointement avec le Responsable de Santé et 

Sécurité (HSE), devront examiner avec soin les informations 

prévues à cet effet avant de choisir la méthode de nettoyage 

adéquate ainsi que les produits de nettoyage à utiliser.
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Informations importantes à prendre en compte pour le nettoyage :
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• Les appareils CleanSpace sont des appareils électroniques (ils contiennent une batterie et une 
carte électronique), par conséquent, ils ne doivent pas être immergés dans l’eau.

• NE PAS utiliser d'air comprimé ou de brosse pour nettoyer le filtre ou sécher les équipements. Les 
filtres HEPA sont endommagés par l'air comprimé ou par le brossage.

• Rincer les éléments à l'eau douce après l’utilisation de produits de nettoyage pour éliminer tout 
résidu avant utilisation. Pour le bloc moteur, ne pas immerger dans l’eau (voir le premier point).

• Les éléments de l'équipement pourraient être endommagés au fil du temps par un nettoyage ou 
une utilisation prolongée de produits de nettoyage ou de désinfection. Après le nettoyage et avant 
utilisation, les porteurs doivent inspecter soigneusement leur équipement. Consultez les 
instructions d'utilisation.
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Nettoyage, généralités

• Il est recommandé de nettoyer 
l’appareil de protection respiratoire 
après chaque utilisation.

• Les personnes chargées du nettoyage 
devraient porter des équipements de 
protection tels que : gants, blouse 
et visière, voire même un appareil de 
protection respiratoire (si nécessaire). 

• Nettoyer le bloc moteur et les 
accessoires séparément.
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Méthode 1 
Lingettes désinfectantes / chiffon humide

• Demi-masque/ Harnais/ Support de nuque : Utiliser une 
lingette* ou un chiffon humide pour nettoyer la surface du 
masque, du harnais et du support de nuque.

• Masque complet : Utiliser un chiffon humide pour 
nettoyer la surface du masque. Si une lingette* est utilisée, 
rincer ensuite à l'eau car certaines lingettes peuvent laisser 
des résidus qui pourraient déformer la vision.

• Bloc moteur : Utiliser une lingette* ou un chiffon humide 
pour nettoyer la surface de l'appareil. Laisser sécher à l'air 
libre, ne pas exposer à une source de chaleur.

*Lingettes à base d’alcool ou sans alcool

5Procédure de nettoyage, Industrie

Version 1.2 | April 2022



Presentation Name

Méthode 2 – Laver à la main
Demi-masque/ Harnais/ Support de nuque : Laver à la 
main dans une eau savonneuse tiède (maximum 
50°C/122°F). Une brosse souple peut être utilisée. Puis, 
rincer à l'eau claire. Vérifier l'état de la valve d'expiration
avant utilisation.

Masque complet : Laver à la main dans une eau
savonneuse tiède (maximum 50°C/122°F). Une brosse 
souple peut être utilisée. Puis rincer à l’eau claire. Vérifier
l’état de la valve d’expiration avant d’utilisation. 

Bloc moteur (CleanSpace ULTRA et EX SEULEMENT*) : 
Retirer le filtre de l’appareil et insérer la “prise de 
nettoyage” (PAF-0074). Ainsi, le bloc moteur peut
être passé sous un jet d'eau mais en AUCUN CAS être
immergé dans l'eau. Une brosse souple peut être
utilisée. Laisser sécher à l'air libre.
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* L’appareil CleanSpace 2 n’étant pas IP66, il ne peut en

aucun cas être passé sous l’eau et doit être lavé comme

préconisé dans la 1ère méthode.
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• Demi-masque/Harnais/Support de nuque : Nettoyer au 
lave-vaisselle, dans le tiroir du haut. Utiliser un détergent 
classique pour lave-vaisselle. Vérifier la valve 
d'expiration avant utilisation.

• Masque complet : Nettoyer au lave-vaisselle, dans 
le tiroir du haut. Utiliser un détergent classique pour lave-
vaisselle. Vérifier la valve d'expiration avant utilisation.

• Bloc moteur : N’EST PAS APTE À PASSER AU LAVE-
VAISSELLE. Utiliser la méthode 1 ou 2.

Note : Ne PAS utiliser de produit de rinçage
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Méthode 3 – Lave-vaisselle
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• Utiliser un dissolvant dilué et un linge 

doux. Voir la diapositive suivante pour 

une liste complète des dissolvants 

compatibles avec le polycarbonate. 

• NE PAS laisser le dissolvant trop 

longtemps sur la surface.

• Si possible, utiliser un protecteur de 

visière (PAF-1018)
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Retirer de la peinture sur la 

visière du masque complet
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Liste de dissolvants

compatibles avec 

le masque complet
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Si la désinfection et/ou la 

stérilisation est nécessaire, 

veuillez contacter CleanSpace 

pour obtenir  une procédure 

et une liste d'agents chimiques 

compatibles.

Désinfection / 

Stérilisation

Procédure de nettoyage, Industrie

Version 1.2 | April 2022



Presentation Name

CleanSpace Technology Pty Ltd

P  | +612 8436 4000

A  | Unit 5, 39 Herbert Street, St. Leonards NSW 2065

E  | sales@cleanspacetechnology.com

W | cleanspacetechnology.com


