










English 

S005-7532 Rev 1, 26th July 2023, Released on Change Note ECN2071. 

CleanSpace EX Quick Start Guide 
Please read the entire CleanSpace Quick Start Guide before using a CleanSpace Respirator. To view additional instructions 
and product information, including specific explosive environment (EX) information, go to 
cleanspacetechnology.com/product-resources/. Before use, refer to the relevant national standards in each local region. 

1. Warnings & Limitations 

CleanSpace is a powered air purifying respirator (PAPR) and should be used with the battery charged and in Power-On mode. 
CleanSpace Respirators are intended to protect against substances and mixtures which are hazardous to health. 

CleanSpace EX Respirators are intrinsically safe and will be clearly marked as such. Do not use in IDLH environments, or in 
oxygen-enriched or deficient atmospheres. If working in intrinsically safe environments, this equipment should not be used 
where dust-laden air is flowing at high speed over the mask, as this may cause static build-up.  

Do not submerge the respirator in water.  Do not use compressed air or a brush to clean the filter. 

Operating Conditions: 0% - 90% RH, -10°C to 45°C. Storage Conditions: 0% - 75% RH, 10°C to 30°C.  

Manufacturers Minimum Design Condition/Duration: CleanSpace Respirators will maintain positive pressure in the mask up 
to 120 l/min. Minimum 4-hour duration. The user must do a Flow Test to check the design condition before each use.  

During pre-use visual inspection, if parts are missing or damaged replace them with approved parts before proceeding.  

European users should be aware that all markings on the filter refer to the standard EN 12942 (1998) + A2 (2008). 

2. System Description 

2.1. ALARMS 
A. Filter Blocked Alarm – Two (2) beeps, Filter Alarm Light will flash. Leave the contaminated area immediately.  
B. Low Battery Alarm – Three (3) beeps. Less than 15 minutes runtime. Leave the contaminated area immediately.  
 

2.2. BATTERY, FILTERS & PRE-USE PROCESS 

      
Charge Battery Replace Filter 

Visually Inspect all 
Parts Before Use Recalibrate Unit 

Flow Test – Battery & 
Filter Lights Flash = FAIL 

 

3. Donning the CleanSpace PAPR 
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4. Care and Cleaning 

Cleaning or disinfectant wipes can be used to wipe down the components. Use a clean cloth to remove any cleaning residue 
before use. The mask, harness and neck support can be washed with a mild detergent in warm water (less than 50°C).  
Power units should not be submerged in water.  CleanSpace Filters cannot be cleaned. Unopened filters have a limited 
storage life of five (5) years. 

































Spanish (Spain)

Guía de inicio rápido para usuarios del respirador CleanSpace EX
Lea toda la «Guía de inicio rápido para usuarios del respirador CleanSpace» antes de utilizar el dispositivo. Si desea consultar más 
instrucciones e información sobre el producto, incluidos los datos específicos sobre atmósferas explosivas, visite  
cleanspacetechnology.com/product-resources/. Antes de usar el dispositivo, consulte la normativa nacional vigente en cada región.

1.	 Advertencias y limitaciones

El equipo CleanSpace es un dispositivo de protección respiratoria con ventilación asistida (PAPR) y debe utilizarse con la batería cargada y en 
modo Encendido. Los Respiradores CleanSpace están concebidos para ofrecer protección frente a las sustancias y mezclas peligrosas para la 
salud.

Si su Respirador CleanSpace EX es intrínsecamente seguro, irá claramente identificado como tal. No utilice el dispositivo en ambientes que 
constituyan un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH), ni en ambientes en los que haya un exceso o una falta de oxígeno. Si se 
trabaja en entornos intrínsecamente seguros, no debe utilizarse este equipo en zonas donde el aire cargado de polvo circule a gran velocidad 
sobre la máscara, ya que podría generar una acumulación de carga electrostática.

No sumerja el respirador en agua. No utilice aire comprimido o un cepillo para limpiar el filtro. 

Condiciones de funcionamiento: 0 % a 90 % de HR, -10 °C a +45 °C. Condiciones de conservación: 0 % a 75 % de HR, +10 °C a +30 °C.

Condición/duración de diseño mínimo del fabricante: los Respiradores CleanSpace conservarán una presión positiva en la máscara de hasta 
120 l/min. Mínimo 4 horas de duración. El usuario debe efectuar una prueba de caudal antes de cada uso para comprobar el caudal de 
diseño.

Durante la inspección visual previa al uso, si falta alguna pieza o alguna está dañada, sustitúyala por una pieza homologada antes de continuar. 

Los usuarios europeos deben tener en cuenta que todo el marcado que figura en el filtro hace referencia a la norma EN 12942 (1998) + A2 (2008).

2. Descripción del sistema

2.1.	 ALARMAS
A. Alerta de cambio del filtro – dos (2) pitidos, la luz de la alarma del filtro parpadeará. Abandone la zona contaminada inmediatamente.
B.	 Alarma de batería baja – tres (3) pitidos. Quedan menos de 15 minutos de funcionamiento. Abandone la zona contaminada 

inmediatamente.

2.2.	 BATERÍA, FILTROS Y PROCEDIMIENTO PREVIO AL USO

3. Colocación del Dispositivo Cleanspace

4.	 Cuidado y limpieza

Para limpiar los componentes, pueden emplearse toallitas desinfectantes o de limpieza. Antes de usar el dispositivo, utilice un paño limpio 
para eliminar los residuos de la solución de limpieza. La máscara, el arnés y el soporte para el cuello se pueden lavar con un detergente 
suave en agua tibia (a menos de 50 °C). Las unidades de alimentación no deben sumergirse en agua. Los filtros CleanSpace no se pueden 
limpiar. El período de conservación de los filtros sin abrir es de cinco (5) años.
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Swedish

Snabbstartsguide för CleanSpace EX
Läs igenom hela snabbstartsguiden för CleanSpace innan du använder CleanSpace andningsskydd. Ytterligare instruktioner och 
produktinformation, inklusive information specifikt om explosiva miljöer (EX), hittar du på  cleanspacetechnology.com/product-resources/. 
Läs även de relevanta nationella standarder som gäller i respektive lokal region före användning.

1.	 Varningar och begränsningar

CleanSpace är ett fläktassisterat filtrerande andningsskydd (Powered Air Purifying Respirator – PAPR) och skall användas med batteriet 
laddat och i On-läge. CleanSpace andningsskydd är avsedda att skydda mot ämnen och blandningar som är hälsofarliga.

CleanSpace EX andningsskydd är utrustningar i egensäkert utförande och är tydligt märkta som sådana. Använd inte i miljöer där 
Omedelbart Fara för Liv och Hälsa föreligger (IDLH), eller i syreberikade eller syrefattiga miljöer. Vid arbete i egensäkra miljöer ska denna 
utrustning inte användas där luft innehållande stora mängder dammpartiklar flödar med hög hastighet över masken, då detta kan orsaka 
statisk elektricitet.

Andningsskyddet får inte nedsänkas i vatten. Använd inte tryckluft eller borste för att rengöra filtret. 

Användningsförhållanden: 0 %–90 % RH, -10 °C till 45 °C. Lagringsförhållanden: 0 %–75 % RH, 10 °C till 30 °C.

Tillverkarens minimikrav på andningsskyddet vid dess design och utveckling. Andningsskyddet upprätthåller ett positivt övertryck i masken 
upp till 120 l/min. Minsta drifttid är 4 timmar. Användaren ska utföra ett flödestest för att kontrollera att utrustningen uppfyller 
konstruktionskraven före varje användning.

Under den okulära besiktningen före användning ska eventuella delar som saknas eller är trasiga ersättas med godkända reservdelar innan 
produkten tas i bruk. 

Användare i Europa bör vara medvetna om att all märkning på filtret hänvisar till standarden EN 12942 (1998) + A2 (2008).

2. Systembeskrivning
2.1.	 LARM
A. Larm för blockerat filter – två (2) pip, lampan för filterlarm blinkar. Lämna omedelbart det kontaminerade området.
B. B. Larm för låg batterinivå - tre (3) pip. Mindre än 15 minuters drifttid återstår. Lämna omedelbart det kontaminerade området.

2.2.	 BATTERI, FILTER OCH FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING

3.	 Ta på CleanSpace PAPR

4.	 Underhåll och rengöring

Rengörings- eller desinficeringsdukar kan användas för att torka av komponenterna. Använd en ren duk för att ta bort eventuella 
rengöringsrester före användning. Mask, Huvudband och Nackstöd kan tvättas med tvål eller ett milt rengöringsmedel i varmt vatten 
(högst 50°C). Strömenheten får inte nedsänkas i vatten. Filtren till CleanSpace kan inte rengöras. Oöppnade filter har en begränsad 
lagringstid på fem (5) år.
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Turkish

CleanSpace EX Hızlı Başlangıç Kılavuzu
CleanSpace Solunum Maskesini kullanmadan önce lütfen CleanSpace Hızlı Başlangıç Kılavuzunun tamamını okuyun. Ek talimatlar ve ürün 
bilgileri ile patlayıcı ortamlar (EX) hakkında özel bilgiler için şu adresi ziyaret edin: cleanspacetechnology.com/product-resources/. Ürünü 
kullanmadan önce, bulunduğunuz bölgedeki ilgili ulusal standartlara başvurun.

1.	 Uyarılar ve Sınırlamalar

CleanSpace, enerjiyle çalışan hava temizleyici bir solunum maskesidir (PAPR- Powered Air Purifying Respirator) ve pili doluyken ve Güç 
Açık modunda kullanılmalıdır. CleanSpace Solunum Maskeleri, sağlığa zararlı maddelere ve karışımlara karşı koruma sağlamak için 
tasarlanmıştır. 

CleanSpace EX Solunum Maskeleri kendinden emniyetli olarak tasarlanmıştır ve bu özellik üzerinde açıkça işaretlenmiştir.  Yaşam veya 
Sağlık İçin Anında Tehlikeli (IDHL) ortamlarda, oksijen oranının yüksek veya yetersiz olduğu atmosferlerde kullanmayın.  Kendinden 
emniyetli ortamlarda çalışırken, maskenin üzerinde yüksek hızda toz yüklü hava akışının olduğu yerlerde, statik elektrik birikimine neden 
olabileceğinden dolayı, bu ekipman kullanılmamalıdır.

Solunum maskesini suya batırmayın. Filtreyi temizlemek için basınçlı hava veya fırça kullanmayın. 

Kullanım Koşulları: %0 -%90 RH, -10°C ila 45°C. Muhafaza Koşulları: %0-%75 RH, 10°C ila 30°C. 

Üretici Minimum Tasarım Koşulu/Süresi: CleanSpace Solunum Maskeleri, maskedeki pozitif basıncı 120 l/dk’ya kadar korur. Minimum süre 
4 saattir. Kullanıcı, her kullanımdan önce cihazın doğru çalıştığını doğrulamak için bir Akış Testi yapmalıdır. 

Kullanım öncesi görsel inceleme sırasında eksik veya hasarlı parçalar tespit edilirse, devam etmeden önce bunlar onaylı parçalarla 
değiştirilmelidir.

Avrupalı kullanıcılar, filtre üzerindeki tüm işaretlerin EN 12942 (1998) ve A2 (2008) standardına atıfta bulunduğunu bilmelidir. 

2.	 Sistem Tanımı

2.1.	 ALARMLAR
A. Filtre Tıkalı Alarmı – İki (2) bip sesi. Filtre Alarm Işığı yanıp söner. Kontamine alanı derhal terk edin.
B. Düşük Pil Alarmı – 3 (üç) bip sesi. 15 dakikadan az çalışma süresi. Kontamine alanı derhal terk edin.

2.2.	 PİL, FİLTRELER VE KULLANIM ÖNCESİ SÜREÇ

3.	 CleanSpace PAPR’ın Takılması

4.	 Bakım ve Temizlik

Bileşenleri silmek için temizlik mendili veya dezenfektan mendil kullanılabilir. Kullanmadan önce, temizleyici kalıntılarını gidermek 
için temiz bir bez kullanın. Maske, kayış ve boyun desteği ılık suda (50° C’nin altı) hafif bir deterjanla yıkanabilir. Güç üniteleri suya 
batırılmamalıdır. CleanSpace Filtreleri temizlenemez. Açılmamış filtrelerin beş (5) yılla sınırlı bir muhafaza ömrü vardır.
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