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HERUNTERLADEN 
 
 

Erhältlich im App Store (iOS) und bei Google Play (Android). 

Entwickelt für mobile Geräte – Apple iPhone & iPad sowie Android-Smartphones & Tablets 

 

• Im App Store oder bei Google Play nach „CleanSpace Smart“ suchen oder den QR-Code scannen. 

• Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. 

• Nur für Android – stellen Sie sicher, dass die Standortdienste in den Einstellungen des mobilen Geräts 

eingeschaltet sind. 

POWER UNIT KOPPELN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CST Power Unit in den Standby-Modus 

• Drücken Sie einmal die EIN-Taste, um Ihr CST Power Unit in den STANDBY-Modus zu versetzen 

2. die CleanSpace SMART App öffnen 

• Die App öffnet sich auf der Startseite 

3. Power Unit koppeln 

• Wählen Sie auf der Startseite „Power Unit koppeln“ 

• Alle CST Power Units innerhalb der Bluetooth-Reichweite (im STANDBY- oder EIN-Modus) 
werden angezeigt: 

• Suchen und wählen Sie Ihre CST Power Unit aus 

• Die Seriennummer der Power Unit wird zur Identifizierung angezeigt 

4. Kopplung bestätigen 

• Wenn die Kopplung erfolgreich ist, gibt die gekoppelte CST Power Unit zweimal einen Signalton 
aus 

• Der Startbildschirm erscheint automatisch 

• Wenn das Symbol „Mein Gerät finden“ unten auf der Seite gedrückt wird, gibt die gekoppelte 
Power Unit zweimal einen Signalton zur Identifizierung aus. 

Hinweis: die Kopplung kann vor oder nach dem Anlegen erfolgen. 

DASHBOARD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindungsstatus: 

Verbunden 

Die Seriennummer des Respirators und die Firmware-Version der Power Unit werden angezeigt. 
Bestätigen Sie auf der Einstellungsseite, dass die Firmware der Respiratoren auf dem neuesten Stand ist. 

Batterieladung: 

GUT zeigt an, dass die Batterie ausreichend geladen ist, um eine Arbeitssitzung zu starten. 

AUFLADEN (erscheint mit einem roten Kreis) zeigt an, dass die Batterie vor Beginn einer Arbeitssitzung 
aufgeladen werden sollte. Wird die Aufforderung zum Aufladen ignoriert, kann der Niedrigbatterie-Alarm 
ausgelöst werden, bevor die Arbeitssitzung abgeschlossen ist. 

Verbleibender Partikelfilter:  

Zeigt den Prozentsatz der verbleibenden Filterkapazität an. Bei ungefähr 20 % verbleibender 
Filterkapazität ertönt ein Filteralarm. 

Geschätztes Schutzniveau 

Der Respirator führt jede Minute eine Berechnung des geschätzten Schutzes durch. Die Ergebnisse 
werden als Ausgezeichnet, Gut oder Befriedigend angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der 
CleanSpace-Erklärung zum geschätzten Schutz. 

 

 

 

 

Alarme werden unter den folgenden Bedingungen angezeigt: 

• Filter fehlt 
• Batterie schwach 
• Filterlebensdauer abgelaufen (für Partikel- und Kombinationsfilter) 

Gut Ausreichende Passform 
 Gerät anpassen 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
http://www.cleanspacetechnology.com/
https://cleanspacetechnology.com/documents/product-resources/CleanSpace-SMART-App-Estimated-Protection-Explainer-DE.pdf
https://cleanspacetechnology.com/documents/product-resources/CleanSpace-SMART-App-Estimated-Protection-Explainer-DE.pdf
https://qrco.de/bdZD2C
https://qrco.de/bdZD2C
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FILTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Partikelfilter 

Angezeigt für alle Partikelfilter – Produktcode, Filtertyp, Filter-Seriennummer und Filter-Ablaufdatum. 

 

Nutzungsdauer des Partikelfilters (Minuten) 

Die gesamte Nutzungszeit des Filters (in Minuten) wird angezeigt. Diese erhöht sich automatisch jede 
Minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinationsfilter 

Angezeigt für alle Kombinationsfilter – Produktcode, Filtertyp, Filter-Seriennummer und Filter-
Ablaufdatum. 

Nutzungsdauer des Kombinationsfilters (Minuten) 

Die gesamte Nutzungszeit des Filters (in Minuten) wird angezeigt. Diese erhöht sich automatisch jede 
Minute. 

Gas-Dampf Standzeit (Minuten) 

Nur sichtbar, wenn ein Kombinationsfilter (Gas) verwendet wird. Diese Zeit wird durch Auswahl der 
Schaltfläche „Gas-Dampf-Standzeit festlegen (Minuten)“ auf der Filterseite eingestellt. Hinweise zur 
Festlegung der Gas-Dampf-Standzeit finden Sie in der CleanSpace-Erklärung zur Filter-Betriebsdauer. 

 

Verbleibende Kombinationsfilterzeit (Minuten) 

Die gesamte verbleibende Nutzungszeit des Filters (in Minuten) wird angezeigt. Diese verringert sich 
automatisch jede Minute ab dem Zeitpunkt, der für die Gas-Dampf-Betriebsdauer festgelegt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel.  

Filter: CST1006    Filtertyp: ABEK1P3 

Der Filter wurde insgesamt 149 Minuten verwendet. Er hat eine Gas-Dampf-Betriebsdauer von 
150 Minuten. Der Filter hat noch 1 Minuten verbleibend. Wenn die verbleibende Zeit auf 0 sinkt, 
ertönt ein Alarm sowohl in der App als auch im Respirator. 
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