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TÉLÉCHARGEMENT  
 

Disponible sur l’App Store (iOS) et Google Play (Android). 

Conçue pour les appareils mobiles – Apple iPhone & iPad, téléphones et tablettes Android. 

• Dans l’App Store / Google Play, recherchez « CleanSpace Smart » ou scannez le code QR. 

• Vérifiez que le Bluetooth est activé dans les paramètres de votre appareil mobile. 

• Android uniquement - vérifiez que les services de localisation sont activés dans les 

paramètres de votre appareil mobile. 

APPAIRAGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mettre l’appareil CST en mode veille 

• Appuyez une fois sur le bouton ON pour mettre votre appareil CST en mode VEILLE. 

2. Ouvrir l’application CleanSpace Smart 

• L’application s’ouvre sur la page d’accueil. 

3. Appairer l’appareil 

• Sur la page d’accueil, sélectionnez « appairer un appareil ». 

• Tous les appareils CST à portée Bluetooth (en mode VEILLE ou MARCHE) s’affichent. 

• Localisez et sélectionnez votre appareil CST. 

• Le numéro de série de l’appareil s’affiche pour identification. 

4. Confirmer l’appairage 

• Lorsque l’appairage est réussi, l’appareil CST émettra deux bips. 

• La page d’accueil apparaît automatiquement. 

• Appuyez sur l’icône « localiser mon appareil » en bas de la page : l’appareil appairé 
émettra deux bips pour identification. 

Remarque : l’appairage peut être effectué avant ou après avoir mis l’appareil. 

TABLEAU DE BORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État de la connexion :  

Connecté 

Le numéro de série et la version du Firmware de l’appareil sont affichés. 
Vérifiez que le Firmware de l’appareil est à jour dans la section Paramètres. 

 

Niveau de charge :  

BON indique que la batterie possède une charge suffisante pour commencer une session de 
travail.  

RECHARGER (s’affiche avec un cercle rouge) indique que la batterie doit être rechargée avant de 
commencer une session de travail.  Si cette indication est ignorée, l’alarme batterie faible risque 
de se déclencher avant la fin de la session. 

 

Filtre à particules – capacité restante :   

Affiche le pourcentage de capacité du filtre encore disponible. Une alarme se déclenche lorsque 
la capacité restante du filtre atteint environ 20 %. 

 

Protection estimée : 

L’appareil effectue un calcul de protection estimée chaque minute.  Les résultats sont présentés 
sous forme de mentions : Excellent, Bon ou Acceptable. Pour plus d’informations, consultez le 
document PROTECTION  ESTIMÉE | EXPLICATION  

 

 

 

État de l’alarme : 

Les alarmes s’affichent dans les cas suivants : 

•  Filtre absent 

•  Batterie faible 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
http://www.cleanspacetechnology.com/
https://cleanspacetechnology.com/documents/product-resources/CleanSpace-SMART-App-Estimated-Protection-Explainer-FR.pdf
https://qrco.de/bdZD2C
https://qrco.de/bdZD2C
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•  Durée de vie du filtre dépassée (pour les filtres à particules et les filtres combinés) 

FILTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Filtres à particules 

Pour tous les filtres à particules, sont affichés : la référence du produit, le type de filtre, le numéro 
de série du filtre et sa date d’expiration. 

 

 

Utilisation du filtre à particules (en minutes) 

La durée totale d’utilisation du filtre (en minutes) est indiquée. Elle augmente automatiquement 
minute par minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtres combinés gaz/vapeur 

Pour tous les filtres combinés, sont affichés  :   la référence du produit, le type de filtre, le numéro 
de série du filtre et sa date d’expiration. 

 

Utilisation du filtre combiné gaz/vapeur (en minutes) 

La durée totale d’utilisation du filtre (en minutes) est indiquée. Elle augmente automatiquement 
minute par minute. 

 

Durée de vie du filtre combiné gaz/vapeur (en minutes) 

Cette information n’est visible que lorsqu’un filtre combiné est utilisé. La durée est définie en 
sélectionnant l’option « Définir la durée de vie gaz/vapeur (min) » dans la section Filtre. Pour 
plus de précisions sur la définition de la durée de vie, consultez le document explicatif sur la 
DURÉE DE VIE DU FILTRE. 

 

Durée de vie restante du filtre combiné gaz/vapeur (en minutes) 

La durée de vie restante du filtre (en minutes) est affichée. Elle diminue automatiquement 
minute par minute à partir du temps défini pour la durée de vie du filtre combiné gaz/vapeur. 

Exemple 

Filtre : CST1006    Type de filtre : ABEK1P3 

Ce filtre a été utilisé pendant un total de 112 minutes. 

La durée de vie de ce filtre combiné gaz/vapeur est fixée à 500 minutes. 

Il reste 388 minutes de durée de vie au filtre. Lorsque le temps restant atteint 0, une alarme se 

déclenche simultanément dans l’application et sur l’appareil. 

. 
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